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1 Введение  

 В настоящем разделе выполнена проектная документация по объекту 

«Строительство БКТП 630/6-0,4кВ и ВЛИ 0,4кВ на ул. Пограничная г. Ана-

па». 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

заказчика и выполнена с соблюдением строительных норм и правил, госу-

дарственных стандартов, рекомендаций и других нормативных актов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, а также с применением но-

вейших достижений науки и техники. 

Проект разработан с учетом местных природно-климатических усло-

вий, а также с учетом требований нормативных документов.  

Вид строительства – новое строительство. 

Стадийность проектирования – проектная документация. 

Исходными данными для проектирования настоящего раздела послу-

жило техническое задание на проектирование, выданное  

АО «НЭСК-электросети». 

Район строительства объекта относится к подрайону III-Б (по климати-

ческому районированию для строительства). 

Район по толщине стенки гололеда – III. 

Район по ветровому давлению – V.  
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2 Исходные данные  

Исходными данными для проектирования настоящего раздела послу-

жило: 

-Техническое задание на проектирование АО «НЭСК-Электросети»  
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3 Перечень нормативной литературы 

Проектными решениями предусматривается и указывается на необ-

ходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности 

при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требо-

ваниями следующих нормативных документов:  

- ПУЭ 7е издание; 

-СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зда-

ний. Правила проектирования и монтажа; 

- ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Го-

ризонтальная освещенность от искусственного освещения»; 

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

элементы обустройства. Общие требования» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

- Правила охраны электрических сетей напряжением до одной ты-

сячи вольт; 

- Правила охраны высоковольтных электрических сетей; 

- Инструкция     по    проведению    работ    в    охранных    зонах 

магистральных и внутризоновых кабельных линий связи; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов; 

- Правила по технике безопасности и производственной санитарии 

при строительстве и ремонте городских дорог. 

  Ограждение мест производства работ в зависимости от их харак-

тера должно производиться по ГОСТ 23407-78. 

  Грунт, строительные материалы допускается складировать в пре-

делах ограждаемых территорий или в специально отведенных местах. 
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4 Технологические и конструктивные решения линейного объ-

екта. Искусственные сооружения. Электроснабжение 

 

Основной задачей разработки проектной документации является: 

- Строительство БКТП 630/6-0,4кВ и ВЛИ 0,4кВ на ул. Пограничная  

г. Анапа. 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция проходная 

(БКТПП) в габаритах 630 кВА с трансформаторами типа ТМГ предназначена 

для электроснабжения жилищно-коммунальных, общественных и промыш-

ленных потребителей. 

Вентиляция трансформаторной подстанции производится естествен-

ным путём. 

  Ограждение для проектируемой БКТП – не требуются. 

Выполнен демонтаж существующий ТП-448. Она применяется для временно-

го энергоснабжения. Фундамент для временной ТП выполнен из блоков 

ФСБ.  

КЛ-6 кВ выполнена кабелем АСБ сечением 3х185мм2. Кабель марки 

АСБ по ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми токопроводящими жилами с бу-

мажной изоляцией, пропитанной вязкими маслоканифольным составом, в 

свинцовой оболочке с броней из стальных или оцинкованных лент с типовым 

наружным покровом и типовой подушкой для ленточной брони на номи-

нальное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц, преимущественно используется 

для стационарной прокладки в земле с низкой и средней коррозионной ак-

тивностью, при отсутствии опасности механических повреждений, при тем-

пературе окружающей среды от 50 до +50 °С. 

Проектируемая кабельная линия электроснабжения выполнена в 

траншеях типа Т-5. В местах пересечения коммуникаций, защита кабеля вы-

полнена трубами ПЭ-100 SDR 13,6 160 мм. Все переходы и пересечения вы-

полнить согласно ПУЭ 7-е издание. 
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Защита кабельной линии от механического воздействия предусмотрена 

путем укладки плит ПЗК на песчаную подушку (в соответствии с техниче-

ским заданием). После прокладки кабеля концы ПЭ трубы уплотняются. 

 Глубина существующих коммуникаций, не указанная на плане, уточ-

няется шурфованием.  

Строительство ВЛИ-0.4 кВ от проектируемой БКТП до опоры №1 вы-

полнить кабелем АВБбШв 3х120+70 мм2 . 

Конструкция кабеля АСБ 3х120мм2 - 6кВ 

1. Три алюминиевых токопроводящих жилы с площадью поперечного 

сечения 120мм2, соответствующая 2 классу. 

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным про-

питочным составов. 

3. Заполнение из бумажных жгутов. 

4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным 

пропиточным составом. 

5.Экран из электропроводящей бумаги. 

6. Свинцовая оболочка. 

7. Подушка из битумного состава. 

8. Броня из стальных оцинкованных лент номинальной толщиной 0,5 

мм. 

9. Наружный покров из битумного состава. 

 

Технические характеристики кабеля АСБ 3х120 мм2 – 6кВ 

Номинальное переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц 

Длительно допустимая токовая нагрузка 243 А в земле, 248 А на воздухе 

Допустимая температура нагрева жил 65…80 °C 

Максимальная температура нагрева жил 200 °C при токе КЗ 

Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров 

Диапазон рабочих температур −50...+50 °C 

Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления 
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АВБбШв 3х120+70 мм2 

Номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц 

Испытательное переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц 

Время выдержки при испытании 10 мин 

Длительно допустимая токовая нагрузка 236 А на воздухе, 241 А в земле 

Допустимый ток односекундного КЗ 13,21 кА 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7 МОм·км 

Строительная длина не менее 200 м 

Маломеры в партии не более 10% кусками от 50 м 

Допустимая температура нагрева жил 70 °C 

Максимальная температура нагрева жил 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ 

Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров 

Диапазон рабочих температур −50...+50 °C 

Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления 
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5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

 Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации проек-

тируемых объектов обеспечивается проектными решениями, разработанны-

ми в соответствии с действующими ПУЭ, СНиП, ПОТ РМ 021-2002, учиты-

вающими безопасность труда, предупреждение производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний, пожаров, взрывов, а также межотрас-

левыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, учитывающими требования по охране труда (ПТЭЭП-

2003). 

Для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности проек-

том предусмотрено: 

-применение типовых конструкций; 

 -использование технически совершенного оборудования, лицензиро-

ванного и сертифицированного; 

- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания; 

- устройство надежных заземлителей с нормируемой величиной сопро-

тивления. 
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6 Охрана окружающей среды 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с "Инструкцией по экологи-

ческому обоснованию хозяйственной и иной деятельности", утвержденной 

приказом Минприроды России №539 от 29.12.1995г., и Постановления главы 

администрации Краснодарского края №244 от 26.05.95г. "Об утверждении 

Типовых правил содержания, охраны зеленых насаждений и Положения о 

порядке восстановления зеленых насаждений на территории Краснодарского 

края". 

Энергетические объекты, а именно КЛ 6 кВ, при строительстве и экс-

плуатации не производят вредных выбросов в окружающую природную сре-

ду как в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Производственный 

шум и вибрация отсутствуют. В соответствии с «санитарными нормами и 

правилами защиты населения от воздействия электрического поля», утвер-

жденными главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.84 г. 

№ 2971, защита населения от электропередачи переменного тока промыш-

ленной частоты напряжением 6 кВ, не требуется. 
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7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектными решениями: 

- предусмотрено заземление всего оборудования переменного тока при 

всех напряжениях, а также всех металлоконструкций, на которых устанавли-

ваются технические средства; монтаж защитного заземления выполнен в со-

ответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93), СНиП 3.05.06-85 «Электро-

технические устройства»; 

- марки кабелей выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

53315-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- запрещено использование электросети и электроприемников электро-

энергии с нарушением техники безопасности, изложенных в инструкции 

предприятия изготовителя, электроприемников с неисправностями, которые 

могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверх-

допустимый нагрев изоляции кабелей и проводов). 

 

8 Мероприятия по повышению сейсмостойкости 

электроустановок 

В проектной документации предусматриваются следующие меры по 

повышению сейсмостойкости электроустановок: 

- все электрооборудование должно жестко крепиться к поверхности, 

на которой установлено, с помощью болтов или сварки; 

- в проекте применяются провода и кабели, отвечающие требованиям 

по нераспространению горения. 
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подстанции

Установка Расчет сопротивления заземления для проектируемой БКТП

1.  Сопротивление одного электрода относительно земли при

включенных электродов относительно земли
Сопротивление совокупности n одинаковых параллельно

d - диаметр электрода,  18 мм.
l - длина электрода,  3 м;

р - удельное сопротивление грунта, 100 Ом*м;

заглублении верхнего конца на глубину 0.7 м от поверх-

Ки.э. n
  Rэ1Rн=                 : =3,4  Ом  < 4 Ом ;

ности земли

Rэ1=      ln     ; 
2Пl
 p 4l

d

для грунтов - суглинок.

2.
 n=12 шт

Rэ1=       ln        =34,45 Ом
2П5
100 4х5

0,018

0,84 n
34,45

Rн=

Результат расчета удовлетворяет требованиям ПУЭ п. 1.7.101.

1 - вертикальный заземлитель
2 - горизонтальный заземлитель

v - сварное соединение
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Комплект материалов для устройства заземления БКТП-10/0,4 кВ

1 ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 5х50мм, м 45

2  Круг В18 ГОСТ 2590-88
Ст3 ГОСТ 535-2005  Сталь круглая ∅ 18 мм, L=3000мм, шт. 12
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Рис. 1

Спецификация элементов заземляющих устройств
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Рис. 2

72.0

78.4

вертикальных 
заземлителей

300

1. Общее сопротивление заземляющего устройства БКТП-10/0,4 кВ не должно превышать
4 Ом.
2. Глубина заложения заземлителей - 0,7 м  от уровня земли.
3. Ввиду отсутствия замеров удельного сопротивления грунта и невозможности в
следствии этого точного расчета сопротивления устройства заземления рекомендуется
произвести замер сопротивления растеканию тока. При недостаточном сопротивлении
смонтировать дополнительные вертикальные электроды и соединить с проектируемыми
заземлителями.
4. Выводы внутреннего контура заземления БКТП-10/0,4 кВ обозначить знаком
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Уплотнение

Песок

Спецификация

ОбозначениеПоз.
чание

Приме-
Наименование Кол.

ед. кг

Масса

5

глины и камней

6

Кабель-6/10 кВ

Труба бесшовная горячедеформиро- 1,2 м

Кабельный ввод

Плитка ПЗК

ванная 102х12 вн. ∅102 
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Фундамент под КТП
М 1:50

1

Кол-во, Масса ед., Масса,
НаименованиеN Обозначение

Сталь угловая 125х125х9мм, L=2380мм

Сталь листовая, толщ. 6мм, 200х250мм

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4520мм

5 ГОСТ 19903-74
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1

1

п/п

ГОСТ 13579-78
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

1

5

1. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков. Отверстия  между блоками заделать бетоном и
кирпичом.
2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке
ГФ-021(ГОСТ 25129-82) в два слоя.
4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
   - закрепление трансформатора;
   - антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции;
   - закрепление КТП.
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 

1  Дорожный знак 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг    шт 7 1,71  

2  Дорожный знак 3.20 (Обгон запрещён) вес 2,47кг    шт 2 2,47  

3  Дорожный знак 1.20.2 (Сужение дороги справо) вес 1,71кг    шт 1 1,71  

4  Дорожный знак 3.24 (Ограниченнее максимальной скрести) вес 2,47кг       шт 2 2,47  

5  Дорожный знак 8.2.1 (Зона действия) вес 1.37кг    шт 2 1,37  

6  Дорожный знак 2.6 (Преимущество встречного движения) вес 2,47кг    шт 2 2,47  

7  Дорожный знак 1.31.2 (Направления поворота налево) вес 7,74кг    шт 1 7,74  

8  Дорожный знак 4.2.2 (Объезд препятствия с права) вес 2,47кг    шт 2 0,32  

9  Дорожный знак 3.31 (Конец всех ограждений) вес 2,47кг    шт 2   

10  Конус сигнальный вес 0,73кг    шт 16   

11  Стойка металлическая d57мм, вес 3,5кг    м 16 3,5  

12  Опора чугунная, вес 45кг     шт 8 45  

13  Стойка персональная на 4 знака, вес 15кг.    шт 3 15  

 Временное переустройство КТП 

14  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп Ст3сп   т 0,07065   

15  
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диамет-

ром: 18 мм 
ВСт3пс5-1   м 36 2  

16  Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-6-6-Т  ФБС24-6-6-Т   шт 4 1,96  

17  Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 9-6-6-Т  ФБС 9-6-6-Т   шт 2 0,59  
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

 

18  Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 мм Ст3пс   т 0,24   

19  Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм Ст3пс   т 0,02   

Временное переустройство КЛ-6кВ 

20  Муфта соединительная  GUSJ 12/150-240   шт. 2   

21  Муфта концевая  GUST 12/150-240/450 (097)   шт. 2   

22  Кабель силовой  АСБл-10 3х185 мм2   м 21,4   

Временное переустройство ВЛИ-0.4кВ 

23  Наконечник  CPTAU-120 мм2   шт. 3   

24  Наконечник  CPTAU -95 мм2   шт. 3   

25  Наконечник  CPTAU -70 мм2   шт. 6   

26  Зажим соединительный изолированный (СИП):  MJPT 70   шт. 6   

27  Зажим соединительный изолированный (СИП):  MJPT 95   шт. 3   

28  Зажим соединительный изолированный (СИП):  MJPT 120   шт. 3   

29  СИП-2 СИП-2 3х70+1х70мм2   м 5,23   

30  СИП-2 СИП-2 3х95+1х70мм2   м 5,23   

31  СИП-2 СИП-2 3х120+1х70мм2   м 5,23   

КЛ-10кВ 

32  Песок     м3 1,32   

33  Кабель  АСБл сечением 3х185   м 21, 42   

34  Плита ПЗК 240х480   шт. 46   
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

 

35  Муфта кабельная концевая  GUST 12D/3XI-H1   шт 2   

36  Муфта кабельная соединительная  GUSJ 12/150-240/800   шт 2   

37  Т-образный адаптер  RICS 3133   шт 2   

КЛ-0,4кВ 

38  Песок     м3 0,48   

39  Кабель  АВБбШв сечением 3х120+70мм2   м 22,44   

40  Плита ПЗК 240х480   шт. 17   

41  Муфта кабельная концевая  EPKT-0063-L12-CEE01/120-240   шт 1   

42  Уголок  50х50х5мм   м 3 0,0037  

43  Строительство   ВЛИ-0.4кВ 

44  Стойка железобетонная  СК 105-3   шт 3 1290  

45  СИП-2 3х95+1х70 мм2   м 70 1,242  

46  Ответвительный герметичный зажим  СТ1S 95 А   шт. 4   

47  Металлическая лента  F 20.7   м 8   

48  Скрепа  С 20   шт 8   

49  Анкерный кронштейн  СА 1500   шт 5   

50  Анкерный клиновой зажим  РА 1500   шт 5   

51  Стяжные ремешки  CLS 180   шт 15   

52  Гибкий заземляющий проводник  ЗП 1 М   шт 2   

53  Зажим прокалывающий  Р4   шт 2   
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-
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Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

 

54  Адаптер для наложения защитного заземления  СМСС/СТ 70А   шт 8   

55  Ограничитель перенапряжения  ОР 600/50   шт 6   

56  Сталь, марка стали ВСт3пс5-1, круглая оцинкованная ∅ 18 мм ВСт3пс5-1   шт 5   

57  Сталь, марка стали ВСт3пс5-1, круглая оцинкованная ∅ 12 мм ВСт3пс5-1   шт 3,2   

Устройство трансформаторной подстанции БКТП  

58  
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 

мм 
   м3 3,29   

59  Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) , F100, W6    м3 5,32   

60  
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диамет-

ром 10 мм 
   т 0,157   

61  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм    т 0,0514   

62  Закладная деталь в бетонной подготовке  БПД1   т 0,0542   

63  Смесь песко-цементная с содержанием цемента до 67 %    м3 0,87   

64  Труба ПЭ 100 SDR 13,6 наружный диаметр 160    м 4   

65  Блочная комплектная одно трансформаторная подстанция  БКТП-630/10/0,4кВА   шт 1   

66  Трансформатор ТМГ 160/10/0,4/кВА   шт 1   

67  Битумы БНД-50/70 БНД-50/70   т 0,01024   

68  
Горячая плотная щебеночная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, 

марка II, ГОСТ 9128-2013 
тип Б, марка II   т 2,04   

69  
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диамет-

ром: 18 мм 
ВСт3пс5   м/т 36,0/0,072   

70  Сталь полосовая: 4х40 мм, марка Ст3сп Ст3сп   м/т 
49,0,0/0,0615

3 
  

71  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп Ст3сп   м/т 6,4/0,008   
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ч 
Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Худяков  06.19 

Ведомость объемов работ 

Стадия Лист Листов 

Проверил Мальков  06.19 П 1 8 

    

ООО «Светосервис-Кубань»                   

г. Краснодар 
Н.контр. Зигура  06.19 

ГИП Мальков  
06.19 

 

 

№ Наименование вида работ Изм. Кол-во Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(производство работ на половине проезжей части при систематическом движении 

по второй половине проезжей части) 

1.1 Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 

1.1.1 Установка временных дорожных знаков бесфундаментных на стойках 

(производство работ на половине проезжей части при систематическом движении 

по второй половине проезжей части) 

1.  Транспортировка с погрузкой знаков на стойках и щитков грузовыми 

автомобилями на 35 км  
т 0,52 

на  
объект 

2.  
Установка дорожного знака 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

3.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 3.20 (Обгон за-

прещен) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

4.  Установка дорожной стойки временная для двух знаков d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

5.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

6.  
Установка дорожного знака 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

7.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 1.20.2 (Сужение 

дороги справа) вес 1,71кг 
шт.зн./т 1/0,00171  

8.  Установка дорожной стойки временная для двух знаков d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

9.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

10.  Установка дорожного знака 3.24 (Ограниченнее максимальной скре-

сти) вес 2,47кг    

шт.зн./

т 
1/0,00247  

11.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 8.2.1 (Зона дей-

ствия) вес 1.37кг 

шт.зн./

т 
1/0,00137  

12.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 1.25 (Дорожные 

работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

13.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 2.6 (Преимуще-

ство встречного движения) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

14.  Установка персональной опоры для дорожных знаков (тип опоры 4 

знака)  
шт./т 19/0,015  

15.  
Установка дорожного знака 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

16.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 4.2.2 (Объезд 

препятствия с права) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

17.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 1.31.2 (Направ-

ления поворота налево) вес 7,74кг 

шт.зн./

т 
1/0,00774  

18.  Установка персональной опоры для дорожных знаков (тип опоры 4 

знака)  
шт./т 2,0/0,007  

19.  Установка дорожного знака 4.2.2 (Объезд препятствия с права) вес 

2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,045  

20.  Установка дорожной стойки временная для одного знака d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

21.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

22.  
Установка дорожного знака 3.31 (Конец всех ограждений) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

23.  Установка дорожной стойки временная для одного знака d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

24.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  
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25.  
Установка дорожного знака 3.31 (Конец всех ограждений) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

26.  Установка дорожной стойки временная для одного знака d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

27.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

28.  Установка дорожного знака 2.7 (Преимущество перед встречным 

движением) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

29.  Установка дорожной стойки временная для одного знака d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

30.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

31.  Установка дорожного знака 3.24 (Ограниченнее максимальной скре-

сти) вес 2,47кг    

шт.зн./

т 
1/0,00247  

32.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 8.2.1 (Зона дей-

ствия) вес 1.37кг 

шт.зн./

т 
1/0,00137  

33.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 1.25 (Дорожные 

работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

34.  Установка персональной опоры для дорожных знаков (тип опоры 4 

знака)  
шт./т 1/0,015  

35.  
Установка дорожного знака 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

36.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 1.20.3 (Сужение 

дороги слева) вес 1,71кг 
шт.зн./т 1/0,00173  

37.  Установка дорожной стойки временная для двух знаков d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

38.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

39.  
Установка дорожного знака 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг; 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

40.  Установка дополнительного щитка дорожного знака 3.20(Обгон за-

прещен) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

41.  Установка дорожной стойки временная для двух знаков d-57мм.  м/т 2,0/0,007  

42.  Установка дорожной опоры для временного знака(чугунная) вес 45кг. шт./т 1/0,045  

43.  Установка дорожных конусов сигнальных, вес 0,73 кг шт./т 16/0,011  

Оборудование 

44.  
Дорожный знак 1.25 (Дорожные работы) вес 1,71кг 

шт.зн./

т 
7/0,01197  

45.  
Дорожный знак 3.20(Обгон запрещен) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
2/0,00494  

46.  
Дорожный знак 1.20.2 (Сужение дороги справо) вес 1,71кг 

шт.зн./

т 
1/0,00171  

47.  Дорожный знак 3.24 (Ограниченнее максимальной скрести) вес 

2,47кг    

шт.зн./

т 
2/0,00494  

48.  
Дорожный знак 8.2.1 (Зона действия) вес 1.37кг 

шт.зн./

т 
2/0,00274  

49.  Дорожный знак 2.6 (Преимущество встречного движения) вес 

2,47кг 

шт.зн./

т 
1/0,00247  

50.  
Дорожный знак 1.31.2 (Направления поворота налево) вес 7,74кг 

шт.зн./

т 
1/0,00774  

51.  
Дорожный знак 4.2.2 (Объезд препятствия с права) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
2/0,00494  

52.  
Дорожный знак 3.31 (Конец всех ограждений) вес 2,47кг 

шт.зн./

т 
2/0,00494  

53.  
Конус сигнальный вес 0,73кг шт./т 16/0,01168  

54.  Стойка металлическая d57мм, вес 3,5кг м/т 16,0/0,056  

55.  Опора чугунная, вес 45кг  шт./т 8/0,36  

56.  Стойка персональная на 4 знака, вес 15кг. шт./т 3/0,045  
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Раздел 2. Временное переустройство КТП 

Временное заземление КТП 

57.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-

ний с откосами, группа грунтов: 2 
м3 4,5 

 

58.  Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 м 41  

59.  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,06437  

60.  Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм шт 12  

61.  Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм  
м/ т 36/ 0,072 

 

62.  Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой, стали сечением 160 мм2 
м 4 

 

63.  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,00628  

64.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 4,5  

Монтаж блоков под временную КТП 

65.  Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т шт 4  

66.  Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т шт 2  

67.  Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-6-6-Т  шт/т 4/7,84  

68.  Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 9-6-6-Т  шт/т 2/1,18  

69.  Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м т 0,26  

70.  Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 

125х125 мм 
т 0,24 

 

71.  Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм т 0,02  

72.   Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением 

до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А  

шт 1  

73.   Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением 

до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А  

шт 1  

74.  Разборка железобетонных конструкций отбойных молотков м3 1,02  

75.  Разборка бетонного покрытия (плита +отмастка)  м2/м3 15,75/1,575  

76.  Погрузка и транспортировка бетонного покрытия на свалку на рас-

стояние до 25 км  
т 4,67 

*1,8 

Демонтаж существующего заземления 

77.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-

ний с откосами, группа грунтов: 2 
м3 4,5 

 

78.  Демонтаж. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечени-

ем 160 мм2 
м 45 

 

79.  Демонтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 

16 мм 
шт 12 

 

80.  Демонтаж. Проводник, заземляющий открыто по строительным осно-

ваниям: из полосовой, стали сечением 160 мм2 
м 5 

 

81.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 4,5  

82.  Погрузка и транспортировка строительного мусора на свалку на рас-

стояние до 25 км  
т 0,14265 

 

Раздел 3. Временное переустройство КЛ-6кВ 

83.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-

ний с откосами, группа грунтов: 2  
м3 3,96 

 

84.  Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напря-

жением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 
шт 2 

 

85.  Муфта соединительная GUSJ 12/150-240 шт 2  

86.  Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 

10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 
шт 2 

 

87.  Муфта концевая GUST 12/150-240/450 (097) шт 2  
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88.  Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг м 11,0  

89.  Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с крепле-

нием по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг 
м 10 

 

90.  Кабель силовой АСБл-10 3х185 мм2 м 21,4 *1,02 

91.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 3,96  

Раздел 4. Временное переустройство ВЛ-0,4кВ 

92.  Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов к 

КТП 
шт/ м 3/ 15 

 

93.  Провода самонесущие изолированные для воздушных линий 

электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х70+1х70мм2  

м 5,23 *1,045 

94.  Провода самонесущие изолированные для воздушных линий 

электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х95+1х70мм2 

м 5,23 *1,045 

95.  Провода самонесущие изолированные для воздушных линий 

электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х120+1х70мм2 

м 5,23 *1,045 

96.  Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 120  шт 3  

97.  Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 95 шт 3  

98.  Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 70 шт 6  

99.  Наконечники CPTAU- 70 шт 6  

100.  Наконечники CPTAU- 95 шт 3  

101.  Наконечники CPTAU- 120 шт 3  

Раздел 5. КЛ - 10 кВ 

102.  Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватора-

ми с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (линейные 

условия) 

м3 1,32 

 

103.  Работа на отвале, группа грунтов: 1 м3 1,32  

104.  Транспортировка грунта 2 группы на свалку на расстояние до 25 км 

(5 класс опасности) 
т 1,85 

 

105.  Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 (линейные условия) 

м3 2,64  

106.  Устройство песчаной постели под кабель  м 11,0  

107.  Песок для строительных работ природный  м3 0,66  

108.  Кабель до 35 кВ проложенный в траншее, масса 1 м кабеля: до 9 кг. м 11,0  

109.  Кабель силовой напряжение 10 кВ, АСБл сечением 3х185 мм2 м 11,22 *1,02 

110.  Кабель по установленным конструкциям, масса 1 м кабеля: до 9 кг. м 10,0  

111.  Кабель силовой напряжение 10 кВ, АСБл сечением 3х185 мм2 м 10,2 *1,02 

112.  Установка концевой муфты кабеля сечением 185мм2 шт. 2  

113.  Муфта кабельная концевая GUST 12D/3XI-H1 шт. 2  

114.  Установка соединительной муфты кабеля сечением 185 мм2 шт. 2  

115.  Муфта кабельная соединительная GUSJ 12/150-240/800 шт. 2  

116.  
Т-образный адаптер RICS 3133 

ком-

плект 
2 

 

117.  Обратная засыпка кабеля песком, механизированным способом м 11,0  

118.  Песок природный для строительных работ м3 0,66  

119.  Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами ПЗК м 11,0  

120.  Плита ПЗК 240х480 шт 46  

121.  Засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вмести- м3  2,64  
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мостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 

 

Раздел 6. КЛ-0,4 кВ 

122.  Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватора-

ми " с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (линейные 

условия) 

м3 0,5 

 

123.  Работа на отвале, группа грунтов: 1 м3 0,5  

124.  Транспортировка грунта 2 группы на свалку на расстояние до 25 км 

(5 класс опасности) 
т 0,7 

*1,4 

125.  Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 (линейные условия) 
м3 0,96 

 

126.  Устройство песчаной постели под кабель  м 4,0  

127.  Песок для строительных работ природный  м3 0,24  

128.  Кабель до 35 кВ проложенный в траншее, масса 1 м кабеля: до 3 кг. м 4,0  

129.  Кабель силовой напряжение 0,66 кВ, АВБбШв сечением 3х120+70мм2 м 4,08 *1,02 

130.  Кабель по установленным конструкциям, масса 1 м кабеля: до 3 кг. м 10  

131.  Кабель силовой напряжение 0,66 кВ, АВБбШв сечением 

3х120+70мм2 

м 
10,2 

*1,02 

132.  Кабель до 35 кВ проложенный по опоре, масса 1 м кабеля: до 3 кг. м 8  

133.  Кабель силовой напряжение 0,66 кВ, АВБбШв сечением 3х120+70мм2 м 8,16 *1,02 

134.  Покрытие кабеля, проложенного по опоре уголком 50х50х5мм м/т 3,0/0,011  

135.  Уголок 50х50х5мм м/т 3,0/0,011  

136.  Обратная засыпка кабеля песком, механизированным способом м 4,0  

137.  Песок природный для строительных работ м3 0,24  

138.  Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами ПЗК м 4,0  

139.  Плита ПЗК 240х480 шт 17  

140.  Обратная засыпка траншеи экскаватором, ранее разработанным грун-

том 1 группы 
м3  0,96 

 

141.  Установка концевой муфты кабеля сечением 120мм2 шт. 1  

142.  Муфта концевая EPKT-0063-L12-CEE01/120-240 шт. 1  

Раздел 7. ВЛИ-0.4кВ 

143.  Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных железобетонных опор 
шт. 3 

 

144.  Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор 
шт. 3 

 

145.  Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 без приставок: одностоеч-

ных 
шт 3 

 

146.  Стойка железобетонная СК 105-3 шт./т 3/3,87  

147.  Подвеска изолированных самонесущих проводов ВЛ 0,38 кВ с помо-

щью механизмов (высота 7,0 м) на 3 проектируемых опорах. 
м 67,0 

 

148.  Провод самонесущий изолированный СИП-2 сечением 3х95+1х70 

мм2 
м 70,0 

*1,045 

149.  Ответвительный герметичный зажим СТ1S 95 А шт. 4  

150.  Металлическая лента F 20.7 м 8  

151.  Скрепа С 20  шт. 8  

152.  Анкерный кронштейн СА 1500  шт. 5  

153.  Анкерный клиновой зажим РА 1500  шт. 5  

154.  Стяжные ремешки CLS 180  шт. 15  

155.  Гибкий заземляющий проводник ЗП 1 М шт. 2  
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156.  Зажим прокалывающий Р4 шт. 2  

157.  Адаптер для наложения защитного заземления СМСС/СТ 70А шт. 8  

158.  Ограничитель перенапряжения ОР 600/50 шт. 6  

Заземление опор 

159.  Разработка траншей глубиной 0,5м для устройства заземления, вруч-

ную, в отвал, грунт 2 группы 
м3 0,3 

 

160.  Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм (L=2500 

мм) 
шт./т 2/0,01 

 

161.  Сталь, марка стали ВСт3пс5-1, круглая оцинкованная ∅ 18 мм, 

длиной 2500 мм 
шт./т 2/0,01 

 

162.  Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 12 мм 

(L=1600 мм) 
шт./т 2/0,0028 

 

163.  Сталь, марка стали ВСт3пс5-1, круглая оцинкованная ∅ 12 мм, 

длиной 1600 мм 
шт./т 2/0,0028 

 

164.  Обратная засыпка, раннее разработанным грунтом 2 группы вручную 

с уплотнением 
м3 0,3 

 

Раздел 8. Устройство трансформаторной подстанции(БКТП) 

165.  
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато-

рами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 
м3 30  

166.  
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 
т 42  

167.  Работа на отвале, группа грунтов: 1 м3 30  

168.  
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная 

лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 
м3 11  

169.  
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-

ний с откосами, группа грунтов: 2 

 м3 1 

 
 

170.  Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 1,68  

171.  
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 

400, фракция 10-20 мм 
м3 2,18 *1,3 

172.  
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объе-

мом: до 25 м3 
м3 5,22  

173.  Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) м3 5,32  

174.  
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля клас-

са: А-III, диаметром 10 мм 
т 0,157  

175.  
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 

8 мм 
т 0,0514  

176.  Установка закладных деталей  т 0,0542  

177.  
Закладная деталь в бетонной подготовке БПД1 т 0,0542 

 
 

178.  
Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арма-

туры 

т 0,0298 
 

179.  
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 

15 мм 
м2 17,4  

180.  Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % м3 0,87  

181.  
Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 

5 
шт 1  

182.  
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен-

ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 
м2 31,76  

183.  
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м буль-

дозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (грунт) 

м3 11 
 

184.  
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 

1-2 

м3 11 
 

185.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2  м3 1  

186.  Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий м 4  
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187.  
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 наружный диаметр 160 мм 

 

м 4 
 

188.  Монтаж БКТП    

189.  
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с 

трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А 

шт 1 
 

Оборудование 

190.  
Блочная комплектная одно трансформаторная подстанция 

БКТП-630/10/0,4кВА. 5000х2510мм 

шт 1 
 

191.  Трансформатор ТМГ 630/10/0,4/кВА шт 1  

Отмостка 

192.  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 

м2 8,51 
 

193.  
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 

400, фракция 20-40 мм 

м3 1,11 17,02*0,

5*0,1 

194.  Розлив вяжущих материалов  м2/т 8,51/0,00664  

195.  Битумы БНД-50/70, 0,6 л/м2. (1л=1,3кг)  т 0,00684 *1,03 

196.  
Устройство нижнего слоя основания из горячей плотной щебеночной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II,            

ГОСТ 9128-2013, толщиной 6 см.  

м2 8,51 
17,02*0,

5 

197.  
Горячая плотная щебеночная крупнозернистая асфальтобетон-

ная смесь тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 
м3/т 0,51/1,22 

17,02*0,

5*0,06 

198.  Розлив вяжущих материалов  м2/т 8,51/0,00332  

199.  Битумы БНД-50/70, 0,3 л/м2. (1л=1,3кг) т 0,0034 *1,03 

200.  
Устройство нижнего слоя основания из горячей плотной щебеночной 

мелкозернистый асфальтобетонной смеси тип Б, марка II,            

ГОСТ 9128-2013, толщиной 4 см.  

м2 8,51  

201.  
Горячая плотная щебеночная мелкозернистый асфальтобетонная 

смесь тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013  
м3/т 0,34/0,82 

17,02*0,

5*0,04 

Заземление БКТП 

202.  
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-

ний с откосами, группа грунтов: 2 

м3 10,3 
 

203.  Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 м 49,0  

204.  Сталь полосовая: 4х40мм м/т 49,0/0,06153  

205.  Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм шт 12  

206.  
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм 

т 0,072 

 
 

207.  
Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2 

м 6,4 
 

208.  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп м/т 6,4/0,008  

209.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 10,3  

Раздел 9. Демонтаж временной КТП 

210.  
 Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением 

до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А  

шт 1  

211.  Демонтаж блоков стен подвалов массой: более 1,5 т шт/т 6/9,24  

212.  
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка ме-

таллических конструкций массой от 1 до 3 т (КТП) 
т 3,320 

 

213.  
 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка ме-

таллических конструкций массой от 1 до 3 т (КТП) 
т 3,320 

 

214.  
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изде-

лий из, бетона ФБС 
т 9,24 

 

215.  
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка из-

делий из бетона ФБС 
т 9,24 

 

216.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле- м3 4,5  
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ний с откосами, группа грунтов: 2 

217.  
Демонтаж. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечени-

ем 160 мм2 
м 41 

 

218.  
Демонтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 

16 мм 
шт 12 

 

219.  
Демонтаж. Проводник, заземляющий открыто по строительным осно-

ваниям: из полосовой, стали сечением 160 мм2 
м 4 

 

220.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 4,5  

221.  
Погрузка и транспортировка строительного мусора на свалку на рас-

стояние до 25 км  
т 0,14265 

 

Раздел 10.1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ БКТП 

222.  
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА 
шт 1  

223.  Испытание: обмотки трансформатора силового 
испы-

тание 
2  

224.  
Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и 

электрических машин 

изме-

рение 
1  

225.  

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром ка-

бельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

шт 1  

226.  
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов 

шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ 

изме-

рение 
1  

227.  Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ 
испы-

тание 
1  

228.  
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напря-

жением: свыше 1 кВ 
шт 1  

229.  
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напря-

жением: до 1 кВ 
шт 1  

230.  Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ шт 4  

231.  Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ шт 6  

Раздел 10.2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КЛ-10кВ 

232.  Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ 
испы-

тание 
2  

233.  
Определение активного сопротивления или рабочей электрической 

емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ 

изме-

рение 
2  

Раздел 10.3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-0,4кВ 

234.  

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром ка-

бельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

шт. 3  

 













№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 Итого:

1 Монтажная лента F 20.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 F 20.7

2 Скрепа С 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 С 20

3 Анкерный кронштейн CA 1500 2 - 2 - - - - 2 - - - - 2 2 10 CA 1500

4 Анкерный зажим PA 1500 2 - 2 - - - - 2 - - - - 2 2 10 PA 1500 

5 Комплект промежуточной подвески ES 1500 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 9 ES 1500

6 Стяжные ремешки CLS 180 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 CLS 180 

7 Адаптер для наложения защитного заземления СМСС/СТ 70А 4 - - - - - - - - - - - - 4 8 СМСС/СТ 70А

Анкерная

Промежуточная

Поопорная ведомость  

N

п.п.
Арматура Марка



Длина 

траншеи, м

Длина кабеля, 

м
Длина , м

Длина кабеля, 

м
Марка

Количество, 

число и 

сечение жил

Длина, м марка

Количество, 

число и 

сечение жил

Длина

АВБбШв проект. БКТП 
сущ. Опора 

№1
4 4,08 8 8,16 АВБбШв 3х120+1х70 12,24

Обозначение 

кабеля, 

провода
КонецНачало

Примечание

ПроложеноПо проекту

Кабель, проводТрасса

Переход на опоруКабель в траншее









Формат А4х4

Условные обозначения:

- Временные дорожные знаки;

- Направляющие конусы безопасности;

- Указатель направления движения потока 

транспортных средств в период

- Зона проведения дорожных работ;

производства работ

40

Размещение технических средств

организации движения

1 - сигнальные фонари

2 - направляющие конуса

3 - зона производства работ

4 - ограждающие барьеры

Вид работ: Строительство БКТП  630/6-0,4кВ и ВЛИ 0,4кВ на ул. Пограничная

г. Анапа (№ ТУ 1-31-18-0259, 1-31-18-0267)

ЛистовЛистСтадия

Кол. ДатаПодписьNдок.ЛистИзм.

ООО "Светосервис-Кубань"

г. Краснодар

Разpаб.

ГИП

Проверил

Н. контр.

Проект организации строительства

Сытник

ССК.2019.10.ТКР

Строительство БКТП  630/6-0,4кВ и ВЛИ 0,4кВ на ул. Пограничная

г. Анапа (№ ТУ 1-31-18-0259, 1-31-18-0267)

 06.19

Зигура
Схема организации движения при производстве

работ с занятием полосы движения и на обочине

в населенном пункте

Примечания

1 Существующие дорожные знаки, противоречащие принятой временной схеме

ОДД, на период производства работ зачехляются непрозрачным материалом;

2 Дорожные знаки по форме, размерам, символике на них и цвету должны

соответствовать типоразмеру III по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные.

Общие технические условия";

3 Применять дорожные знаки, изготовленные с использованием

световозвращающей пленки;

4 Высота временных дорожных знаков от 1,5 до 3 метров в соответствии с

ГОСТ Р 52289-2004;

5 До полного обустройства ремонтного участка временными дорожными

знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и

обочинах дорожные машины, инвентарь, материалы для ремонта;

6 Установка технических средств организации дорожного движения должна

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 (с изменениями 1,2,3);

7 Ограждения мест производства работ и расстановка дорожных знаков

принята согласно ОДМ 218.6.019-2016;

8 Нумерация знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004;

9 Работы производить в светлое время суток. Все временные дорожные знаки

и другие тех. средства организации дорожного движения, связанные с

проводимыми работами, после завершения работ следует немедленно убрать;

10 Исключить вынос грязи на автодорогу;

11 Перед началом работ проинформировать территориальные подраздиления

ГИБДД и обустроить место работ согласно утвержденной схемы;

12 Размеры на чертежах показаны в метрах;

13 В буферной зоне не допускается размещение строительных материалов,

техники и рабочих.
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Старший мастер СМР "Светосервис-Кубань" _______Глинчак С.А.
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