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1-2019-С5
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.19

Содержание тома 5

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 08.19 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 08.19

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1-2019-С5 Содержание тома 5

1-2019-СП Состав проекта

Чертежи:

1-2019-АС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

Прилагаемые документы:

1-2019-АС.И-Мн1 Изделие закладное Мн1

1-2019-АС.И-Мн2 Изделие закладное Мн2

1-2019-АС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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1-2019-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.19

Состав проекта

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 08.19 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 08.19

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 1-2019-ПЗ Пояснительная записка

2 1-2019-ЭС Электроснабжение

3 1-2019-ЭР Электротехнические решения

4 1-2019-ТМС Телемеханизация. Видеонаблюдение. Сигнализация

5 1-2019-АС Архитектурно-строительные решения

6 1-2019-СД Сметная документация



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

ООО "АС-Строй"
Блочные Комплектные Трансформаторные Подстанции
наружной установки напряжением 10 (6, 35)/0,4 кВ
мощ

ностью до 2500 кВА. Альбом типовых решений

Прилагаемые документы:

1-2019-АС.И-Мн1
Изделие закладное Мн1

1-2019-АС.И-Мн2
Изделие закладное Мн2

1-2019-АС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Общ

ий вид БРТП

3
Вид А; Вид Б

4
Разрез 1-1; разрез 2-2

5
Опалубочный чертеж фундаментной плиты Ф

Пм

6
План расположения закладных деталей на плите Ф

Пм

7
План армирования фундаментной плиты Ф

Пм

8
Разрез 3-3 по фундаментной плите

9
Разрез 4-4. Общ

ий вид с приямком

10
Разрез 5-5. Общ

ий вид с приямком

11
Схема строповки ОП

12
Схема строповки РПБ

1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

1
12

Н.контр.
Стригунов

08.19

Общ
ие данные

ОБЩ
ИЕ УКАЗАНИЯ

Проектируемая 2БРТП выполнена на  базе блочной  распределительной трансформаторной подстанции
(БРТП) и представляет собой готовое изделие, полностью укомплектованное оборудованием.

Технические решения и оборудование, используемые в проектной документации, обладают патентной
чистотой и не нарушают действующ

ие в Российской Ф
едерации патенты (сертификаты) исключительного

права.Решения, принятые в настоящ
ем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующ
их

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.
Принятые решения обеспечивают безопасносную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Перечень технических регламентов и нормативных документов в соответствии с требованиями которых

разработана рабочая документация приведена в ПЗ.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола БРТП, что соответствует абсолютной

отм. +31,36.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Объект - блочный распределительный пункт, состоящ

ий из 4х модулей габарита ЕС-Д-В с подземной
(ОП) и надземной (БТП) частями.

Подземную часть установить на песчаную подушку поверх фундамента, армированной монолитной
железобетонной плиты, с обязательным зазором между объемными приямками 50мм.

БРТП необходимо изготовить с увеличенной прочностью конструкции за счет применения тяжелого
бетона (по ГОСТ 25192-82), арматуры (по ГОСТ 5781-82) и фибры (по ТУ 21-33-60-87), т.к. район строительства
с повышенной сейсмической активностью.

Отметку верха фундаментной плиты тщ
ательно инструментально выверить.

Закладные детали объемных приямков и фундамента приварить сварочным швом внахлест.
Небетонируемые поверхности закладных деталей покрыть антикоррозионной защ

итой δ=1-2 мм.
Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80* электродами Э42а по ГОСТ 9467-75*. Высоту

сварного шва принимать по наименьшей толщ
ине одного из свариваемых элементов. После монтажа все

металлоконструкции тщ
ательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть антикоррозийной грунтовкой

ГФ
-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защ

ита строительных конструкций от коррозии",
толщ

иной 0,05 мм.
Все бетонные и железобетонные конструкции находящ

иеся в грунте окрасить мастикой битумной.
При умеренном перепаде высот по углам БРТП оставшийся после разработки котлована грунт

подсыпать и утрамбовать вокруг БРТП на максимально возможную ширину с минимальным уклоном, выравнивая
поверхность земли.

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СНиП 3.02.01-87  "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
- СНиП 3.04.03-85  "Защ

ита строительных конструкций и сооружений от коррозии";
- СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции".
Проектная документация может быть использована только для строительства на данном объекте и не

может быть передана третьей стороне без согласия ООО "ЭлСи".
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

2
Н.контр.

Стригунов
08.19

Общ
ий вид БРТП

Б/М
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

3
Н.контр.

Стригунов
08.19

Вид А; Вид Б
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2500
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Разрез 1-1

1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

4
Н.контр.

Стригунов
08.19

Разрез 1-1; разрез 2-2

Разрез 2-2

0,000
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

5
Н.контр.

Стригунов
08.19

Опалубочный чертеж
фундаментной плиты Ф

Пм

21

А
З

5650

3005050300

300
10750
10150

300

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Ф
Пм

М 1:40

300

300

10750

10150
300
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

6
Н.контр.

Стригунов
08.19

План расположения закладных деталей
 на плите Ф

Пм

1. Данный лист смотреть совместно с листом 5.
2. Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующ

им
закладным деталям объемных приямков.

План расположения закладных деталей на плите Ф
Пм

430

200,1

300

(1:25)

Мн2

21

А
З

В
Д

Ж
Б

Г
Е

300
300

300
300

300
300

430
910

950
910

910
910

910
910

950
430

430
150

150

2225300150 300 300 1502225
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

7
Н.контр.

Стригунов
08.19

План армирования
фундаментной плиты Ф

Пм

План армирования фундаментной плиты Ф
Пм

21

А
З

В
Д

Ж
Б

Г
Е

1. Данный лист смотреть совместно с листом 8.
2. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
3. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов для монтажа БРТП .

3
3

40136
40

136
200х52=10400

40
185

40
185200х26=5200

  1
шаг200

  2
шаг200

10750

4
4

5 5



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

8
Н.контр.

Стригунов
08.19

Разрез 3-3 по фундаментной плите

1. Данный лист смотреть совместно с листом 6 и листом 7.

Поз.3 (1:10)

250

250

168

250

168

А
З

3-3 (1:25)

  1
шаг200

  2
шаг200

  3
шаг 600х600

300

70 40190

40
200х52=10400

40
136

300
10150

300

10750

136

Спецификация элементов фундаментной плиты Ф
Пм

Поз.
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса
ед., кг

Примеч.

1
∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5618

110

2
∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=10718

58

3
∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086

162

Мн1
1-2019-АС.И-Мн1

Изделие закладное Мн1
14

Мн2
1-2019-АС.И-Мн2

Изделие закладное Мн2
9

Вязальная проволока ∅ 1,2 мм
10

кг

Материалы

Бетон кл.В20
18,2

м3

подготовка
Бетон кл.В7,5

1,3
м3
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

9
Н.контр.

Стригунов
08.19

Разрез 4-4. Общ
ий вид с приямком

0,000
i=0.05

-0,200
-0,150

-1,450
-1,400

-0,300

-1,750
-1,850

-1,930

А
З

10150

узел А
узел Б

Бетонная отмостка (750мм)
Щ
ебеночное основание δ=100мм

Обратная засыпка грунтом

Обмазочная гидроизоляция
Пенетрон (2 слоя)
Песчаное основание δ=50мм
Ф
ундаментная плита Ф

Пм
Бетонная подготовка δ=100мм
Щ
ебеночное основание δ=80мм

(политое битумом)

4-4 (1:40)

Узел А
(1:25)

Узел Б
(1:25)

Зазор на 50 мм заделать
цементно-песчанным раствором М 150

После установки объемных приямков
на плиту Ф

Пм, заделать стыки между ними
кирпичом ГОСТ 530-2012 на высоту подземной

части, после оштукатурить

1. Перед гидроизоляцией - поверхность покрыть праймером.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 10.

50
50
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1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

10
Н.контр.

Стригунов
08.19

Разрез 5-5. Общ
ий вид с приямком

1. Перед гидроизоляцией - поверхность покрыть праймером.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 9.

300

100
750

6550

300

100
750

i=0.05
-0,200

-0,150
-0,300

2
1

5050

Бетонная отмостка (750мм)
Щ
ебеночное основание δ=100мм

Обратная засыпка грунтом

Обмазочная гидроизоляция
Пенетрон (2 слоя)
Песчаное основание δ=50мм
Ф
ундаментная плита Ф

Пм
Бетонная подготовка δ=100мм
Щ
ебеночное основание δ=80мм

(политое битумом)

-1,450
-1,400

-1,750
-1,850

-1,930
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Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

+4.0
 0.0
57

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещ

ен.
3. Устанавливать блоки с помощ

ью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные
пальцы снять.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.

1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

11
Н.контр.

Стригунов
08.19

Схема строповки ОП
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125

РПБ-4

РПБ-3

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт

1-2019-АС

Реконструкция ТП-366 с заменой на 2БРТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.19

Архитектурно-строительные решения
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Каминник

08.19
Р

12
Н.контр.

Стригунов
08.19

Схема строповки РПБ РПБ-2

РПБ-1

1. Блок БТП показан условно.

50 50 50
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10
200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3

1-2019-АС.И-Мн1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.19

Изделие закладное Мн1

Стадия Масса Листов
ГИП Каминник 08.19 Р 7.58
Н.контр. Стригунов 08.19
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=430 1 10,18

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 6 0,12

Мн2

50
20

0
50

30
0

50 165

430

10 200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн2

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн2 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций".

1-1

50165

1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
2

1

1

1-2019-АС.И-Мн2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.19

Изделие закладное Мн2

Стадия Масса Листов
ГИП Каминник 08.19 Р 10.9
Н.контр. Стригунов 08.19
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1-2019-АС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.19

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 08.19 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 08.19

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье котлована под БКТП в грунте II категории м³ 132,01

2 Вывоз обычного грунта м³ 96,33

3 Устройство основания под фундаменты щебеночного м³ 5,12

4 Устройство бетонной подготовки м³ 6,41

5 Устройство железобетонной фундаментной плиты м³ 18,22

6 Устройство основания под фундаменты песчаного м³ 2,56

7 Установка железобетонного объемного приямка шт. 4

8 Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя м2 55,8

9 Обратная засыпка котлована под БКТП грунтом I категории м3 35,68

10 Устройство основания из щебня толщиной 100 мм (отмостка) м3 2,51

11 Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм (отмостка) м3/м2 1,25/25,05

Монтажные работы

12 Заделка и герметизация отверстий прохода труб шт. 45



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

1
Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII L=5618 мм

ГОСТ 5781-82*
шт.

110

2
Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII L=10718 мм

ГОСТ 5781-82*
шт.

58

3
Сталь горячекатаная для армирования ø10АI L=1086 мм

шт.
162

4
Изделие закладное Мн1

см. 1-2019-АС.И-Мн1
шт.

14

5
Изделие закладное Мн2

см. 1-2019-АС.И-Мн2
шт.

9

6
Вязальная проволока ∅ 1,2 мм

кг
10

7
Бетон В20

м³
18,22

8
Бетон В7,5

м³
6,41

9
Цементно-песчаный раствор (В20)

м³
1,25

Отмостка

10
Щ
ебень

м³
2,51

Отмостка

11
Песок крупнозернистый

м³
2,56

12
Обмазочная гидроизоляция "Пенетрон"

кг
61,38

13
Труба для отходящ

их кабельных линий
КОРСИС 200 SN8

м
43

14
Труба для вводных кабельных линий

КОРСИС 250 SN8
м

2

15
Заглушка

КОРСИС 250
шт.

4

16
Уплотнительное кольцо

КОРСИС 250
шт.

4

17
Заглушка

КОРСИС 200
шт.

70

18
Уплотнительное кольцо

КОРСИС 200
шт.

70

19
Сталь полосовая 40х5 мм

ГОСТ 103-76
м

45
Контур заземления

20
Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм

ГОСТ 8509-93
м

36
Контур заземления

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1-2019-АС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

К
аминник

08.19

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИ

П
К
аминник

08.19
Р

1
Н

.контр.
С
тригунов

08.19
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