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7-2019/1-С1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 09.19

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил 09.19 Р 1
Н.контр. 09.19

Утвердил 09.19

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

7-2019/1-С1 Содержание тома 1

7-2019/1-СП Состав проекта

7-2019/1-ЭС-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

1. Документация «ООО ""ЮГСТРОЙАЛЬЯНС""

2. Техническое задание на проектирование, выданное
ОАО «НЭСК-электросети»

Чертежи:

7-2019/1-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

18 листов

Прилагаемые документы:

7-2019/1-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 2 листа

7-2019/1-ЭС.ВР Ведомость работ 2 листа

ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"
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7-2019/1-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 09.19

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил 09.19 Р 1
Н.контр. 09.19

Утвердил 09.19

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 7-2019/1-ЭС КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ

2 7-2019/1-СД Сметная документация

ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"
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7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
1

18
Н.контр

09.19

Общ
ие данные

Утвердил
09.19

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ

4
Ситуационный план

5
План установки КТП. План трассы ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ

6
Габаритные параметры КТП

7
Ф
ундамент для установки КТП

8
Заземление. Молниезащ

ита

9
Закрепление трансформатора

10
Схема подключения УТКЗ-4

11
Учет.  Схема

12
Схема электрических соединений счетчика

13
Монтажный чертеж опоры

14
Анкерная двухстоечная опора с разъединителем

15
Опора одностоечная промежуточная

16
Промежуточная опора

17
Анкерная опора угловая с одним подкосом

18
Анкерная опора концевая с подкосом

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

3.407-150
Заземляющ

ие устройства опор воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ

22.0086
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛИ-0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой
компании "Тайко Электроникс Симель"
Прилагаемые документы:

7-2019/1-ЭС.С
Спецификация оборудования и материалов

7-2019/1-ЭС.ВР
Ведомость работ

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование
"Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева,
дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046", выданного АО "НЭСК-электросети".

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующ

ее в Российской Ф
едерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:
- комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа тупиковая КТПН-ВВВ-250-10/0,4-У1
производства ООО «Кубаньэлектрощ

ит»;
- воздушная линия 10 кВ (ВЛ) с изолированными проводами для подключения проектируемой комплектной
трансформаторной подстанции (КТП).

1.
Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного ОАО «НЭСК-электросети».

2.
Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - II;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II

3.
В проектируемую КТП устанавливается трансформатор ТМГ 160/10-У1

4.
Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается проектируемым электронным
трехфазным счетчиком активной и реактивной энергии, который устанавливается на вводе в щ

ит
0,4 кВ КТП.

5.
Проектируемая КТП включается по сущ

ествующ
ей схеме.

6.
Провод для подключения КТП принят марки СИП-3 1х95 мм².

5.
Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых
работ:
- заземление КТП;        

6.
КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях
электрооборудование КТП проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории
завода в объеме соответствующ

их требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных
испытаний».

7.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
8.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
9.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с
контуром заземления. Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от
механических воздействий и воздействия окружающ

ей среды.
10.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические,
нормально нетоковедущ

ие части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для

заземления корпусов электрооборудования используются нулевые защ
итные жилы кабелей и

специально проложенный контур заземления.
11.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской
Ф
едерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
12.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"
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7-2019/1-ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26, ТУ №1-53-19-0046

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. 09.19
КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ

Стадия Лист Листов
Проверил 09.19

Р 2Н.контр 09.19

Условные обозначения
Утвердил 09.19

Условные обозначения

-Существующая воздушная линия 10 кВ

- Проектируемая ж/б опора

- Существующая ж/б опора

- существующая ж/б опора с проектируемым анкерным креплением подкоса

- проектируемая ж/б опора с анкерным креплением подкоса

-Указатель прохождения тока короткого замыкания (УТКЗ)

-Проектируемая воздушная линия 10 кВ,

проводов, длины пролета в м

 выполненная самонесущими изолированными проводами (СИП-3) Л1 ; 3х(СИП-3 1х120)

-30- с указанием номера линии, количества и сечения

-Проектируемая воздушная линия 10 кВ,

Л1 ; 3х(СИП-3 1х120)

ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"
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7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
3

Н.контр
09.19

Схема электрических соединений
10 и 0,4 кВ

Утвердил
09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"

ТМГ 160/10-У1
10±2х2,5%

/0,4кВ

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

АД 31Т-60х6 мм

3 АД 31Т-60х6 мм

Меркурий 234 ARТ-03P
, 3х220/380 В, 5(7,5) А

ТШ
П-0,66

300/5А 0.5S

в сторону
ВЛ 10 кВ АС-8

 3~50 Гц 0,4 кВ  

PIK

РПС

разъединитель
РЛК

на проектируемой
опоре

Опора

В1; 3х(СИП-3
1х95)

РЕN

100А

потребители

100А
100А

100А
100А

FU
FU

FU
FU

FU
Q

Q
Q

Q
Q

ул. Чмирева д.26
СИП 2 3х50+1х54,6

100А
FU

Q

QS
ВНРп-10
Iн-400А
ПКТ 102-10-
40-31,5 У3
Iпл.вст.40А

ОПН-П-10 УХЛ1

И

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

Концентратор
Меркурий-225.21

GSM шлюз 228
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7-2019/1-ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26, ТУ №1-53-19-0046

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. 09.19
КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ

Стадия Лист Листов
Проверил 09.19

Р 4Н.контр 09.19

Ситуационный план
Утвердил 09.19

ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"



№
1

6,6м

Линия совмещения с листом 5.1
Линия совмещения с листом
5.14

5,7м

497768.32
2199778.09

497767.25
2199781.42

497770.70
2199778.85

497769.63
2199782.18

Проектируемая ВЛ-10
В1;

№
2

№
3

№
4

№
5

№
3.1

Линия совмещ
ения с листом 5.2

Линия совмещ
ения с листом 5.1

497744.08
2199766.39

497714.43
2199761.78

497697.42
2199758.31

497675.27
2199753.33

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Проектируемая
ВЛИ-0,4 кВ Л1;

497689.77
2199778.67 497703.87

2199795.03

497678.26
2199816.66

6,3м

9,4м

9,6м

10м

10,5м

№
70

№
71

№
72

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6

по сущ
ествующ

им и проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса
должно быть не менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ
расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно
быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций
выполнить шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления
нулевой несущ

ий провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ
ему выпуску

стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

3, 3.1
2

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
 4

1

ж/б трехстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
1, 2

2

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
5.1

14
Н.контр

09.19

План установки КТП. План трассы
ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ

Утвердил
09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



№
5

№
6

№
7

№
8

№
9

№
10

№
11

№
12

Линия совмещ
ения с листом 5.1

Линия совмещ
ения с листом 5.3

Линия совмещ
ения с листом 5.2

497656.45
2199736.09

497635.46
2199715.15

497614.69
2199690.95

497602.68
2199661.58

497588.62
2199634.92

497574.78
2199608.35

497559.42
2199582.88

497537.59
2199579.74

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ю C

В
З

М (1 : 500)

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по

сущ
ествующ

им и проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не
менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по
вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п.
2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой
несущ

ий провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ
ему выпуску стоек опор.

6.
Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.

7.
Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

5, 6, 8, 9, 10
5

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
7, 11

2

ж/б трехстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
12

1



№
13

№
14

№
15

№
16

№
17

Линия совмещ
ения с листом 5.2

Линия совмещ
ения с листом 5.4

Линия совмещ
ения с листом 5.3

497519.85
2199594.74

497494.88
2199611.33

497470.10
2199627.50497444.50

2199640.87497417.31
2199652.52

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

13, 14, 16
3

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
15, 17

2



№
18

№
19

№
20

№
21

Линия совмещ
ения с листом 5.4

Линия совмещ
ения с листом 5.3

Линия совмещ
ения с листом 5.5

Линия совмещ
ения с листом 5.4

497390.43
2199664.43497363.16

2199676.18

497335.46
2199687.59

497307.93
2199698.75

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

18, 19, 20, 21
4



№
22

№
23

№
24

№
25

№
26

Линия совмещ
ения с листом 5.5

Линия совмещ
ения с листом 5.4

Линия совмещ
ения с листом 5.6

Линия совмещ
ения с листом 5.5

497280.55
2199710.09

497252.47
2199720.44

497223.61
2199728.36

497195.50
2199737.84

497167.03

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.5
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

22, 23
2

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
24, 25

2



№
26

№
27

№
28

№
29

№
30

Линия совмещ
ения с листом 5.6

Линия совмещ
ения с листом 5.5

Линия совмещ
ения с листом 5.7

Линия совмещ
ения с листом 5.6

497167.03
2199747.32

497138.32
2199755.42

497109.47
2199761.63

497080.38
2199766.98

497050.75
2199772.66

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.6
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

26, 27, 28, 29, 30
5



№
31№

32

№
33

№
34

Линия совмещ
ения с листом 5.7

Линия совмещ
ения с листом 5.6

Линия совмещ
ения с листом 5.8

Линия совмещ
ения с листом 5.7

2199772.66

497021.50
2199778.24

496992.12
2199783.14

496963.81
2199792.25

496935.60
2199802.01

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.7
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

33, 34
2

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
31, 32

2



№
35

№
36

№
37

№
38

Линия совмещ
ения с листом 5.8

Линия совмещ
ения с листом 5.7

Линия совмещ
ения с листом 5.9

Линия совмещ
ения с листом 5.8

496907.80
2199813.10

496880.16
2199824.04

496852.35
2199835.22496825.24

2199847.73

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.8
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

35, 36
2

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
37, 38

2



№
39

№
40

№
41

№
42

№
43

Линия совмещ
ения с листом 5.9

Линия совмещ
ения с листом 5.8

Линия совмещ
ения с листом 5.10

Линия совмещ
ения с листом 5.9

496799.00
2199861.77496773.11

2199877.03496747.93
2199893.23

496723.04
2199909.96

496698.61
2199927.17

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.9
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

39, 40, 41, 42, 43
5



№
44

№
45

№
46

№
47

№
48

Линия совмещ
ения с листом 5.10

Линия совмещ
ения с листом 5.9

Линия совмещ
ения с листом 5.11

Линия совмещ
ения с листом 5.10

496674.35
2199944.57

496650.72
2199961.93

496626.96
2199981.04

496603.26
2199998.65

496579.09
2200016.23

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.10
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки

СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ
ествующ

им и проектируемым
железобетонным опорам.

2.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей
стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий
ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в пролете между
ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления
подземных коммуникаций выполнить шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4
кВ. Для зануления нулевой несущ

ий провод необходимо присоединить к
верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

46, 47, 48
3

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
44, 45

2



№
49

№
50

№
51

№
52

№
53

Линия совмещ
ения с листом 5.11

Линия совмещ
ения с листом 5.10

Линия совмещ
ения с листом 5.12

Линия совмещ
ения с листом 5.11

496554.98
2200033.74

496531.01
2200051.33496506.92

2200068.06496482.10
2200084.83

496457.55
2200101.80

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.11
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

49, 50, 53
3

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
51, 52

2



№
54

№
55

№
56

№
57

№
58

Линия совмещ
ения с листом 5.12

Линия совмещ
ения с листом 5.11

Линия совмещ
ения с листом 5.13

Линия совмещ
ения с листом 5.12

496433.89
2200120.37

496410.87
2200138.59

496387.26
2200156.72496362.81

2200173.30496339.29
2200189.52

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.12
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом

марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ
ествующ

им и проектируемым
железобетонным опорам.

2.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при
наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных
линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в
пролете между ближайшими проводами должно быть не менее
0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления
подземных коммуникаций выполнить шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор
ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий провод необходимо
присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам
7.1-7.2.

7.
Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

54, 55, 56, 57, 58
5



№
59

№
60

№
61

№
62

№
63

№
64

№
65

№
66

№
67

№
68

№
69

Линия совмещ
ения с л

Линия совмещ
ения с листом 5.12

496318.21
2200210.31

496281.45
2199997.99

496284.76
2200027.43

496288.22
2200057.25

496291.58
2200086.89

496295.16
2200116.44

496298.49
2200146.01

496302.21
2200175.86

496305.15
2200199.77

496
2200

Проектируемая ВЛ-10
В1;

7-2019/1 -ЭС
Лист

5.13
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по сущ

ествующ
им и

проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,
п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций выполнить
шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления нулевой несущ

ий
провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ

ему выпуску стоек опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б промежуточная
СВ110-5

61, 62, 63, 64, 65, 66,
67

7

ж/б двухстоечная анкерная
концевая

СВ110-5
59, 60, 68

3

Сущ
ествующ

ие

ж/б трехстоечная анкерная
концевая

СВ110
69

1



Участок заявителя

№
1

6,6м

Линия совмещения с листом 5.1
Линия совмещения с листом
5.14

5,7м

497768.32
2199778.09

497767.25
2199781.42

497770.70
2199778.85

497769.63
2199782.18

Проектируемая ВЛ-10
В1;

№
2

№
3

№
4

№
5

№
3.1

я с листом 5.2
я с листом 5.1

497744.08
2199766.39

497714.43
2199761.78

497697.42
2199758.31

497675.27
2199753.33

497656.45
2199736.09

497635.46
2199715.15

Проектируемая ВЛ-10
В1;

Проектируемая
ВЛИ-0,4 кВ Л1;

Проектируемая
ВЛИ-0,4 кВ Л1;

497689.77
2199778.67 497703.87

2199795.03

497678.26
2199816.66497652.92

2199832.14497627.00
2199846.65

497596.22
2199868.52

6,3м

9,4м

9,6м

10м

10,5м

№
70

№
71

№
72

№
73

№
74

№
75

7-2019/1-ЭС
Лист

5.14
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защ

ищ
ённым проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6 по

сущ
ествующ

им и проектируемым железобетонным опорам.
2.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно
быть не менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

3.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние
по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3
м, ПУЭ, п. 2.4.32.

4.
При необходимости перед установкой опор в местах скопления подземных коммуникаций
выполнить шурфование.

5.
Зануление выполняется для всех проектируемых стоек опор ВЛИ-0,4 кВ. Для зануления
нулевой несущ

ий провод необходимо присоединить к верхнему заземляющ
ему выпуску стоек

опор.
6.

Заземление проектируемых опор выполнить согласно листам 7.1-7.2.
7.

Нумерация опор принята условно.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

ж/б центрифугированная
СС128.6-3

71
1

анкерная (одностоечная)
СВ 95-3

72, 73, 74
3

ж/б двухстоечная анкерная
СВ 95-3

70, 75
2



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2700

2400

2200

4500

КТПН-ВВ-250-10/0,4-У1

Силовой трансформатор

РУВН

РУНН

КТПН-ВВ-250-10/0,4-У1
вид сверху

Б
А

2 1

4600

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
6

Н.контр
09.19

Габаритные параметры КТП
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



1.
Ф
ундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.

2.
Все наружные поверхности, соприкасающ

иеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3.
Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ

-115(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ
-021(ГОСТ

25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
4.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

   - закрепление трансформатора (см. лист 9);
   - антисейсмический закрепляющ

ий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 4,5);
   - закрепление КТП (поз 6).

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Спецификация

№
 п/п

Обозначение
Наименование

Кол-
во

Масса
ед., кг

Примечание
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 24.6.6-Т

2
1960

3920

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

5
960

4800

3
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 80х80х6мм, L=2380мм
2

17,52
35,04

4
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 80х80х6мм, L=3560мм
2

26,2
52,4

5
ГОСТ 19903-74

Сталь листовая, толщ
. 6мм, 100х100мм

6
0,47

2,82

Бетон М150
0,2м³

6
Площ

адка обслуживания

ГОСТ 8568-77
Сталь рифленая толщ

. 8 мм,
L=430х2380

2
66

132

7
Гравийно-песчанная смесь

0,84
м³

8
Бетоновое покрытие

м³
1,68

9
Щ
ебень

1м³
1,12

1

Узел А
Б/М

Узел Б
Б/М

6

4
Рама КТП

Рама КТП

1 3

5

0.000
-0.300

2700

2
1

600
100

100

430
Узел Б

Площ
адка

обслуживания

0.000
-0.300

-0.300

2200

2380

Б
А

85
Узел А

Гравийно-песчаное
основание

Контур КТП

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
7

Н.контр
09.19

Ф
ундамент для установки КТП

Утвердил
09.19

Бетоное
покрытие

Щ
ебень h=0,1м

750

Ф
ундамент под КТП

М 1:50

430
2700

430

3560

2
1

2380

2200
1180

БА

4
1

36

Контур КТП
5шаг 880мм

2

2

Асфальтовое
покрытие

750

750

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Заземляющ
ее устройство 

а) вертикальный заземлитель
б) горизонтальный заземлитель

Металлические конструкции, используемые в качестве
магистралей заземления

а
б

Условные обозначения

Заземление нейтрали и корпуса 
трансформатора

Б/М

1.
Для защ

иты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящ
ие

части электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при
повреждении изоляции, должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания
(трансформатора 6/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общ

ее
заземляющ

ее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:
- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов
РУ 6 кВ и РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4.
Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей круглой сталью диаметром 18 мм
длиной 3 м, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм,
проложенным на глубине 0,5 м от поверхности земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.  По окончании монтажа замерить
сопротивление заземляющ

его устройства,  при необходимости  забить дополнительные электроды.
6.

В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ
ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления

металлических конструкций КТП.
7.

 Для защ
иты обмоток силовогох трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных

перенапряжений, приходящ
их с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты

ограничителей перенапряжений на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п.
4.2.135).

План заземления
М 1:50

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

№
 п/п

Обозначение
Наименование

Кол-
во

Масса
ед., кг

Примечание
Масса, кг

1
ГОСТ 8509-93

Сталь круглая ∅18мм, L=3м
8шт.

2,01
на глубине

0,5м
2

ГОСТ 103-88
Сталь полосовая 40х5 мм

24м
1,26

3
Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5

1

ТМГсу-160/6 РЕN

К заземляющ
ему

устройству КТП

3К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Болт заземления
трансформатора

2

1
2

3560

А Б

1000

1000

5560

2780
2780

2360

2190 2190

4380

1000

1000

2

2
1

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
8

Н.контр
09.19

Заземление. Молниезащ
ита

Утвердил
09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Позиция
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса ед., кг

1
ГОСТ 8509-93

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
4

2
ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков.

4

ТМГ

2

    Направляющ
ие для

установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющ
ие для

установки трансформатора

ТМГ

1
1

1.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.

2.
Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющ

им в четырех местах под опорами трансформатора.
С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
9

Н.контр
09.19

Закрепление трансформатора
Утвердил

09.19

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
10

Н.контр
09.19

Схема подключения УТКЗ-4
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



1.Трансформаторы тока и счетчики установить в  РУНН по месту. Высота  от площ
адки  обслуживания  до

коробки  зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м.
2. При отключении счетчиков установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока).
3. Номера клемм на блоке Х приняты условно.

Ввод от силового
трансформатораТА3

А

ТА1

PEN
В

ТА2

А
PEN

В

L=2м

А 301

С 301
9

С 302

С 302

С 301

В 302

С

10

Блок зажимов устанавливается 

В 302

В 301

А 302

А 301

В 301

С

ВС А

2678 45 3 1 Х

ПВ1-0,45-7(1х2,5); Ш
ЭМ

L=2м

К1

1P
I

18

Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN

В

А

В 303

В 301

А 303 15
14

13
17

16

PEN

С

С 303

С 301

21
20

19
22

Отсек учета РУНН

К2

на месте монтажа;

ПВ1-0,45-3(1х2,5); Ш
ЭМ

Экспликация

А 302

А 301

PEN

ПВ1-0,45-4х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1м

ПВ1-0,45-6х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1м

К распределительным
шинам 0,4 кВ

РУНН 

Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 

Счетчик трехфазный активной энергии

Б324-4П16-В/ВУ3-10

Трансформатор тока Т-0,66 У3, 300/5 А 

Блок на 10 зажимов, 16 А, 

ТА1,ТА2, ТА3

Х обозначение
Позиционное

W
h

1шт

3шт

 Наименование
К-во

1шт

ед.,кг
Масса

чание
Приме-

4 3 15
ГОСТ 6323-88

Провод медный ПВ1-1х2,5-450
10м

6
4м

0,188
Ш
ланг электромонтажный, Ш

ЭМ 32У2
ТУ 36-2780-86

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
11

Н.контр
09.19

Учет.  Схема
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"
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Ввод от силового тр-ра

К1

1. При отключении счетчика установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока ).
2. Перечень аппаратов и схема соединений приведены на листе 13.

К2

21

А
U2

В С

U2 U2

Х

Блок зажимов устанавливается на месте монтажа

А 301

А 302

В 301

В 302

С 301

С 302
ТА2ТА1

U1

ТА3

U1 U1

PENА В С

PEN

PК

PК

PК

PК

131513

С 302

С 301

В 302

В 301

А 302

10

9

7

8

6

PI

19

18

21 19
С 303 PК

PI

16

15
В 303 PК

18 16

А 3015 PI А 303

С 20

А

В 17

14
22

PI

PI

PI

3
4

2

1

С

В

А

20

17
14

А 301

А 302

В 301

В 302

С 301

С 302

Отсек учета РУНН

К распределительным
шинам 0,4 кВ

7-2019/1-ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26, ТУ №1-53-19-0046

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. 09.19
КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ

Стадия Лист Листов
Проверил 09.19

Р 12Н.контр 09.19

Схема электрических соединений счетчика
Утвердил 09.19

ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

Опора АтБ10-21

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
2

2
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
1

7,0 кг

3
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
1

19,7 кг

4
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
1

4,7 кг

5
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
1

1,52 кг

6
Хомут Х51

Л56-97.01.06
2

2,2 кг

7
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

1

8
Колпачок

К-6
1

9
Спиральная вязка

ГОСТ 3282-74
2

10
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

6

11
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
3

12
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
3

13
Петлевой длинно-искровый разрядник

РДИП-10-IV-УХЛ1
1

14
Заземляющ

ий проводник d18мм
5

A (см. лист 14.2)

грунт

1
1

Ось трассы ВЛ

2300 7900 1000

5500

Ø
350

2050

4400

Ø
350

1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2.
Установка петлевых длинно-искровых разрядников осущ

ествляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3.
В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.

4.
Установка опор в грунте осущ

ествляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщ

ательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощ

ью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.
5.

Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м

Заземляющ
ий

проводник стойки

500

5000

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

2800

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
13.1

2
Н.контр

09.19

Монтажный чертеж опоры
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

5410
3 11

11

789

78 9

2

3

10

1212
4

10

6

12 12

2

7-2019/1 -ЭС
Лист

13.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

11
10

550550

450650

100150

>150-200

А



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

Опора АтБ10-21

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
2

2
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
1

7,0 кг

3
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
1

19,7 кг

4
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
1

4,7 кг

5
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
1

1,52 кг

6
Хомут Х51

Л56-97.01.06
2

2,2 кг

7
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

1

8
Колпачок

К-6
1

9
Спиральная вязка

ГОСТ 3282-74
2

10
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

6

11
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
3

12
Разъединитель

РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1
1

50 кг

13
Привод

ПР-01-7УХЛ1
1

11,3 кг

14
Хомут

ВИЛЕ. 746714.029-01
2

ЗАО "ЗЭТО"

15
Кронштейн

ВИЛЕ.301568.205
1

ЗАО "ЗЭТО"

16
Тяга

ВИЛЕ.304591.318-10
1

ЗАО "ЗЭТО"

17
Тяга

ВИЛЕ.304591.318-11
1

ЗАО "ЗЭТО"

18
Тяга

ВИЛЕ.304591.318-08
2

ЗАО "ЗЭТО"

19
Хомут

ВИЛЕ.301532.165
2

ЗАО "ЗЭТО"

20
Замок навесной

1
для РЛК

21
Тягоуловитель:

1
для РЛК

21.1
Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м

1
для тягоуловителя

21.2
Хомут Х-42

3.407.1-143.8.49
1

для тягоуловителя

21.3
Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5

ГОСТ 535-88 L=300
1

для тягоуловителя

грунт

1
1

Ось трассы ВЛ

2300

7900

5500

Ø
350

2050

4400

Ø
350

1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м

405

1400

6800

16 (17)1819

А

181916 (17)

А

2

11

12

13

14

15

Заземляющ
ий

проводник стойки

500

5000

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

2800

20

Заземляющ
ий проводник d18мм

5

Петлевой длинно-искровый разрядник
РДИП-10-IV-УХЛ1

1

Зажим аппаратный
А2А-120-Т

6

Зажим ПС-2-1
ТУ 34-13-10273-88

3

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
14.1

2
Н.контр

09.19

Анкерная двухстоечная опора с
разъединителем

Утвердил
09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и

∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 13 данного тома проекта.

450 650

920

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

7-2019/1-ЭС
Лист

14.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

3

45

6

7
8
9

10

10



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
1

2
Оголовок ОГ54(а,б), 56

Л56-97. 01.01(03, 04), .05
1

3
Изолятор

3
л.2.5 ПЗ

4
Колпачок

3
л.2.6 ПЗ

5
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
1

6
Спиральная вязка

СО 120
6

7
Петлевой длинно-искровый разрядник

РДИП-10-IV-УХЛ1
1

Заземляющ
ий проводник

ГОСТ 2590-71, Круг 18
5м

1

2

3

5

3

6
6

2500

350

8800

1000

200

400
500

300300

1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2.
Установка петлевых длинно-искровых разрядников осущ

ествляется по одному на опору с
чередованием фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02
(Крепление Р1), типового проекта 23.0067.

3.
Установка опоры в грунте осущ

ествляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщ

ательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощ

ью
ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4.
Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

5.
Заземление опор выполнить по листу 15 данного тома проекта.

4

4

7

Заземляющ
ий

проводник стойки

5000

Заземлитель из одного
вертикального электрода

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
15

Н.контр
09.19

Опора одностоечная промежуточная
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ95-3
1

Арматура СИП
см.
77-2016-ЭС.ТА

1
Комплект промежуточной подвески ES-2000

1

2
Прокалывающ

ий зажим P2X-95
1

3
Плашечный зажим ПС 1-1

1

4
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
2

в метрах

5
Скрепы для крепления лент A 200

2

6
Кабельный ремешок CSB

3

7
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

150

165

175

2200 7000

200

не менее 1000

Заземляющ
ий

проводник стойки

Схема установки стойки
СВ95

Ось трассы ВЛ

Узел А

Узел А

Заземлитель из одного
вертикального электрода

1

44

3

7

2

55

6

500

500

PEN проводник
СИП-2

300

3500

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
16

Н.контр
09.19

Промежуточная опора
Утвердил

09.19

ООО "Ю
ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ось трассы ВЛ

2300 6400

200

2150

2000

3500

4550

3500

не менее 1000

Схема установки стоек
СВ95

600

200

Узел А

Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ95-3
2

Арматура СИП
см.
77-2016-ЭС.ТА

1
Кронштейн анкерный CA 2000

2

2
Анкерный зажим РА 2000

2

3
Прокалывающ

ий зажим P2X-95
1

4
Плашечный зажим ПС 1-1

3

5
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
4

в метрах

6
Скрепы для крепления лент A 200

4

7
Кабельный ремешок CSB

5

8
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

9
Кронштейн крепления подкоса У-3

1

10
Заземляющ

ий проводник ЗП-6
1

Узел А

55
66

1
2

1

2

3

4
8

7

9

10

Заземляющ
ий

проводник стойки

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

500

PEN проводник
СИП-2

3500

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

150

165

175

150

165

175

4

4

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
17

Н.контр
09.19

Анкерная опора угловая с одним подкосом
Утвердил

09.19
ООО "Ю

ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2300 6400

200

2150

2000

3500

4550

не менее 1000

Схема установки стоек
СВ95

600

200

Узел А

Спецификация

Марка
поз.

Наименование обозначение
Кол.

Масса
ед., кг

Примечание

Ж
елезобетонные элементы

Стойка СВ95-3
2

Арматура СИП
см.
77-2016-ЭС.ТА

1
Кронштейн анкерный CA 2000

1

2
Анкерный зажим РА 2000

1

3
Прокалывающ

ий зажим P2X-95
2

4
Прокалывающ

ий зажим P2R-150
6

5
Плашечный зажим ПС 1-1

3

6
Лента из нержавеющ

ей стали F 2007
4

в метрах

7
Скрепы для крепления лент A 200

4

8
Кабельный ремешок CSB

5

9
Провод для зануления АПВ 1х16

1
в метрах

10
Кронштейн крепления подкоса У-3

1

11
Заземляющ

ий проводник ЗП-6
1

12
Ограничителя перенапряжения LVA-440B

3

13
Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC

4

14
Концевые капы СЕСТ

4

Узел А

66
7

1
2

3

5
9

10

11

Заземляющ
ий

проводник стойки

Заземлитель из одного
вертикального электрода

500

500

PEN проводник
СИП-2

3500
3

444

444
7

8121212

13131313

1.
Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ95 производится в сверлёные котлованы  диам. 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2.
Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющ

ему выпуску стойки при помощ
и плашечного зажима. Выполняется на каждой опоре.

3.
Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.

4.
Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющ

ие проводники, которые
приварены к двум (четырем) спускам, проходящ

им внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощ

и сварки.
5.

Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6.

Опоры подлежащ
ие заземлению отмечены на плане трассы знаком:

14

Ось трассы ВЛ

3500

150

165

175

150

165

175

5

5

7-2019/1 -ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
18

Н.контр
09.19

Анкерная опора концевая с подкосом
Утвердил

09.19
ООО "Ю

ГСТРОЙАЛЬЯНС"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Позиция

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

КТПП 10/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция КТП тупиковая
КТПН-ВВ-250/10/0,4 кВ, в комплекте с трансформатором ТМГсу
160/10 У1, 10/0,4 кВ, 250 кВА

9-2019/1 ЭС.ОЛ
компл.

1

 Ф
ундамент для установки КТП

 лист 7
2

 Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

 ГОСТ 13579-78
шт.

5
3

 Блок бетонный Ф
БС 24.6.6-Т

 ГОСТ 13579-78
шт.

2
4

 Сталь угловая 80х80х6мм, L=2380мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

5
 Сталь угловая 80х80х6мм, L=3560мм

 ГОСТ 8509-86
шт.

2
6

 Сталь листовая, толщ
. 6мм, 100х100мм

 ГОСТ 19903-74
шт.

6
7

 Бетон М150
м³

0,2
8

 Сталь рифленая толщ
. 8мм, L=430х2380

 ГОСТ 8568-77
шт.

2
Площ

адка обслуживания
9

 Гравийно-песчанная смесь
м³

0,84
10

 Асфальтовое покрытие
м³

0,56
11

 Щ
ебень

м³
1,12

 Заземление. Молниезащ
ита

 лист 8
12

 Сталь полосовая 40х5 мм
 ГОСТ 103-88

м
24

13
 Сталь круглая ∅18мм, L=3м

 ГОСТ 8509-93
шт.

8
14

Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5
шт.

1
Закрепление трансформатора

лист 9
15

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
ГОСТ 8509-93

шт.
4

16
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70

шт.
4

ВЛИ-0,4 кВ

17
Провод изолированный самонесущ

ий, сечением 3х50+54,6 мм2
СИП-2А

м
307

Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

ж/б центрифугированная
СС128.6-3

1
18

Стойка железобетонная
Стойка СВ95-3

шт.
7

19
Стойка железобетонная

Стойка СВ110-5
шт.

93
19

Лента из нержавеющ
ей стали

F2007
ТYСО

шт.
30

20
Скрепы для крепления лент

A200
ТYСО

шт.
30

21
Кабельный ремешок (диам. пучка  20 - 60 мм)

CSB
ТYСО

шт.
58

22
Кронштейн анкерный

CA 1500
ТYСО

шт.
9

23
Анкерный зажим для СИП с изолированной несущ

ей нейтралью
PA 1500

ТYСО
шт.

10
24

Комплект промежуточной подвески
ES-1500

ТYСО
шт.

7
25

Герметичный изолированный наконечник сеч. 50 мм²
CPTAU 50

ТYСО
шт.

3
26

Герметичный изолированный наконечник сеч. 54,6 мм²
CPTAU 54,6

ТYСО
шт.

1

27
Плашечный зажим

ПС-1-1
шт.

11
Зануление опоры

7-2019/1 -ЭС.С

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №

26, ТУ №
1-53-19-0046

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
09.19

К
ТП

 10/0,4 кВ
, В
Л

-10 кВ
, В
Л
И

-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
09.19

Р
1

3
Н.контр

09.19

Спецификация оборудования и материалов
ООО "Ю

ГСТРОЙАЛЬЯНС"
Утвердил

09.19



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Позиция

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

28
Изолированный, герметичный ответвительный зажим с
прокалыванием изоляции, сечение основной линии 50-95 мм2 ,
ответвительной линии 6-35 мм2

P2х-95
ТYСО

шт.
25

29
Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ, сеч. 16 мм2

ПВ1-1х16
м

27
Зануление опоры

30
Адаптер для закороток и заземления СИП

PMCC
ТYСО

шт.
8

31
Концевая капа

CECT 16-150
ТYСО

шт.
4

32
Ограничитель перенапряжения

LVA440
ТYСО

шт.
6

33
Заземляющ

ий проводник d18мм
м

7
ВЛЗ-10 кВ

34
Провод изолированный алюминиевый СИП-3 1х95

м
6222

Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

35
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
шт.

1
36

Траверса ТМ60
Л56-97.04.03

шт.
1

37
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
шт.

1
38

Хомут Х51
Л56-97.01.06

шт.
2

39
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

шт.
1

40
Колпачок

К-6
шт.

1
41

Спиральная вязка
СО 95

шт.
2

42
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

шт.
6

43
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
шт.

3
44

Разъединитель
РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1

шт.
1

45
Привод

ПР-01-7УХЛ1
шт.

1

46
Хомут

ВИЛЕ. 746714.029-01
шт.

2
47

Кронштейн
ВИЛЕ.301568.205

шт.
1

48
Тяга

ВИЛЕ.304591.318-10
шт.

1

49
Тяга

ВИЛЕ.304591.318-11
шт.

1
50

Тяга
ВИЛЕ.304591.318-08

шт.
2

51
Хомут

ВИЛЕ.301532.165
шт.

2

52
Замок навесной

шт.
1

для РЛК
53

Тягоуловитель:
шт.

1
для РЛК

54
Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м

шт.
1

для тягоуловителя

55
Хомут Х-42

3.407.1-143.8.49
шт.

1
для тягоуловителя

56
Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300

шт.
1

для тягоуловителя

7-2019/1 -ЭС.С
Лист2

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2019/1 -ЭС.С
Лист3

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

57
Заземляющ

ий проводник d18мм
м

5
58

Петлевой длинно-искровый разрядник
РДИП-10-IV-УХЛ1

шт.
1

59
Зажим аппаратный

А2А-70-Т
шт.

6
60

Зажим ПС-2-1
ТУ 34-13-10273-88

шт.
3

61
Оголовок ОГ54(а,б), 56

Л56-97. 01.01(03, 04), .05
шт.

48
62

Изолятор
Ш
Ф
-10Г

шт.
144

63
Колпачок

К-6
шт.

144

64
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
шт.

48
65

Спиральная вязка
СО 95

шт.
288

66
Петлевой длинно-искровый разрядник

РДИП-10-IV-УХЛ1
шт.

48

67
Заземляющ

ий проводник
ГОСТ 2590-71, Круг 18

м
240

48х5

68
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
шт.

18

69
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
шт.

18
70

Траверса ТМ60
Л56-97.04.03

шт.
18

71
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
шт.

18
72

Хомут Х51
Л56-97.01.06

шт.
36

73
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

шт.
18

74
Колпачок

К-6
шт.

18
75

Спиральная вязка
СО 95

шт.
36

76
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

шт.
108

77
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
шт.

54
78

Зажим ПС-2-1
ТУ 34-13-10273-88

шт.
54

79
Петлевой длинно-искровый разрядник

РДИП-10-IV-УХЛ1
шт.

18
80

Заземляющ
ий проводник d18мм

м
90

18х5

81
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
шт.

6
82

Траверса ТМ73
Л56-97.04.02

шт.
3

83
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
шт.

3

84
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
шт.

3
85

Хомут Х51
Л56-97.01.06

шт.
6

86
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

шт.
3

87
Колпачок

К-6
шт.

3
88

Спиральная вязка
СО 95

шт.
6

89
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

шт.
18

90
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
шт.

9

91
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
шт.

9
92

Петлевой длинно-искровый разрядник
РДИП-10-IV-УХЛ1

шт.
3

93
Заземляющ

ий проводник d18мм
шт.

15
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7-2019/1-ЭС.ТА

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26, ТУ №1-53-19-0046

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 09.19

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов
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Таблица выбора арматуры
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40
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Л1, СИП-2 3х50+1х54,6

ТП 15 1 3 1

1 4 4 5 2 2 1 8 4 3

2 4 4 5 2 2 1 1 1

3 2 2 3 1 1 1

3.1 2 2 3 1 1 1

4 4 4 5 2 2 1 1

70 2 2 3 1 1 1

71 4 4 5 2 2 1 1

72 2 2 3 1 1 1

73 2 2 3 1 1 1

74 2 2 3 1 1 1

75 2 2 5 1 1 1 8 4 4 3

Итого
по Л1 30 30 58 9 10 7 11 25 8 4 3 1 6 # #
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КТПН-ВВВ-250-10/0,4-У1

1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 1

2 Испытание обмоток трансформатора испытан
ие 6

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин изм. 2

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
ОПН-П-0,38 изм. 3

5
Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств напряжение
до 10 кВ

изм. 6

6 Шины напряжением до 11 кВ испытан
ие 3

7
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

8 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 1

9 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением
до 1 кВ шт. 40

10 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземленными элементами

100
точек. 0,12

11 Измерение сопротивления растеканию тока контура
заземления и диагональю до 20м изм. 1

12 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

13 Измерение токов утечки ОПН-П-10 изм. 3

14 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ линия 2

15 Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ шт. 14

ВЛЗ-10 кВ

16 Измерение сопротивления изоляции мегаометрои линия 1

17
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

ВЛИ-0,4 кВ

18 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 1

19 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопри
емник 1

20
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 3

21 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлеными
элементами точка 18

7-2019/1-ЭС.ВР

Электроснабжение ЭПУ земельного участка для ведения садоводства по
адресу: г.Усть-Лабинск, ул. Чмирева, дом №26, ТУ №1-53-19-0046

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 09.19

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил 09.19
Р 1 3Н.контр 09.19

Ведомость работ ООО "ЮГСТРОЙАЛЬЯНС"
Утвердил 09.19
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Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Ведомость монтажных работ

22
Прокладка провода СИП-2А 3х50+1х54,6 по существующим и
проектируемым опорам м 287

23 Прокладка провода СИП-2А 3х50+1х54,6 в ТП м 7

24 Прокладка провода СИП-3 1х95 м 5955 1985х3=5955

25
Разработки грунта II категории под устройство
фундамента м³ 3,47

26
обратная засыпка грунта II категории под устройство
фундамента м³ 0,6

27 Устройство песчано-гравийного основания под фундамент м³ 0,84

28 Установка фундаментных блоков ФБС 12.6.6-Т шт. 5

29 Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т шт. 2

30 Установка и закрепление КТП шт. 1

31
Монтаж антисейсмического закрепляющего пояса по
периметру фундамента подстанции шт. 1

32 Установка и закрепление трансформатора шт. 1

33
Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 3,6

34
Обратная  засыпка траншеи II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 3,6

35 Монтаж устройство заземления из вертикальных
заземлителей м 24

36 Монтаж устройства заземления из горизонтальных
заземлителей м 24

37
Покраска металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию эмалью м² 4

38
Огрунтовка металлических элементов , подверженных
атмосферному воздействию грунтовкой м² 4

39 Обработка блоков ФБС обмазочной гидроизоляцией м² 7,416

40 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ .
10см. м² 11,2

41 Устройство бетонного покрытия отмостки толщ . 15см. м² 1,68

42 Установка ж/б трехстоечных анкерных опор и стоек СВ
110-5 шт. 3

43 Установка ж/б двухстоечных анкерных опор и стоек СВ
110-5 шт. 18

44 Установка ж/б промежуточных одностоечных опор и стоек
СВ 110-5 шт. 48

45 Установка ж/б двухстоечных анкерных опор и стоек СВ
95-3 шт. 2

46 Установка ж/б промежуточных одностоечных опор и стоек
СВ 95-3 шт. 3

Установка ж/б центрифугированных опор и стоек СС
128-6.3 шт. 1

47 Монтаж устройства заземления опор шт. 69+2=71 (10кВ и 0,4кВ)
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№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Ведомость работ по благоустройству

48 Обрезка деревьев лиственных пород шт. 60



Трансформаторная подстанция КТПН-ВВВ-250-10/0,4-У1

Исполнение Тупиковая однотрансформаторная

Установка подстанции Блочный фундамент

РУ
ВН

Сборные шины, сечение АД-31Т, 60х6мм

Класс напряжения 10 кВ

Исполнение ввода Воздушное

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10 УХЛ1
Тип выключателя нагрузки
трансформатора ВНРп-10/400-20зУ2

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ПКТ 102-10-40-31,5 У3, 40А

Указатель прохождения токов КЗ УТКЗ-4 (на каждом вводе)

Си
ло
во
й 
тр

-р

Тип, мощность, кВА ТМГсу-160/10 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ

Сочетание напряжений 10/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток Δ/Yн-11

Наличие напрявляющих 550 мм

РУ
НН

Щит распределительный
низковольтный РПС

Напряжение 0,4 кВ

Исполнение вывода Воздушные

Выключатель нагрузки, Iном, А ВН Iн-1600А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ППНИ-35 с рубильниками
Тип трансформатора тока на вводе ,
коэф. тр-ции, кл. точности ТШП-0,66У3, 300/5, кл. точн. 0,5S

Счетчик активной и реактивной
энергии

Меркурий 234 ARТ-03P , 3х220/380 В, 5(7,5) А, GSM шлюз 228,
Концентратор Меркурий-225.21

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,38 УХЛ1

Устройство компенсации реактивной
мощности с автоматическим
регулированием

Дополнительные требования Освещения во всех отсеках согласно действующей НТД

На
им
ен
ов
ан
ие

 и
ад
ре
с

Изготовитель

Проектная организация
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Силовой трансформатор

РУВН

РУНН

КТПН-ВВ-250-10/0,4-У1
вид сверху

Б
А

2 1

Меркурий
230AR-03

ТМГ 160/10-У1
10±2х2,5%

/0,4кВ

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

АД 31Т-60х6 мм

3 АД 31Т-60х6 мм

Меркурий 234 ARТ-03P
, 3х220/380 В, 5(7,5) А

ТШ
П-0,66

300/5А 0.5S

 3~50 Гц 0,4 кВ  

PIK

РПС

РЕN

100А

потребители

100А
100А

100А
100А

FU
FU

FU
FU

FU
Q

Q
Q

Q
Q

100А
FU

Q

QS
ВНРп-10
Iн-400А
ПКТ 102-10-
40-31,5 У3
Iпл.вст.40А

ОПН-П-10 УХЛ1

И

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

PIK

ТТ 300/5

Концентратор
Меркурий-225.21

GSM шлюз 228
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