


14. т бования к техническим шениям.
1. Реконструкчия КЛ-l0кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-303 ло
1.1Применить кабель марки АIIвПу2г сечениеNt 3х(lх

рп-23.
300) *r'.

протяженность кл-10 кв определить при проектировании,
Ориентировочная длина по трассе - 1,9 км.

1.2с целью определения оптимального сечения экрана произвести

расчет токов в экране кабелей. При необхолимости предусмотре,гь
транспозицию экранов кабелей. Точные параметры определить при
проектировани и.

1.3 Строительство Кл выполнить открытым способом, а переходы через
автомобильные дороги выполнить методом горизонтально-
направленпого бурения. Количество переходов определить при
проектировании. При переходах под дорогами примепить трубы из
ПВДПНД Оlб0 мм (толщина стенок не менее 8 мм) с закладыванием
резервных труб (не менее 1-й на ка)rцую КЛ), обеспечить
герметизацию основных и резервных труб. При прокладке в трубах
обеспечить нормальный тепловой режим эксплуатации кабелей с
сохранением номинальной токовой пропускной способности
согласно применяемого сечения КЛ-10 кВ. Ориентировочная длина
проколов 0,б км

1.4Применить для кабеля АПвПу2г соединительные и концевые муфты
производства Raychem;

1.5Прелусмотреть механическую защиту кабеля глиняным полнотелым
кирпичом.

2. Провести проверку выбранного кабеля на пропускную способность
по существующей нагрузке с учетом возможного ремонтного режима.

3. Выполнить расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА, по
присоединению ПС <<Тургеневская> яч. JYgЗ03 и внутренllей систе]uе
элекгроснабжения в связи с изменением конфиryрации сети и согласовать с
СРЗАиИ филиала АО <НЭСК-электросети)) <<Краснодарэлектросеть)
(Леваневского,9l).

4. Проектная и рабочая документация должна быть предоставлена для
согласования в полном объеме, в том числе, пояснительная записка,
содержащая проеlсгный расчет токов КЗ и уставок РЗА.

5. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу
завода-изготовителя.

6. Трассу прохо2Iцения КЛ-10 кВ согласовать с филиалом
АО <НЭСК-электросети) и со всеми заинтересованными организациями

7. Предусмотреть проведение исполнительной съемки с Haнeceнtleм
всех изменений на топографический план масштаба 1:500 для
п едоставления в сл б го одской а хите ы.
l5.особые словия с оительства.
Оборулование и материалы применять со сроками изготовления заводами-
производителями rle позднее 2-х кварталов, предшествующих разработке
п oeK,I,a.

объемно-планировочнымl6. Требования к архитектурно-строительным и
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конс ктивным шениям.
в соответствии с но мати вно-техн ической до ментациеи.
17. Выделение оче едей и п сковых комплексов.
Нет еб ется.
18. т ебования к жим безопасности и гигиене да

19. т бования и словия для аз аботки п и одоох анных м име оп ия,lии.

20. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по
ажданской обо онеип ждению ч езвычаиных си ации.п

в объеме действ юrцей Н

В соответствии с постановлением РФ от 1б.02.2008 л} 87.

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 JYg 87.
2|.т бования по выполнению исследований и конс о ских

22.т ебования к соста ио о млению екта.

аз аботок.
Нет.

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 1б.02.2008 Л} 87 (в ред. ПП
РФ от 13.04.2010 N235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте
аздела l0.1.

23. Состав демон ационных мате иaUIов,

Нет.
24. Мате иаJ,lы, п едставляеIltые заказчи ком.
Состав оп еделить в догово е на выполнение Пир.
25, ок выдачи оекта.
Согласно доrово аIlап оекти ван ие.

Hel еб ется.
26. с ок выдачи тенде нои док ентации

27. Количество экзем в ПСД.

28. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.
В объеме действ ющих т ебований Н
29. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости
смр.
Использовать федеральные единичные расценки lla строительно-
моtlтажные, ремонтно-строителыIые, пусконаладочные работы,
утверяценные Приказом Минстроя России от 30.12.2016 ЛЪ 1039/ПР,
который вступил в силу с 28.04.2017 с учетом всех текущих изменеrrий и
дополнений. Применять индексы, разработанные Минстроем России,
включенные в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
п имеtlениIо п иоп еделении те шеи стоимости.
30. п авила п едставления, ассм ения и п инятия ПС

сованIlы}tи
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Бумажный носитель - 4 экземпляра (рабочая документация + сметная
документация). Электронный носитель (проектно-рабочая локумептачия) в

о аllдсмета, PDF.rIa,I,e AutoCad Excel г

за}lечаItIlи tl п едостав.,lенltя согласовании со всеIltи заинте

Проект, предварительно согласованный с начальником ПРРЭС
(ул. Каляева, 26I), начальником СКЛ (ул. Леваневского, 9l),
предоставляется на рассмотрение, в течение l0 дней рассматривается,
принимается после устранения всех отмеченных в ходе рассмотрения




