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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 11.06.2020 г.  688  
 (дата)  (номер)  

 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП» 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 саморегулируемая организация,  основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

 

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,   

http://www.kop-sro.ru, info@sro-47.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального  

сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 
 

СРО-П-133-01022010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ- 1» 

 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - 

 физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)
 

 Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГИЯ- 1»,  ООО «ЭНЕРГИЯ-1» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
2304068808 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1152304001530 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
353460, Россия, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Кирова, д. 150 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
------ 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
2431 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
15.08.2017 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме 

в члены саморегулируемой организации 
 09.06.2017, решение совета директоров № 387   

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
15.08.2017 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
------ 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
------  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

http://www.kop-sro.ru/


осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 
     

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

 

 15.08.2017 ------ ------  

 указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год 
возникновения права 

 

     

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 
 

 а) первый V до 25 млн. руб.  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 е) простой <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по 

таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

     

 а) первый  ------  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

 

 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 
  

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) ------ 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*> ------ 

___________________________  

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия  
 

      

      

 Директор    Ю.Ю. Бунина 

 
(должность уполномоченного 

лица)  
(подпись) 

 (инициалы, фамилия) 

      

 М.П.     
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«Строительство КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202 в
Геленджике»

               Директор                                              Петряков Е .В.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

ПУЭ  изд.7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.06-85 Организация строительного производства

Прилагаемые документы

 Cпецификация оборудования, изделий и материалов

 Пояснительная записка

 Ведомость объемов работ

Технические решения, принятые в рабачих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-технических, противопожарных, градостроительных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.

" " сентябрь 2020г.     Главный инженер проекта                     Петряков Е.В.

                                 Обчие скаеалия

1.    Опловалиек вйя нроектировалия раевейа 2809-2020-ЭП явйяетпя ТЗ,

вываллое АО "НЭПК-ыйектропети" "Гейелвдикыйектропетъ"

2.   Эквивайелтлое свейълое понротивйелие брслта в валлок разоле

поптавйяет 100 ок.

3.   Дйя нрокйавки кабейя в еекйе нрилята карка кабейя  АПБй 3у240кк2

4.   Гйсбила еайоделия кабейълоз йилии от нйалировохлоз откетки еекйи ле

келее 0.7 к, нри нерепехелии автокобийълыу вороб ле келее 1к.

5.   Перепехелие нроектирсекоз КЛ 6 кВ п автоворобаки вынойлитъ кетовок

бориеолтайълобо бсрелия, рабохиз и нриеклыз котйовалы вынойлитъ врсхлсь

в нрипстптвии вйавейъфев новееклыу кокксликафиз. В кептау нерепехелия п

илделерлыки кокксликафияки нревспкотрела еачита кабейя  ПНД трсбаки.

6.    Кабейъ ла впек нротяделии траппы вйя еачиты от кеуалихепкиу

новредвелиз нокрытъ нйитаки ПЗК , еа ипкйьхелиек нрокйавки в трсбау.

7.    Мепта работ но рытъь тралцез войдло бытъ обородело п схеток

требовализ везптвсьчиу ПНиП . На обрадвелии войдлы бытъ нревснредваьчие

елаки.

8.    Перев нроиевовптвок работ выеватъ нревптавитейя орбалиеафиз

ыкпнйсатирсьчиу лаееклые и новееклые кокксликафии.

9.    Перев лареекоз вйилс кабейя стохлитъ но кептс.

10.   Эйектроколтадлые работы вынойлятъ в поответптвии п требовалияки

ппыйохлыу вокскелтов.

11.   Эйектрооборсвовалие и катериайы, нрикеляекые нри колтаде, войдлы

икетъ пертитикат поответптвия Гоппталварта Ооппии.

12.   Пояплитейълсь еанипкс пкотри раевей ПЗ .

Ведомость  чертежей  основного комплекта

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

2 Принципиальная схема

3 Cитуационный план

4 План трассы КЛ-6кВ, М1:500

5 Виды и разрезы

6 Кабельно-трубный журнал
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«Строительство КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202 в Геленджике»
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 09.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 09.20
Р 2Н.контр.

Общие данные ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 09.20



Технические решения, принятые в рабачих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-технических, противопожарных, градостроительных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.

" " сентябрь 2020г.     Главный инженер проекта                     Петряков Е.В.

                                 Общие указания

1.    Основанием для проектирования раздела 2809-2020-ЭС является ТЗ ,

выданное АО "НЭСК-электросети" "Геленджикэлектросеть"

2.   Эквивалентное удельное сопротивление грунта в данном районе

составляет 100 ом.

3.   Для прокладки кабеля в земле принята марка кабеля  АСБл 3х240мм2

4.   Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не

менее 0.7 м, при пересечении автомобильных дорог не менее 1м.

5.   Пересечение проектируемой КЛ 6 кВ с автодорогами выполнить методом

горизонтального бурения, рабочий и приемный котлованы выполнить вручную

в присутствии владельцев подземных коммуникаций. В местах пересечения с

инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД трубами.

6.    Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических

повреждений покрыть плитами ПЗК , за исключением прокладки в трубах.

7.    Места работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом

требований действующих СНиП . На ограждении должны быть предупреждающие

знаки.

8.    Перед производством работ вызвать представителя организаций

эксплуатирующих наземные и подземные коммуникации.

9.    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.

10.   Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями

ссылочных документов.

11.   Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны

иметь сертификат соответствия Госстандарта России.

12.   Пояснительную записку смотри раздел ПЗ .
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«Строительство КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202 в Геленджике»
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 09.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 09.20
Р 2Н.контр.

Общие данные ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 09.20

Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:

- категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ

     -точка присоединения                           -  ТП-1-1 ТП-1-202

Работы производятся в стесненных условиях , в охраной зоне линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при

эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Строительство  КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению

5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:

- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра

- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина

сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83

составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СНиП 2.02.01-83). Зона влажности - влажная - СНиП

23-01-99.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)

и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных

зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

Геленджика для объектов массового строительства по СНиП II-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по

Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР

97С).
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Пояснительная записка ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 09.20



Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:

- категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ

     -точка присоединения                           -  ТП-1-1 ТП-1-202

Работы производятся в стесненных условиях , в охраной зоне линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при

эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Строительство  КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению

5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:

- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра

- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина

сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83

составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СНиП 2.02.01-83). Зона влажности - влажная - СНиП

23-01-99.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)

и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных

зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

Геленджика для объектов массового строительства по СНиП II-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по

Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР

97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)

сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кВ:

     Общая длина прокладываемой новой питающей кабельной линии составляет 606  м. Для

прокладки  принят кабеля марки: АСБл 3х240 кв.мм.

      

     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне

воздушных линии.

До начала работ по прокладке кабельных линий 6 кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их

заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной

прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить

через каждые 5м.

Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -

не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее

1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,

утрамбованной послойно.

Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.

Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.

До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.

После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.

При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие

кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу

необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.

Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь

обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений

оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок

производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на

противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть

закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для

предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед

засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.

В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в

зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.

Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.

Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы

предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в

соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей

необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения

жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.

Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с

экраном кабеля.

Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать
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Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:

- категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ

     -точка присоединения                           -  ТП-1-1 ТП-1-202

Работы производятся в стесненных условиях , в охраной зоне линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при

эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Строительство  КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению

5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:

- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра

- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина

сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83

составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СНиП 2.02.01-83). Зона влажности - влажная - СНиП

23-01-99.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)

и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных

зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

Геленджика для объектов массового строительства по СНиП II-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по

Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР

97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)

сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кВ:

     Общая длина прокладываемой новой питающей кабельной линии составляет 606  м. Для

прокладки  принят кабеля марки: АСБл 3х240 кв.мм.

      

     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне

воздушных линии.

До начала работ по прокладке кабельных линий 6 кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их

заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной

прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить

через каждые 5м.

Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -

не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее

1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,

утрамбованной послойно.

Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.

Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.

До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.

После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.

При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие

кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу

необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.

Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь

обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений

оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок

производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на

противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть

закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для

предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед

засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.

В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в

зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.

Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.

Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы

предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в

соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей

необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения

жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.

Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с

экраном кабеля.

Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать

отведение токов короткого, а также необходимо принять меры по снижению риска коррозии

заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных природных металлов.

Охрана труда:

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в

соответствии с

- Правилами устройства электроустановок, изд.7;

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;

- СНиП    12-04-2002    «Безопасность   труда   в   строительстве. Часть

2.Строительное производство», глава 16 «Электромонтажные и

наладочные работы»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО   34.03.285-2002   «Правила   безопасности   при   строительстве   линий

электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

- РД 34.03.286-98 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров-линейщиков

на строительстве воздушных линий электропередачи»;

- Межотраслевые Правила по  охране  труда  (правила  безопасности)  при эксплуатации

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Погрузочно-разгрузочные   работы   на.   строительных   площадках   должны производиться

в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники

безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государствен\'edых

стандартов и технических условий на них.

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ  Р М-016-2001. иметь при себе

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к 1 ЮТ  Р М-016-2001) и быть

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с

требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение

предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения

последующих.

Допуск к работе по монтажу и наладке оборудования, оформляется соответствующим

распоряжением по структурному подразделению предприятия, после прохождения

инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 «Типовая инструкция по охране труда для

электромонтера по обслуживанию подстанций».

Влияние объекта на окружающую среду и охрана окружающей среды:

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на окружающую

природную среду с учётом данных о его назначении и специфике эксплуатации, отсутствия сброса

загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других природных условий, даёт право сделать

вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не окажет существенного

воздействия на компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды,

растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации

электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на компоненты

природной среды в пределах исследуемой территории.

На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной эксплуатации и аварийных

режимах работы (повреждение провода, кабеля при внешних воздействиях, повреждения

электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей

природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне

экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением до 6 кВ не

значатся. С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период

строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют. Отходы при
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Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:

- категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ

     -точка присоединения                           -  ТП-1-1 ТП-1-202

Работы производятся в стесненных условиях , в охраной зоне линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при

эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Строительство  КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению

5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:

- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра

- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина

сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83

составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СНиП 2.02.01-83). Зона влажности - влажная - СНиП

23-01-99.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)

и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных

зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

Геленджика для объектов массового строительства по СНиП II-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по

Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР

97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)

сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кВ:

     Общая длина прокладываемой новой питающей кабельной линии составляет 606  м. Для

прокладки  принят кабеля марки: АСБл 3х240 кв.мм.

      

     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне

воздушных линии.

До начала работ по прокладке кабельных линий 6 кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их

заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной

прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить

через каждые 5м.

Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -

не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее

1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,

утрамбованной послойно.

Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.

Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.

До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.

После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.

При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие

кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу

необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.

Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь

обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений

оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок

производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на

противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть

закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для

предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед

засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.

В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в

зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.

Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.

Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы

предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в

соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей

необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения

жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.

Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с

экраном кабеля.

Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать

отведение токов короткого, а также необходимо принять меры по снижению риска коррозии

заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных природных металлов.

Охрана труда:

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в

соответствии с

- Правилами устройства электроустановок, изд.7;

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;

- СНиП    12-04-2002    «Безопасность   труда   в   строительстве. Часть

2.Строительное производство», глава 16 «Электромонтажные и

наладочные работы»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО   34.03.285-2002   «Правила   безопасности   при   строительстве   линий

электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

- РД 34.03.286-98 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров-линейщиков

на строительстве воздушных линий электропередачи»;

- Межотраслевые Правила по  охране  труда  (правила  безопасности)  при эксплуатации

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Погрузочно-разгрузочные   работы   на.   строительных   площадках   должны производиться

в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники

безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государствен\'edых

стандартов и технических условий на них.

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ  Р М-016-2001. иметь при себе

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к 1 ЮТ  Р М-016-2001) и быть

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с

требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение

предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения

последующих.

Допуск к работе по монтажу и наладке оборудования, оформляется соответствующим

распоряжением по структурному подразделению предприятия, после прохождения

инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 «Типовая инструкция по охране труда для

электромонтера по обслуживанию подстанций».

Влияние объекта на окружающую среду и охрана окружающей среды:

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на окружающую

природную среду с учётом данных о его назначении и специфике эксплуатации, отсутствия сброса

загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других природных условий, даёт право сделать

вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не окажет существенного

воздействия на компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды,

растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации

электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на компоненты

природной среды в пределах исследуемой территории.

На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной эксплуатации и аварийных

режимах работы (повреждение провода, кабеля при внешних воздействиях, повреждения

электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей

природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне

экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением до 6 кВ не

значатся. С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период

строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют. Отходы при

эксплуатации объекта не образуются.

На землях, нарушаемых плодотворный слой при проведении изыскательских работ, снятие,

складирование и хранение плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве

строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться

следующие основные требования:

- неукоснительное   соблюдение   границ   отведённых   под   строительство

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;

- планировка поверхности нарушенных земель и др. работы;
рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы.

При строительстве объекта, рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, общей

планировке полосы отвода, уборке строительного мусора.

Строительство объекта не вызовет интенсификации опасных геологических процессов.

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых электросетевых объектов

отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть. При выполнении

строительно-монтажных работ и в период эксплуатации сооружения, водопотребления или

сброса сточных вод в окружающую среду не предусматривается. Установка и переустройство

существующих сооружений не воздействуют на гидрогеологический режим территории, и не

меняет условия питания подземных вод. В данном случае всякое воздействие проектируемых

электросетевых объектов напряжением 10 кВ не приносит никакого вреда в части загрязнения

поверхностных и подземных вод.

Монтаж на объекте является безотходным процессом, не требующим складирования отходов

производства, которые могли бы привести к загрязнению поверхностных вод.

Специальных технических решений по охране и рациональному использованию водных ресурсов

проектом не предусматривалось. Вблизи установки сооружения отсутствуют полезные

ископаемые и другие природные ресурсы. Поэтому при строительстве и эксплуатации

проектируемые сооружения на добычу природных ресурсов никакого вредного влияния не

оказывают.

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные машины и

механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ могут негативно

воздействовать на окружающую среду в части:

- техногенными  нарушениями  микрорельефа,  вызванными  многократным

прохождением тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.);

- загрязнение горюче-смазочными материалами.

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться следующие

основные требования:

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также

горюче-смазочными материалами;

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения

техногенного действия;

- рациональное  использование  материальных ресурсов,  снижение  объёма
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием).

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления территории

производится:

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и
вывоз  на место  утилизации  строительного  и  бытового  мусора,  загрязнённого

грунта;

- ликвидированы ненужные выемки и насыпи.
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются.

Особые условия проведения работ.

 В условиях необходимости работ вблизи линии электропередач   вносятся корректировки в

передвижении подъемных механизмов и увеличение опасной зоны работ крана и эл. линии.

В условиях необходимости работ вблизи интенсивного движения городского транспорта,

обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением

всех работ на захватке, включая при необходимости восстановление разрушенных покрытий и

посадку зелени.

   Наличие стесненных условий в черте городской застройки, затрудненность складирования

материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального
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Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:

- категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ

     -точка присоединения                           -  ТП-1-1 ТП-1-202

Работы производятся в стесненных условиях , в охраной зоне линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при

эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Строительство  КЛ-6кВ от ТП-1-1 до ТП-1-202

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению

5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:

- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра

- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СНиП 2.01.07-85);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина

сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83

составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СНиП 2.02.01-83). Зона влажности - влажная - СНиП

23-01-99.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)

и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных

зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

Геленджика для объектов массового строительства по СНиП II-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по

Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР

97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)

сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кВ:

     Общая длина прокладываемой новой питающей кабельной линии составляет 606  м. Для

прокладки  принят кабеля марки: АСБл 3х240 кв.мм.

      

     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне

воздушных линии.

До начала работ по прокладке кабельных линий 6 кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их

заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной

прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить

через каждые 5м.

Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -

не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее

1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,

утрамбованной послойно.

Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.

Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.

До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.

После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.

При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие

кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу

необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.

Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь

обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений

оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок

производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на

противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть

закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для

предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед

засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.

В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в

зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.

Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.

Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы

предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в

соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей

необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения

жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.

Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с

экраном кабеля.

Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать

отведение токов короткого, а также необходимо принять меры по снижению риска коррозии

заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных природных металлов.

Охрана труда:

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в

соответствии с

- Правилами устройства электроустановок, изд.7;

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;

- СНиП    12-04-2002    «Безопасность   труда   в   строительстве. Часть

2.Строительное производство», глава 16 «Электромонтажные и

наладочные работы»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО   34.03.285-2002   «Правила   безопасности   при   строительстве   линий

электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

- РД 34.03.286-98 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров-линейщиков

на строительстве воздушных линий электропередачи»;

- Межотраслевые Правила по  охране  труда  (правила  безопасности)  при эксплуатации

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Погрузочно-разгрузочные   работы   на.   строительных   площадках   должны производиться

в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники

безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государствен\'edых

стандартов и технических условий на них.

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ  Р М-016-2001. иметь при себе

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к 1 ЮТ  Р М-016-2001) и быть

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с

требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение

предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения

последующих.

Допуск к работе по монтажу и наладке оборудования, оформляется соответствующим

распоряжением по структурному подразделению предприятия, после прохождения

инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 «Типовая инструкция по охране труда для

электромонтера по обслуживанию подстанций».

Влияние объекта на окружающую среду и охрана окружающей среды:

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на окружающую

природную среду с учётом данных о его назначении и специфике эксплуатации, отсутствия сброса

загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других природных условий, даёт право сделать

вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не окажет существенного

воздействия на компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды,

растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации

электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на компоненты

природной среды в пределах исследуемой территории.

На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной эксплуатации и аварийных

режимах работы (повреждение провода, кабеля при внешних воздействиях, повреждения

электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей

природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне

экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением до 6 кВ не

значатся. С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период

строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют. Отходы при

эксплуатации объекта не образуются.

На землях, нарушаемых плодотворный слой при проведении изыскательских работ, снятие,

складирование и хранение плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве

строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться

следующие основные требования:

- неукоснительное   соблюдение   границ   отведённых   под   строительство

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;

- планировка поверхности нарушенных земель и др. работы;
рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы.

При строительстве объекта, рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, общей

планировке полосы отвода, уборке строительного мусора.

Строительство объекта не вызовет интенсификации опасных геологических процессов.

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых электросетевых объектов

отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть. При выполнении

строительно-монтажных работ и в период эксплуатации сооружения, водопотребления или

сброса сточных вод в окружающую среду не предусматривается. Установка и переустройство

существующих сооружений не воздействуют на гидрогеологический режим территории, и не

меняет условия питания подземных вод. В данном случае всякое воздействие проектируемых

электросетевых объектов напряжением 10 кВ не приносит никакого вреда в части загрязнения

поверхностных и подземных вод.

Монтаж на объекте является безотходным процессом, не требующим складирования отходов

производства, которые могли бы привести к загрязнению поверхностных вод.

Специальных технических решений по охране и рациональному использованию водных ресурсов

проектом не предусматривалось. Вблизи установки сооружения отсутствуют полезные

ископаемые и другие природные ресурсы. Поэтому при строительстве и эксплуатации

проектируемые сооружения на добычу природных ресурсов никакого вредного влияния не

оказывают.

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные машины и

механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ могут негативно

воздействовать на окружающую среду в части:

- техногенными  нарушениями  микрорельефа,  вызванными  многократным

прохождением тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.);

- загрязнение горюче-смазочными материалами.

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться следующие

основные требования:

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также

горюче-смазочными материалами;

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения

техногенного действия;

- рациональное  использование  материальных ресурсов,  снижение  объёма
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием).

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления территории

производится:

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и
вывоз  на место  утилизации  строительного  и  бытового  мусора,  загрязнённого

грунта;

- ликвидированы ненужные выемки и насыпи.
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются.

Особые условия проведения работ.

 В условиях необходимости работ вблизи линии электропередач   вносятся корректировки в

передвижении подъемных механизмов и увеличение опасной зоны работ крана и эл. линии.

В условиях необходимости работ вблизи интенсивного движения городского транспорта,

обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением

всех работ на захватке, включая при необходимости восстановление разрушенных покрытий и

посадку зелени.

   Наличие стесненных условий в черте городской застройки, затрудненность складирования

материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального

обеспечения материалами рабочих мест

Пожарная   безопасность:

Пожарная безопасность сооружения обеспечивается применением несгораемых конструкций, их

заземлением, свойством нераспространения горения изоляции СИП и автоматическим

отключением токов коротких замыканий.

Строительные материалы, используемые для строительства данного объекта, относятся к

негорючим.

Строительные конструкции относятся к III степени огнестойкости с классом пожарной

опасности строительных конструкций - СО, согласно Технического регламента

«О требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ.

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, согласованные с местной

пожарной инспекцией. При возникновении пожара необходимо снять напряжение с

электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или порошковые

огнетушители, которыми должны быть оснащены подстанции.

Кабель, проложенный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в

пожарном отношении.

Места подвода кабелей к РУ-6 кВ должны иметь несгораемое уплотнение с огнестойкостью не

менее 0,75 ч.
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Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия

Проектируемая кабельная линия трубе

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160 мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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ТП-1-1

ТП-1-202

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АСБл-10 3х240мм2 L=606м
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№10

1. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических
повреждений путем покрытия  - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой
поперек трассы кабелей. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или
дырчатого кирпича не допускается.

2. Расстояние в свету от кабеля, до фундаментов зданий и сооружений должно
быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий
и сооружений не допускается .

3. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в
свету между кабелями должно быть не менее 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а
также между ними и контрольными кабелями.

4. Перед производством работ вызвать представителей служб,
эксплуатирующих подземные и надземные коммуникации, и получить письменное
разрешение на производство работ.

5. В местах пересечения с инженерными коммуникациями  проектируемую
кабельную линию проложить в ПНД трубах ф.160 мм. Перед началом работ в местах
пересечений выполнить шурфование.
6.             При переходе через автодороги и въезды во дворы выполнить в трубах ПВД.
Переходы через дороги выполнить открытым способом, в случае отсутствия возможности -
методом горизонтально наклоного бурения
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1. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических
повреждений путем покрытия  - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой
поперек трассы кабелей. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или
дырчатого кирпича не допускается.

2. Расстояние в свету от кабеля, до фундаментов зданий и сооружений должно
быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий
и сооружений не допускается .

3. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в
свету между кабелями должно быть не менее 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а
также между ними и контрольными кабелями.

4. Перед производством работ вызвать представителей служб,
эксплуатирующих подземные и надземные коммуникации, и получить письменное
разрешение на производство работ.

5. В местах пересечения с инженерными коммуникациями  проектируемую
кабельную линию проложить в ПНД трубах ф.160 мм. Перед началом работ в местах
пересечений выполнить шурфование.
6.             При переходе через автодороги и въезды во дворы выполнить в трубах ПВД.
Переходы через дороги выполнить открытым способом, в случае отсутствия возможности -
методом горизонтально наклоного бурения
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Кабельный журнал

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец

трубу

По
конструк
циям  м

ГНБ
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по проекту проложено
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В1 ТП-1-1 ТП-1-202  ГОСТ
18599-2001 ∅160 496 10 31 79 АСБЛ 3х240 616
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документа, опросного листа
Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель ед.изм. кол-во масса единицы Примечание

1 Кабель силовой АСБл 3х240мм2 м 665 с 8% запасом

2
Концевая муфта внутренней установки для бронированных трехжильных
кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10кВ GUST 12/150-240/ 800-L12 Raychem компл. 2 комплект

3
Соединительная муфта наружной установки для бронированных трехжильных
кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10кВ GUSJ 12/150-240 Raychem шт. 4 комплект

4 Плита для закрытия кабельной линии 480х240х16 мм ПЗК 48х24 шт. 165

5 Труба полиэтиленовая напорная, наружным ∅160 мм ПЭ100 SDR-17 SN8 ГОСТ18599-2001 м 496

6 Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ-175/55 шт. 20

7 Отсев м3 214,7

8 Плитка тротуарная цветная м2 20

9 Портландцемент т 0,6

10 Песок м3 1,5

11 Асфальтобетон т 147,96

12 Труба полиэтиленовая напорная, наружным ∅160 мм ПЭ80 SDR9 ∅160мм м 62
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