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132-2019-С1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. 01.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил 01.20 Р 1
Н.контр. 01.20

ГИП 01.20

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

132-2019-С1 Содержание тома 1

132-2019-СП Состав проекта

132-2019-ЭС-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

1. Документация «ООО "ИСК" "АТЛАН"

2. Техническое задание на проектирование, выданное
ОАО «НЭСК-электросети»

Чертежи:

132-2019-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

Прилагаемые документы:

132-2019-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

132-2019-ЭС.ВР Ведомость работ 3 листа

132-2019-ЭС.ОЛ Опросный лист на изготовление КТП 2 лист

инвестиционно-строительная компания

Ларионов
Сипко

Ларионов

Нарубин
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132-2019-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 01.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 01.20 Р 1
Н.контр. Ларионов 01.20

Утвердил Ларионов 01.20

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 132-2019-ЭС Строительство КТП-630/6/0.4, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ

2 132-2019-СД Сметная документация

инвестиционно-строительная компания
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132-2019-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

01.20
Р

1
20

Н.контр
Ларионов

01.20

Общ
ие данные

ГИП
Ларионов

01.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист

Наименование
Примечание

1
Общ

ие данные
2

Условные обозначения
3

Схема электрических соединений 6 кВ и 0,4 кВ
4

Ситуационный план

5
План установки КТП. План трассы КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

6
Габаритные размеры КТПП-630/10/0.4
(с трансформатором ТМГ 250/6/0,4-Δ/Yн-11)

7
Ф
ундамент для установки КТП

8
Заземление. Молниезащ

ита

9
Закрепление трансформатора

10
Схема подключения УТКЗ-4

11
Учет.  Схема

12
Схема электрических соединений счетчика

13
Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14
Пересечение двух кабельных линий в земле

15
Пересечение Кабельной линии с трубопроводом

16
Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой

17
Уплотнение кабеля в трубе

18
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3.

19
Восстановление поверхности

20
Профиль ГНБВедомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение

Наименование
Примечание

Прилагаемые документы:
132-2019-ЭС.С

Спецификация оборудования и материалов
132-2019-ЭС.ВР

Ведомость работ
132-2019-ЭС.ВПР

Ведомость пусконаладочных работв

Общ
ие данные.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование
"Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул.
Коммунистическая, дом №

20, ТУ №
 4-37-19-1203.", выданного АО "НЭСК-электросети".

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не
нарушают действующ

ее в Российской Ф
едерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектированы:
- Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4, производства ООО «Кубаньэлектрощ

ит»;
- Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6кВ), выполненная кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² для подключения проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции (КТП);
- Кабельная линия 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ), выполненная кабелем марки АВБбШ

в-1 4х95 мм² от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП
до границы балансовой и эксплуатационной ответственности с заказчиком.

1.
Проект выполнен на основании Задания на проектирование, выданного ОАО «НЭСК-электросети».

2.
Климатические условия района строительства:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
      - группа грунтов - II.

3.
Проектируемая КТП включается в рассечу КЛ-6 кВ (ТП-72 - ТП-99).

4.
В проектируемую КТП устанавливается трансформатор ТМГ 250/6/0,4-Δ/Yн-11.

5.
В проектируемую КТП устанавливается УТКЗ на всех высоковольтных выводах РУ-6кВ.

6.
В РУ-6 кВ предусмотрена установка ячеек КСО с разъединителями в линейных ячейках ВНА

-10 и
разъединителя РВЗ-10 Iн=400А с предохранителями ПКТ-10.

7.
В РУ-0,4 кВ предусмотрена установка ячеек типа Щ

РНН с одновременным отключением трёх ПН, с
номинальным током моноблока 1250 А.

8.
В проектируемой КТП предусмотрена установка компенсирующ

их устройств.
9.

На вводе РУ-0,4 кВ предусмотрена установка узла технического учёта с счётчиком "Меркурий 234 ART
03(D) PR".

10.
В проектируемой КТП предусмотрена установка УСПД SM160-02M/150 в комплекте с радиомодемом МИРТ-145
и всенаправленной антеной 433 Mhz с усилением 10-15 dbi. Антена устанавливается на крыше КТП, для
обеспечения максимальной зоны покрытия.

11.
Предусмотрена установка измерительных трансформаторов тока ТШ

П-0,66.
12.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ
:

- заземление КТПП;        
13.

КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование КТП
проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ

их
требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».

14.
Основные пояснения приведены на соответствующ

их чертежах.
15.

Подключение оборудования выполнить по системе заземления TN-C-S в соответствии с ПУЭ-7.
16.

Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром
заземления. Обеспечить защ

иту контактных соединений в цепи заземления от механических воздействий и
воздействия окружающ

ей среды.
17.

Для защ
иты обслуживающ

его персонала от поражения электрическим током все металлические, нормально
нетоковедущ

ие части электрооборудования, подлежат защ
итному заземлению. Для заземления корпусов

электрооборудования используются нулевые защ
итные жилы кабелей и специально проложенный контур

заземления.
18.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории Российской
Ф
едерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
19.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка
в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»
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132-2019-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№20, ТУ № 4-37-19-1203.Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 01.20
Р 2Н.контр Ларионов 01.20

Условные обозначенияГИП Ларионов 01.20
инвестиционно-строительная компания

Условные обозначения

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

- проектируемая кабельная линия в траншее

- проектируемая кабельная линия в траншее в трубе

- проектируемая КТП
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132-2019-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

КТПП-630/6/0.4 (с трансформатором
ТМГ-250/6/0,4/Δ/Yн-11)

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
3

Н.контр
Ларионов

01.20

Схема однолинейная
ГИП

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

ТМГ-400/6/0,4/Δ/Yн-11

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

Меркурий 234 ART 03(D)
PR

ТШ
П-0,66

600/5А 0.5

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

Щ
РНН-12-1250

GSM модемом
IRZ ATM21.B

400
250

400
250

400
250

400
250

УКРМ 0,4-40-5
(10х10+5х5)

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода

QW
QS

QW

3-50Гц 10кВ 3х(АД 31Т-60х6)

ВНР-10
Iн-630А

ВНР-10
Iн-630А

ВНРп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
80-20 У3
Iпл.вст.80А

  Отх. лин.

ТП-72
I с.ш. 6 кВ

  Отх. лин.

ТП-99
I с.ш. 6 кВ

Муфта №
1

В1; АСБл 3х240 L=104м
проектируемая

В2; АСБл 3х240 L=105м
проектируемая
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132-2019-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

01.20
Р

4
Н.контр

Ларионов
01.20

Ситуационный план
ГИП

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Ю C

В
З

ТП сущ
ествующ

ая

КТП проектируемая

2КЛ-6кВ проектируемая
КЛ-0,4 кВ проектируемая

ул. Коммунистическая



0,9м

Приемный
котлован

Рабочий
котлован

(1 резерв)

L=87 м

кан.-3,0
въезд
к.с.-1,7
въезд
каб.-0,8
въезд
каб.-0,7

Соединительная
муфта

Т3; 5
2 тр.п/э160мм

1,3
L=2 м

каб.-0,8

Т3; 2, 3
1 тр.п/э160мм

1,2

L=4 м
вод.-1,8
кан.-3,5

В1; АСБл-10 3х240 мм²
L=103,97 м

Демонтируемый участок
КЛ-6 кВ, L=1,5 м

Проектируемая
КТП-630/6/0,4

В2; АСБл-10 3х240 мм²
L=104,58 м

0,1м

3м 660848.91
1323856.27

660847.1
1323853.27660845

1323854.54

660846.81
1323857.54

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

132-2020-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

Строительство КТП-630/6/0.4, 2КЛ-6 кВ,
КЛ-0,4 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
5

1
Н.контр

Ларионов
01.20

 План расположения КТП-630/6/0,4.
План трассы КЛ-6 кВ, КЛ-0,4кВ

ГИП
Ларионов

01.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Ведомость сближений и пересечений

Поз.
Наименование

Кол.
Обозначение
документа

Примечание

1
Кабельная траншея шириной 400 мм

21,94 м
А5-92-13

см. лист 13

2
Пересечение двух кабельных линий в земле

3
А5-92-29

см. лист 14

3
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

3
А5-92-32

см. лист 15

4
Прокладка кабельной линии методом ГНБ при
пересечении с автодорогой

3
А5-92-39

см. лист 16

5
Уплотнение кабеля в трубе

8
А5-92-45

см. лист 17

6
Ввод кабельной линии в здание или кабельное
сооружение. Вариант 3

4
А5-92-48

см. лист 18

План трассы
М 1:500

Песок ПЗК

Обратная засыпка грунтом

В1
400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

Глубина
прокладки кабеля

200

Т3
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132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№

20, ТУ №
 4-37-19-1203.

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
6

Н.контр
Ларионов

01.20
Габаритные размеры
КТПП-630/10/0.4 п В/в
(с трансформатором

ТМГ-250/10/0,4/У/Ун-0)
Утвердил

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

М 1:50

РУВН

2400

3500

Силовой
трансформатор

РУНН
3500

2400

2400

А
Б

12

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сверху

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид спереди

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сбоку

Воздушный
вывод 0,4 кВ

Воздушный
вывод 0,4 кВ
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Спецификация

№ п/п

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.3-Т

6
960

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 9.6.3-Т

6
700

3
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
2

77,85
155,7

4
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
2

51,9
103,8

5
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=300х3500

2
42,5

85

6
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=500х3000

2
60,75

121,5

Бетон М150
0,2м3

7
Гравийно песчанная смесь

1м3

8
Бетонное покрытие

м³
0,666

9
Щ
ебень

м³
1,332

0,000
-0,280

-0,600
-0,700

1
1

2
2

1
1

1
2

3
4

6
5

Рама КТП
Рама КТП

Узел А
Узел В

100

100

100
100

Бетонный
блок Ф

БС
Бетонный
блок Ф

БС

Узел А
Узел В

Бетонное
покрытие

Щ
ебень h=0,1м

750

1.
Ф
ундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.

2.
Все наружные поверхности, соприкасающ

иеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3.

Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ
-115(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ

-021(ГОСТ
25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.

4.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

   - закрепление трансформатора (см. лист 9);
   - антисейсмический закрепляющ

ий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 4,5);
   - закрепление КТП (поз 6).

1180
880

1180
1180

600880880600

2 2

1
1

1
2

Основание КТП
221

2
1

1

4420

2960

НН
ВН

Т

Бетонное
покрытие

750

750

132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№

20, ТУ №
 4-37-19-1203.

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
7

Н.контр
Ларионов

01.20

Ф
ундамент для установки КТП

Утвердил
Ларионов

01.20
инвестиционно-строительная ком

пания



8

Заземление. Молниезащ
ита

132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№

20, ТУ №
 4-37-19-1203.

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
Н.контр
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01.20

ГИП
Ларионов

01.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

3500

2400

4420

2960

6420

4960

3210
3210

24802480

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

1000

1000

2 2

2

1

1
11

НН
ВН

Т

К заземляющ
ему 

устройству КТП

ТМГ

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

1.
Для защ

иты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящ
ие части

электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при повреждении изоляции,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общ

ее заземляющ
ее

устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:
- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4.
Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6.
После монтажа сопротивление заземляющ

его устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7.
В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ

ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8.
Для защ

иты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений,
приходящ

их с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9.
Все соединения заземляющ

его контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест
.

Длина сварного шва не менее 100мм.
10.Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11.

При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом
,

несодержащ
им щ

ебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро.

12.Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13.В местах присоединения заземляющ

их проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
 ГОСТ 8509-93

 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м
8 шт

электрод

2
 ГОСТ 103-76

 Сталь полосовая 50х5 мм
30 м

полоса заземления

3
 Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления
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Спецификация
По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

ТМГ

1 1

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора .
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора .

С трансформатора снять транспортные колеса , закрепить трансформатор болтами к уголкам .

Разрез 1-1

9

Закрепление трансформатора

132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№20, ТУ № 4-37-19-1203.Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 01.20

РН.контр Ларионов 01.20

ГИП Ларионов 01.20
инвестиционно-строительная компания
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132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№20, ТУ № 4-37-19-1203.Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 01.20
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Утвердил Ларионов 01.20

инвестиционно-строительная компания



1.Трансформаторы тока и счетчики установить в  РУНН по месту. Высота  от площ
адки  обслуживания  до

коробки  зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м.
2. При отключении счетчиков установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока).
3. Номера клемм на блоке Х приняты условно.

Ввод от силового
трансформатораТА3

А

ТА1

PEN
В

ТА2

А
PEN

В

L=2м

А 301

С 301
9

С 302

С 302

С 301

В 302

С

10

Блок зажимов устанавливается 

В 302

В 301

А 302

А 301

В 301

С

ВС А

2678 45 3 1 Х

ПВ1-0,45-7(1х2,5); Ш
ЭМ

L=2м

К1

1P
I

18

Матрица NP73E.3-14-1 FSK

В

А

В 303

В 301

А 303 15
14

13
17

16

PEN

С

С 303

С 301

21
20

19
22

Отсек учета РУНН

К2

на месте монтажа;

ПВ1-0,45-3(1х2,5); Ш
ЭМ

Экспликация

А 302

А 301

PEN

ПВ1-0,45-4х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1мПВ1-0,45-6х(1х2,5); Ш
ЭМ

L=1м

К распределительным
шинам 0,4 кВ

РУНН 

Матрица NP73E.3-14-1 FSK

Счетчик трехфазный активной энергии

Б324-4П16-В/ВУ3-10

Трансформатор тока Т-0,66 У3, 300/5 А 

Блок на 10 зажимов, 16 А, 

ТА1,ТА2, ТА3

Х обозначение
Позиционное

W
h

1шт

3шт

 Наименование
К-во

1шт

ед.,кг
Масса

чание
Приме-

4 3 15
ГОСТ 6323-88

Провод медный ПВ1-1х2,5-450
10м

6
4м

0,188
Ш
ланг электромонтажный, Ш

ЭМ 32У2
ТУ 36-2780-86

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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Лист
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Проверил
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Р
11

Н.контр
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Учет.  Схема
Утвердил

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

RTR01(02)

2
Маршрутизатор  

1шт

1шт
RTR01(02) 

2

RTR8A.LG-2-1 (двухфидерный) 
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Тип I

Тип III

150

100
150

100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10%

 цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щ

ебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80100

Тип IV

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 250 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

150

100
150

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 200 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Тип

  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площ

адки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

132-2019-ЭС

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

01.20
Р

19
Н.контр

Ларионов
01.20

Восстановление поверхности
Утвердил

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

132-2019-ЭС
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№

20, ТУ №
 4-37-19-1203.

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Нарубин

01.20
КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Сипко
01.20

Р
5.2

Н.контр
Ларионов

01.20

Профиль ГНБ
Утвердил

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Приемный котлован
2х2 м

87000

1500

3000

1500

2000

Рабочий
котлован
3х2 м

ГНБ 1

3000

2000

2000
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1

1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 1

2 Испытание обмоток трансформатора испытан
ие 2

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин изм. 2

4 Шины напряжением до 11 кВ испытан
ие 3

5
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

6 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 3

7 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземленными элементами

100
точек. 0,1

8 Измерение сопротивления растеканию тока контура
заземления и диагональю до 20м изм. 1

9 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

10 Измерение токов утечки ОПН-П-10 изм. 3

11 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ линия 11

КЛ-10 кВ

12 Испытание кабеля силового испыт. 2

КЛ-0,4 кВ

13 Испытание кабеля силового испыт. 1

132-2019-ЭС.ВР

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№20, ТУ № 4-37-19-1203.Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Нарубин 01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 01.20
Р 1 3Н.контр Ларионов 01.20

Ведомость работГИП Ларионов 01.20
инвестиционно-строительная компания



26
Разработки грунта II категории под устройство
фундамента м³ 3,95

27
обратная засыпка грунта II категории под устройство
фундамента м³ 0,72

28 Устройство песчано-гравийного основания под фундамент м³ 1

29 Установка фундаментных блоков ФБС 12.6.3-Т шт. 6

30 Блок бетонный ФБС 9.6.3-Т шт. 6

31 Установка и закрепление КТП шт. 1

32
Монтаж антисейсмического закрепляющего пояса по
периметру фундамента подстанции шт. 1

33 Установка и закрепление трансформатора шт. 1

34
Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 4,5

35
Обратная  засыпка траншеи II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления м³ 4,5

36 Монтаж устройство заземления из вертикальных
заземлителей м 24

37 Монтаж устройства заземления из горизонтальных
заземлителей м 30

38
Покраска металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию эмалью м² 7

39
Огрунтовка металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию грунтовкой м² 7

40 Обработка блоков ФБС обмазочной гидроизоляцией м² 7,416

41 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ .
10см. м² 13,2

42 Устройство бетоного покрытия отмостки толщ . 5см. м² 13,2
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132-2019-ЭС.ВР
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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132-2019-ЭС.ВР
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-6 кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории м³ 7,2

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 2,4

3 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 12

4 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм способом ГНБ м 87+87+87(резерв),

5 Укладка ПЗК 48х24 в траншею шт. 48

6 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 4,8

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее (система из 3 кабелей) м 24

2 Прокладка кабельной линии в трубе (система из 3 кабелей) м 12

3 Прокладка кабельной линии в трубе способом ГНБ (система из 3
кабелей) м 87+87+87(резерв),

4 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции
(система из 1 кабелей) м 7+7

5 Разработка котлована для ГНБ м³ 10

6 Засыпка песком м³ 10

Строительные работы 0,4-кВ

1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории м³ 1,8

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 0,6

3 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 1,2

Ведомость объемов монтажных работ Кл-0,4кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Монтажные работы

13 Прокладка кабельной линии в траншее (система из 3 кабелей) м 5

14 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м 7



КЛ-6 кВ (B-3)

1
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной
изоляцией в свинцовой оболочке бронированный

АСБ-10 3х240
м

241
С учетом 8%

 запаса кабеля

2
Муфта концевая внутренней установки для трехжильных кабелей с
бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение до 10 кВ,
сечение жилы 150-240 мм2, с болтовыми наконечниками

GUST 12/150-240/1200-L12
Raychem

компл.
3

3
Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной
изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение до 35 кВ, сечение жилы
120-240 мм2

GUSJ 24/120-240-3SB
Raychem

компл.
1

4
Песок

ГОСТ 8736-93
м³

13

5
Труба полиэтиленовая ПЭ-80 диаметром 160 мм

SDR-13,6
м

12

0
Труба полиэтиленовая ПЭ-100 диаметром 160 мм

SDR-17
м

261
Для ГНБ

6
Пена монтажная огнеупорная

шт.
1

0
ПЗК 48х24

шт.
48

КЛ-0,4 кВ

0
Кабель силовой бронированный кабель, с алюминиевой жилой,
изоляцией и защ

итным шлангом из ПВХ
АВБбШ

нг-0,66-1 4х95м²
м

13
С учетом 8%

 запаса кабеля

Концевая муфта для силового бронированного кабеля
АВБбШ

нг-0,66-1 4х95м²
4КВТП-1 70-120

шт.
1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

132-2019-ЭС.С

Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом

№
20, ТУ №

 4-37-19-1203.
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Нарубин
01.20

КТПП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Сипко

01.20
Р

1
1

Н.контр
Ларионов

01.20

Спецификация оборудования и материалов
ГИП

Ларионов
01.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

КТПП 10/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция КТП
КТППН-ККВ-630/6/0,4 кВ, в комплекте с трансформатором ТМГ
400/6 У1, 6/0,4 кВ, 250 кВА

132-2019-ЭС
компл.

1

 Ф
ундамент для установки КТП

 лист 7
2

 Блок бетонный Ф
БС 12.6.3-Т

 ГОСТ 13579-78
шт.

6
960

3
 Блок бетонный Ф

БС 9.6.3-Т
 ГОСТ 13579-78

шт.
6

700
4

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

77,85
5

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

6
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3500
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

7
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3000
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

 Заземление. Молниезащ
ита

 лист 8
8

 Сталь полосовая 50х5 мм
 ГОСТ 103-76

м
30

9
 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м

 ГОСТ 8509-93
шт.

8
Закрепление трансформатора

лист 9
10

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
ГОСТ 8509-93

шт.
4

11
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70

шт.
4



Трансформаторная подстанция КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1

Исполнение Проходная однотрансформаторная

Установка подстанции Блочный фундамент
РУ

ВН

Сборные шины, сечение АД-31Т, 60х6мм

Класс напряжения 10 кВ

Исполнение ввода Кабельное

Исполнение вывода Кабельное
Тип выключателя нагрузки
трансформатора ВНРп-10/630-20зУ2

Тип выключателя нагрузки линейный ВНР-10/630-20зУ2

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ПКТ 103-10-80-20 У3, 80А

Указатель прохождения токов КЗ УТКЗ-4 (на каждом вводе)

Си
ло
во
й 
тр

-р Тип, мощность, кВА ТМГ-600/6 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ

Сочетание напряжений 6/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток Δ/Yн-11

Наличие напрявляющих 550 мм

РУ
НН

Щит распределительный
низковольтный ЩРНВ-12-1200

Напряжение 0,4 кВ

Исполнение вывода Воздушные

Выключатель нагрузки, Iном, А PE19-43 1600А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ППНИ-35 с рубильниками
Тип трансформатора тока на вводе,
коэф. тр-ции, кл. точности ТШП-0,66У3, 600/5, кл. точн. 0,5S

Счетчик активной и реактивной
энергии Меркурий 234 ART 03(D) PR, GSM модемом IRZ ATM21.B

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,38 УХЛ1

На
им
ен
ов
ан
ие

 и
ад
ре
с

Изготовитель

Проектная организация ООО "ИСК "Атлан" филиал "Атлан-Кубань", г. Краснодар, ул.
Северная, 326, тел. 277-33-13

Объект
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта
розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул.
Коммунистическая, дом №20, ТУ № 4-37-19-1203.
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Опросный лист на изготовление КТП

132-2019-ЭС-ОЛ
Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" ЭПУ для строительства объекта

розничной и мелкооптовой торговли, г. Ейск, ул. Коммунистическая, дом
№20, ТУ № 4-37-19-1203.Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Нарубин 01.20
КТП-630/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ.

Стадия Лист Листов
Проверил Сипко 01.20

Р 1 2Н.контр Ларионов 01.20

ГИП Ларионов 01.20
инвестиционно-строительная компания



СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы

, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы

, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

Силовой трансформатор

РУВН

РУНН

3500

2450

Воздушные
выводы 0,4 кВ

А
Б

12

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

132-2019-ЭС-ОЛ
Лист2

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

ТМГ-400/10/0,4/Δ/Yн-11

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

Меркурий 234 ART 03(D)
PR

ТШ
П-0,66

600/5А 0.5

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

Щ
РНН-12-1250

GSM модемом
IRZ ATM21.B

400
250

400
250

400
250

400
250

УКРМ 0,4-40-5
(10х10+5х5)

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода

QW
QS

QW

3-50Гц 10кВ 3х(АД 31Т-60х6)

ВНР-10
Iн-630А

ВНР-10
Iн-630А

ВНРп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
80-20 У3
Iпл.вст.80А
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