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1. Опросный лист на силовой трансформатор ТДН-16000/110-У1 

 

 

 

 

620010 Россия Екатеринбург  
ул. Черняховского 61 

Тел./факс: +7(343) 253-50-22 / 253-50-18 

E-mail: oil-immersed@svel.ru 

www.svel.ru 

 

Заказчик  

Конечный пользователь  

Проектный институт  

Объект поставки / адрес ПС 110 кВ Лучистая 

Количество  2 Дата поставки  

Контактное лицо   

Телефон  E-Mail  

 

№ 

п/п 

Технические характеристики 

(наименование параметра) Значение 

Основные технические характеристики 

1 Тип (марка) ТДН-16000/110 У1 

2 Количество, шт. 2 

3 
Нормативный документ ГОСТ Р 52719-2007 

(Да/Нет указать иной стандарт) Да 

4 
Номинальная мощность обмоток, МВА 

*в случае расщепленной обмотки мощность 
указать   НН1/НН2 

ВН 16 

СН   

НН (НН1/НН2)* 16 

5 
Номинальное напряжение, кВ 

*в случае расщепленной обмотки напряжение 
указать НН1/НН2 

ВН 115 

СН  

НН (НН1/НН2)* 11 

6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 

ВН 126 

СН  

НН 12 

7 Номинальное напряжение нейтрали ВН, кВ 35 

8 Номинальная частота, Гц 50 

9 Схема и группа соединения обмоток Yн/D-11 

10 Ток холостого хода, % * 

11 

Напряжение короткого замыкания, на 
основном ответвлении, % 

*в случае комплектации с расщепленной 
обмоткой 

ВН-СН  

ВН-НН 10,5 

СН-НН  

mailto:oil-immersed@svel.ru
http://www.svel.ru/
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ВН-НН1(НН2)*  

НН1-НН2*  

12 Потери холостого хода, кВт * 

13 Потери КЗ на основном ответвлении, кВт * 

14 Материал обмоток (Алюминий/Медь) Медь 

Регулирование напряжения 

15 РПН  

(Да/Нет) Да 

Сторона регулирования ВН 

Диапазон регулирования, % 9х1,78 % 

16 Тип контактной группы (Гашение дуги в масле/Вакуумная) * 

17 Напряжение питания привода РПН, В Перем. 380, 50 Гц 

18 Производитель (Huaming, Hyundai, MR ) * 

19 ПБВ  

(Да/Нет)  

Сторона регулирования  

Диапазон регулирования, %  

Система охлаждения 

20 
Вид системы охлаждения 

(М, Д, ДЦ, М/Д/ДЦ) М/Д 

21 
Компоновка охладителей 

(Навесная/Выносная) Навесная 

22 Напряжение питания системы охлаждения, В Перем. 380, 50 Гц 

Климатическое исполнение и габариты 

23 
Климатическое исполнение и категория размещения  
по ГОСТ 15150-69  

У1 

24 Допустимая высота установки над уровнем моря, м 1000 

25 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 9 

26 Ширина продольной колеи 1524 мм 

27 Ширина поперечной колеи 2000 мм 

Встроенные трансформаторы тока 

28 

На вводах ВН: 

Количество, шт.                     3 

Первичный ток, А 
600-400-300-200 - обмотка 1,2 

300-200-150-100 - обмотка 3 

Вторичный ток, А 1 

       

Обмотка № 

«Измерения» 
 

Класс точности  

Вторичная нагрузка, ВА  

Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, 
не более 

 

Обмотка №             
«РЗ» 

1-2 
Класс точности 10Р 

Вторичная нагрузка, ВА 50 

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 

28 

Обмотка №             
«РЗ» 

3 

Класс точности 10Р 

Вторичная нагрузка, ВА 30 



1 

И
нв

. 
№

 п
од

л .
 

Вз
ам

.и
нв

. 
№

 

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

 

Э2023-1ПС_1-ОЛ-240-23ЭП  

 

Изм. 

 

- 

Кол.уч. 

 

Зам. 
Лист 

 

1281-21 

№ док. 

  

23.06.21 

Дата Подпись 4 

 

Лист 

5 
 

 

  

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 

20 

Обмотка №  
«Мониторинг» 

   

29 

На вводах СН: 

Количество, шт.                      

Первичный ток, А  

Вторичный ток, А  

       

Обмотка № 

«Измерения» 
 

Класс точности  

Вторичная нагрузка, ВА  

Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, 
не более 

 

Обмотка №             
«РЗ» 

 
Класс точности  

Вторичная нагрузка, ВА  

30 

На вводах НН: 

Количество, шт.                      

Первичный ток, А  

Вторичный ток, А  

 

Обмотка №             
«РЗ» 

 
Класс точности  

Вторичная нагрузка, ВА  

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 

 

31 

На отводе общей 
обмотки: со стороны 
нейтрали 

Количество, шт.                     2 

Первичный ток, А 300-200-150-100 

Вторичный ток, А 1 

       

Обмотка № 

«Измерения» 
 

Класс точности  

Вторичная нагрузка, ВА  

Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, 
не более 

 

Обмотка №             
«РЗ» 

1-2 
Класс точности 10Р 

Вторичная нагрузка, ВА 30 

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 

20 

Комплектная защитная и измерительная аппаратура 

32 
Тип  газового реле с двумя отключающими контактами и 
двумя сигнальными контактами (2НО+2НО) Да (см. примеч. 9) 

33 
Тип струйного реле РПН с двумя отключающими контактами 
(2НО) Да (см. примеч. 9) 

34 

Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со 
шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня 
масла   (min и max) 

Да (см. примеч.7) 

35 Тип датчика температуры обмотки * 

36 
Тип датчика температуры обмотки с 4-мя контактами,  
с выходом 4-20 мА 

Да (см. примеч.7) 

37 Тип датчика температуры масла * 

38 
Тип датчика температуры масла с 4-мя контактами, 
 с выходом 4-20 мА 

Да (см. примеч.7) 

39 
Указатель уровня масла в расширителе Т и РПН со шкалой и 
возможностью дистанционного контроля уровня масла с Да (см. примеч.7) 
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двумя парами контактов (max/min) (да, нет) 

40 Предохранительные клапаны с двумя контактами  (да, нет) Да (см. примеч.7) 

41 

Дополнительные требования: 
1. Во всем не оговоренном трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-

2007, ГОСТ 12965-85. 

2. Трансформатор на фундаменте устанавливается без кареток на подкареточные балки и 
закрепляется к закладным элементам фундамента с помощью разъемных устройств, 
поставляемых заводом изготовителем. Каретки используются только для перемещения 
трансформатора к месту его установки. Заводом-изготовителем должны быть представлены 
чертежи крепления трансформатора к закладным элементам фундамента. Доступ к сливной 
арматуре трансформатора обеспечивается конфигурацией фундамента. 

3. Уклон по направлению к газовому реле (1-1,5%) должен быть обеспечен конструкцией 
газоотводящей системы трансформатора. 

4. Кабели, прокладываемые по баку трансформатора, проложить в металлорукаве с ПВХ 
оболочкой. 

5. Для заземления нейтрали трансформатора от ввода N предусмотреть возможность 
организации заземляющего спуска, изолированно от бака трансформатора. Крепление 
заземляющего спуска согласовать с проектной организацией на этапе разработки РД. 

6. На выводах НН предусмотреть комплектную поставку контактных пластин для возможности 

подключения двух проводов АС 300/39, оконцованных аппаратными зажимами типа А4А. 
7. Датчики температуры обмоток и масла трансформатора, реле уровня масла трансформатора и 

РПН, предохранительный клапан, схема охлаждения трансформатора должны иметь по 2 

контакта, для выдачи «одноименных» сигналов в 1 и 2 комплект РЗА трансформатора; а также 
данные сигналы должны быть доступны к получению по цифровому интерфейсу RS-485, 

протокол Modbus RTU.  

При нехватке контактов предусмотреть меры по размножению контактов с помощью 
промежуточных реле на постоянном напряжении 220 В. Питание и защита этой схемы будет 
осуществлена с ЩПТ. 

8. Для регулирования напряжения проектом предусмотрен шкаф с терминалом и указателем 
ступеней (логометром) УП 2-Г-К. 

9.  Газовая защита трансформатора должна иметь по два контакта на струйном и газовом реле, 
причем, у газового реле для каждой ступени (отключение и сигнализация). 

 

*     - параметры уточняются заводом- изготовителем. 
 

 


