
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20
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Н.контр. Ковалёв 11.20
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Схема электрических соединений 0,4 кВ
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Ситуационный план
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи
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Кирпич 250х120х60

А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А
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Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Тип I

Тип III

15
0
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Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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Разраб. 10.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 10.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 10.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Кирпич 250х120х60

Приемный котлован
2х2 м
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W2
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W2
W2 W2 W2 W2

W2
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Рабочий
котлован
3х2 м

ГНБ1
ул. ​Ленина
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00

80
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13
00

13
00 80
0

каб кан
вод

кан

газ газ к.с. каб

35000

3000
2000

Профиль ГНБ

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Фундамент марки Ф-8
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Заземляющие устройства опор
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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1233-2020-ЭС.ВПР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС.С
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

                              КЛ-0,4кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м 1693 С учетом запаса 8%.

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект 10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект 8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 151,8 20м³ для ГНБ

5 Пена монтажная шт. 6

6 Кирпич шт. 4338

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м 451 148 для ГНБ

8 Асфальтобетонная смесь м² 242,2

9 Щебень м³ 48,4

10 Тротуарная плитка м² 27

                         ВЛИ 0,4 кВ (Ленина 49)

11 Металлическая лента F2007 м 12

12 Скрепы для крепления лент А200 шт 12

13 Кабельный ремешок CSB шт 15

14 Кронштейн CA-2000 шт 6

15 Анкерный зажим РА-2000 шт 6

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт 6

17 Прокалывающий зажим P2Х-150 шт 6

18 Опора СС108 шт 1

19 Фундамент Ф-8 шт 1

20 Швеллер металлический м 6

21 Сталь круглая диам. 18 мм м 3,5 Заземление опор

22 Сталь круглая, ∅12 мм м 11
Заземление, опуск по

центрифугированной опоре

                 КЛ 0,4 кВ (По территории заявителя)

23

24

25

26
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1233-2020-ЭС.С
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 937

2 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 303

3 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 148

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям м 120 30х4

6 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 277,5

7 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 154,1

8 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 123,4

9 Вывоз грунта II категории м³ 123,4

10 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 303

12 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 148  (2 резерва)

13 Укладка кирпича шт. 4338

14
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

15
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

16 Монтаж опоры СС108 шт 1

17 Монтаж Фундамента Ф-8 шт 1

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Разборка тротуарной плитки м² 27

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Восстановление тротуарной плитки м² 27

3 Обрезка деревьев шт 20

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Ситуационный план
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи
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А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Восстановление поверхности
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Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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Разраб. 10.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 10.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 10.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Кирпич 250х120х60

Приемный котлован
2х2 м
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W2
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W2 W2 W2 W2
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Рабочий
котлован
3х2 м

ГНБ1
ул. ​Ленина

30
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80
0
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00 80
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каб кан
вод

кан

газ газ к.с. каб

35000

3000
2000

Профиль ГНБ

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Фундамент марки Ф-8
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Заземляющие устройства опор
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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1233-2020-ЭС.ВПР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС.С
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

                              КЛ-0,4кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м 1693 С учетом запаса 8%.

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект 10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект 8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 151,8 20м³ для ГНБ

5 Пена монтажная шт. 6

6 Кирпич шт. 4338

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м 451 148 для ГНБ

8 Асфальтобетонная смесь м² 242,2

9 Щебень м³ 48,4

10 Тротуарная плитка м² 27

                         ВЛИ 0,4 кВ (Ленина 49)

11 Металлическая лента F2007 м 12

12 Скрепы для крепления лент А200 шт 12

13 Кабельный ремешок CSB шт 15

14 Кронштейн CA-2000 шт 6

15 Анкерный зажим РА-2000 шт 6

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт 6

17 Прокалывающий зажим P2Х-150 шт 6

18 Опора СС108 шт 1

19 Фундамент Ф-8 шт 1

20 Швеллер металлический м 6

21 Сталь круглая диам. 18 мм м 3,5 Заземление опор

22 Сталь круглая, ∅12 мм м 11
Заземление, опуск по

центрифугированной опоре

                 КЛ 0,4 кВ (По территории заявителя)

23

24

25

26
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1233-2020-ЭС.С
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 937

2 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 303

3 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 148

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям м 120 30х4

6 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 277,5

7 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 154,1

8 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 123,4

9 Вывоз грунта II категории м³ 123,4

10 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 303

12 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 148  (2 резерва)

13 Укладка кирпича шт. 4338

14
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

15
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

16 Монтаж опоры СС108 шт 1

17 Монтаж Фундамента Ф-8 шт 1

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Разборка тротуарной плитки м² 27

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Восстановление тротуарной плитки м² 27

3 Обрезка деревьев шт 20

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи
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А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Восстановление поверхности
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Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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Разраб. 10.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 10.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 10.20 Общество с ограниченной

ответственностью
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Рабочий
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ГНБ1
ул. ​Ленина
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00 80
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каб кан
вод

кан

газ газ к.с. каб

35000

3000
2000

Профиль ГНБ

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Фундамент марки Ф-8
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Заземляющие устройства опор
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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1233-2020-ЭС.ВПР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС.С
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

                              КЛ-0,4кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м 1693 С учетом запаса 8%.

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект 10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект 8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 151,8 20м³ для ГНБ

5 Пена монтажная шт. 6

6 Кирпич шт. 4338

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м 451 148 для ГНБ

8 Асфальтобетонная смесь м² 242,2

9 Щебень м³ 48,4

10 Тротуарная плитка м² 27

                         ВЛИ 0,4 кВ (Ленина 49)

11 Металлическая лента F2007 м 12

12 Скрепы для крепления лент А200 шт 12

13 Кабельный ремешок CSB шт 15

14 Кронштейн CA-2000 шт 6

15 Анкерный зажим РА-2000 шт 6

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт 6

17 Прокалывающий зажим P2Х-150 шт 6

18 Опора СС108 шт 1

19 Фундамент Ф-8 шт 1

20 Швеллер металлический м 6

21 Сталь круглая диам. 18 мм м 3,5 Заземление опор

22 Сталь круглая, ∅12 мм м 11
Заземление, опуск по

центрифугированной опоре

                 КЛ 0,4 кВ (По территории заявителя)

23

24

25

26
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1233-2020-ЭС.С
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 937

2 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 303

3 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 148

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям м 120 30х4

6 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 277,5

7 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 154,1

8 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 123,4

9 Вывоз грунта II категории м³ 123,4

10 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 303

12 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 148  (2 резерва)

13 Укладка кирпича шт. 4338

14
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

15
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

16 Монтаж опоры СС108 шт 1

17 Монтаж Фундамента Ф-8 шт 1

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Разборка тротуарной плитки м² 27

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Восстановление тротуарной плитки м² 27

3 Обрезка деревьев шт 20

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям
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600

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи
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А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Восстановление поверхности
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Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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Разраб. 10.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 10.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 10.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Кирпич 250х120х60

Приемный котлован
2х2 м

20
00

20
00

W2

W2

W2
W2 W2 W2 W2

W2

W2

Рабочий
котлован
3х2 м

ГНБ1
ул. ​Ленина

30
00

80
0

70
0

13
00

28
00

13
00

13
00

13
00 80
0

каб кан
вод

кан

газ газ к.с. каб

35000

3000
2000

Профиль ГНБ

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20
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ответственностью
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Фундамент марки Ф-8
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Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20
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Р

Н.контр. Ковалёв 11.20
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Заземляющие устройства опор
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Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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1233-2020-ЭС.ВПР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС.С
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

                              КЛ-0,4кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м 1693 С учетом запаса 8%.

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект 10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект 8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 151,8 20м³ для ГНБ

5 Пена монтажная шт. 6

6 Кирпич шт. 4338

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м 451 148 для ГНБ

8 Асфальтобетонная смесь м² 242,2

9 Щебень м³ 48,4

10 Тротуарная плитка м² 27

                         ВЛИ 0,4 кВ (Ленина 49)

11 Металлическая лента F2007 м 12

12 Скрепы для крепления лент А200 шт 12

13 Кабельный ремешок CSB шт 15

14 Кронштейн CA-2000 шт 6

15 Анкерный зажим РА-2000 шт 6

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт 6

17 Прокалывающий зажим P2Х-150 шт 6

18 Опора СС108 шт 1

19 Фундамент Ф-8 шт 1

20 Швеллер металлический м 6

21 Сталь круглая диам. 18 мм м 3,5 Заземление опор

22 Сталь круглая, ∅12 мм м 11
Заземление, опуск по

центрифугированной опоре

                 КЛ 0,4 кВ (По территории заявителя)

23

24

25

26

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

1233-2020-ЭС.С
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 937

2 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 303

3 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 148

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям м 120 30х4

6 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 277,5

7 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 154,1

8 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 123,4

9 Вывоз грунта II категории м³ 123,4

10 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 303

12 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 148  (2 резерва)

13 Укладка кирпича шт. 4338

14
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

15
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

16 Монтаж опоры СС108 шт 1

17 Монтаж Фундамента Ф-8 шт 1

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Разборка тротуарной плитки м² 27

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 242,2

2 Восстановление тротуарной плитки м² 27

3 Обрезка деревьев шт 20

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4
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Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

























Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

29-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 06.20 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 06.20
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29-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 06.20 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 06.20
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Обозначение Наименование

1 29-2020-ЭС Электроснабжение

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

29-2020-С1 Содержание тома 1

29-2020-СП Состав проекта

29-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ЭлСи"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

29-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

Прилагаемые документы:

29-2020-ЭС.ВО Ведомость опор

29-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

29-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

29-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения

Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=370м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=370м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=100 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=100 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

Схема электрических соединений 0,4 кВ

29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 1 23Н.контр. Стригунов 06.20

Общие данные

29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 2Н.контр. Стригунов 06.20

Условные обозначения

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ) кабелем марки АВБШв-1 4х240 мм2 от РУ-0,4 кВ проектируемой
БКТП-6/0,4 кВ выполненной по отдельному проекту ООО "ИСК"АТЛАН" 134-2019-ЭС до проектируемой опоры №1.
- строительство воздушной линии (ВЛИ-0,4 кВ) проводом марки СИП-2 3х95+1х54,6 мм2 от проектируемой опоры
№1 с учетом присоединения заявителя.

Разрешенная подключаемая мощность - 5 кВт.
Категория надежности электроснабжения - III.
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные и подземные

коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.
Перед прокладкой кабельной линии 0,4 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина

заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от существующей отметки земли и 1 м при
пересечении проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защищается плитами ПЗК, а при
пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений
полиэтиленовой трубой. Обратную засыпку траншей выполнить землей.

Допустимый радиус изгиба кабеля АВБШв 4х240 мм² - 490 мм.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических

сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%.

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
- по нормативному ветровому давлению - III;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Согласно СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" в проекте принято:
- общее сейсмическое районирование - 6 баллов.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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- проектируемая ВЛИ-0,4 кВ с указанием номера, сечения жил и пролета в метрах;

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе;

- существующая ж/б опора;

- существующая ж/б опора с подкосом;

- проектируемая опора;

- проектируемая опора с подкосом;

- демонтируемая опора;

- посев газона;

- восстановление дворовой территории.

Л1; 3x95+1х54,6
-14-

W1 W1

W1 W1
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Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)

250
250

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

250
250

Граница балансовой
принадлежности

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=370м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=370м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=100м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=100м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%



Ситуационный план
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Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ю

C

З

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)
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29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 3Н.контр. Стригунов 06.20

Ситуационный план
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Существующая ТП 776

Существующая ТП 294

Территория заявителя (Красноармейская,48)
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Существующая ТП 776

Существующая ТП 294

Территория заявителя (Красноармейская,48)

Ситуационный план
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Существующая ТП 776

Существующая ТП 294

Территория заявителя (Красноармейская,48)

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на



Существующая ТП 776

Т

1,5

L=6 м

каб-0,7
кан-2,5
к.с.-2,0
каб-0,8

Т

0,7

L=10 м

кан-2,3
вод-2,0
вод-1,7
газ-1,4
выезд

Т

1,0

L=4 м кан-2,3
вод-2.0

Т

2,0

L=5 м

каб-0,7
кан-1,3
к.с.-1,3
тепл-1.0

Т

1,0

L=2 м вод-3,0
вод-3.0

Т

1,0

L=1,5 м кан-2,3

Т

0,7

L=1,5 м кан-2,5

Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л1; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л2; АВвБбШнг-0,66-1 4х240

2,0м

3м

Т

1,7

L=1,5 м кан-1,0

Т

1,0

L=4 м выезд
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Линия совмещения с листом 5.2



Территория заявителя

ГНБ1

4

L=37 м

а/д
каб-0,8
к.с.-1,3
газ-1,3
газ-1,3
кан-1,5
вод-1,3
кан-3,0
каб-0,8

Рабочий котлован

Приемный котлован

Т

0,7

L=2 м газ-1,3

Т

1,0

L=5 м
вод-1,5
кан-1,5
выезд

Т

1,7

L=1,5 м тепл-1,0

Т

2,0

L=10 м

газ-1,4
газ-1,4
каб-0,7
кан-1,3
каб-0,8
каб-0,8
выезд

Т

1,5

L=3,5 м к.с.-0,7

Т

0,7

L=1,5 м вод-1,6

Т

1,5

L=8,5 м к.с.-1,0
выезд

Т

1,3

L=1,5 м кан-2,0

Т

1,5

L=1,5 м каб-0,8

Т

2,0

L=1,5 м вод-1,4

Проектируемая

Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л1; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л2; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л3; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л4; АВвБбШнг-0,66-1 4х240

Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л1; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л2; АВвБбШнг-0,66-1 4х240

Т

1,0

L=4 м выезд

Т

1,2

L=1,5 м каб-0,5

Т

1,5

L=3,5 м
каб-0,8
каб-0,8
каб-0,5

Т

1,7

L=4 м
кан-1,0
вод-1,0
кан-1,2

Т

1,3

L=1,5 м кан-2,0

Т

1,5

L=6 м
кан-1,0
каб-0,7
выезд

Т

0,7

L=1,5 м кан-1,9
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1233-2020-ЭС
Лист

5.2
Изм. Лист Nдок Подп.

Линия совмещения с листом 5.1

Линия совмещения с листом 5.3



Существующая ТП 294

Проектируемая
КЛ-0,4 кВ Л3; АВвБбШнг-0,66-1 4х240
КЛ-0,4 кВ Л4; АВвБбШнг-0,66-1 4х240

Т

1,2

L=1,5 м каб-0,7

Т

1,0

L=7 м выезд

Т

1,3

L=1,5 м к.с.-0,8

Т

0,7

L=1,5 м вод-1,3

Т

1,2

L=4,5 м каб-0,7
к.с.-0,6

Т

0,7

L=1,5 м кан-1,8

Т

1,7

L=1,5 м газ-1,0

Т

2,0

L=2,5 м кан-1,5
каб-0,8

Т

1,8

L=1,5 м кан-1,3

Т

0,7

L=1,5 м вод-1,2

Т

1,3

L=1,5 м каб-0,8

Т

1,3

L=1,5 м каб-0,8

Т

1,3

L=1,5 м каб-0,8
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1233-2020-ЭС
Лист

5.3
Изм. Лист Nдок Подп.

Линия совмещения с листом 5.2



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Р

Н.контр. Ковалёв 11.20
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«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ
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Р
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ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

Ю

C

З

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и кустарникам

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение
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Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

Ю

C

З

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и кустарникам

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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600

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

Ю

C

З

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и кустарникам

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

600

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Кирпич 250х120х60

Кирпич 250х120х60

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000

150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000

150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45Уплотнение А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

Привязан л.9     29-2020-ЭС

Привязал Зубенко 06.20

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

2

3

-01

-02



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

Ю

C

З

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и кустарникам

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

600

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:20

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

1233-2020-ЭС
Лист

8.2
Изм. Лист Nдок Подп.

/// /// /// /// /// ///

///
///

///
///

/// ///

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

Песок

Обратная засыпка

В1
600

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)3
00

24
0

100 В2

Труба п/э

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

В1

/// ///

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

Песок

Обратная засыпка

600

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)3
00

15
0

200
В2

Гл
уб

ин
а

пр
ок

ла
дк

и 
ка

бе
ля

Гл
уб

ин
а

пр
ок

ла
дк

и 
ка

бе
ля

Кирпич 250х120х60

А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС

Кирпич 250х120х60

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Схема электрических соединений 0,4 кВ

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ситуационный план

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

Ю

C

З

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и кустарникам

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение
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Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:20

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

1233-2020-ЭС
Лист

8.2
Изм. Лист Nдок Подп.

/// /// /// /// /// ///

///
///

///
///

/// ///

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

Песок

Обратная засыпка

В1
600

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)3
00

24
0

100 В2

Труба п/э

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

В1

/// ///

///
///

///
///

/// /// /// /// /// ///

Песок

Обратная засыпка

600

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)3
00

15
0

200
В2

Гл
уб

ин
а

пр
ок

ла
дк

и 
ка

бе
ля

Гл
уб

ин
а

пр
ок

ла
дк

и 
ка

бе
ля

Кирпич 250х120х60

А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Кирпич 250х120х60

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»



Восстановление поверхности

1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V
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Изм. Лист

Разраб.

Проверил Стригунов

Н.контр Ковалёв

1 Испытания кабелей до 

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Позиция Наименование и технические характеристики

КЛ-0,4 кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 
Гц

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией
до 1 кВ.
Концевая муфта EPKT-0047-L12-CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией
до 1 кВ.

4 Песок

5 Пена монтажная

6 Кирпич

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 
18599-2001)

8 Асфальтобетонная смесь

9 Щебень

10 Тротуарная плитка

Монтаж АВвБбШнг4х185 с СИП2 3х95+1х54,6 (

Скрепы для крепления лент

Лента из нержавеющей стали

Плашечный зажим

Кронштейн анкерный

Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ, сеч. 16 

Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью

Кабельный ремешок (диам. пучка  10 - 45 мм)

Ограничитель перенапряжения

Уголок 90х90х7

Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией
до 1 кВ.

Соединитель болтовой 4ПСБЕ-70-120/150-240 (

Трубка термоусаживаемая (HF) WCSM-48/12-1000/S

Монтаж АВвБбШнг4х95 с СИП2 3х35+1х54,6 (Ленина

Концевая муфта EPKT-0047-L12-CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией
до 1 кВ.

Соединитель болтовой 4ПСБЕ-25-50/70-120 (

Трубка термоусаживаемая (HF) WCSM-48/12-1000/S

Кабельный лоток

                              ВЛИ-0,4 кВ

Железобетонная опора

Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
алюминиевыми жилами, и одной нулевой изолированной несущей
жилой из алюминиевого сплава, сечением 3х95+54.6 

                         Установка светильника

Привязан л.12     29-2020-ЭС

Привязал Зубенко 06.20

Привязан л.11     29-2020-ЭС

Привязал Зубенко 06.20

Труба Уплотнение Кабель

300 min

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

Аллакозов

КЛ-0,4 кВ:

1
Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами, в изоляции и
оболочке из поливинилхлоридного пластиката с бронёй из двух
стальных оцинкованных лент

АВБШв 4х240 мм² м 288 с учетом 8% запаса

2
Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с пластмассовой
изоляцией, на напряжение 0,4 кВ, сечение жилы 120-240 мм².
С болтовых наконечников

EPKT-0063-L12-CEE01 Raychem шт. 1

3
Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с пластмассовой
изоляцией, на напряжение 0,4 кВ, сечение жилы 150-400 мм². Без
болтовых наконечников

EPKT-0063-CEE01 Raychem шт. 1

4 Соединитель болтовой 4ПСБЕ-70-120/150-240 4

5 Трубка термоусаживаемая WCSM-48/12-1000/S 1

6 Плита для закрытия кабеля ПЗК 360х480 мм шт. 246

7 Песок ГОСТ 8736-2014 м³ 23,9200

8 Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8267-93 м³ 14,76

9 Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм ПЭ-100 SDR 17 м 127

10 Джутовый шнур ∅10 мм м 180 Уплотнение в трубе

11 Глина мятая м³ 0,048 Уплотнение в трубе

12 Лента из нержавеющей стали F2007 м 6

13 Cкрепа крепления ленты А200 шт. 6

14 Сталь угловая 90х90х7мм, L=2800 мм ГОСТ 8509-93 шт. 1

15 Предохранитель ППН 250/100А шт. 3

ВЛИ-0,4 кВ:

16
Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
алюминиевыми жилами, и одной нулевой изолированной несущей
жилой из алюминиевого сплава, сечением 3х70+54.6 мм²

СИП-2 м 310 С учетом 4,5% запаса

17
Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
алюминиевыми жилами, и одной нулевой изолированной жилой из
алюминиевого сплава, сечением 2х16 мм²

СИП-4 м 75

18 Железобетонная опора СВ105-5 шт. 5

19 Железобетонная опора СС 108.6-3.1 шт. 2

20 Траверса ТН-4 3.407.1-136.08.01 шт. 12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0

1233-2020-ЭС.ВПР
Лист Nдок Подп.

11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Стригунов 11.20 Р 1 1

Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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Изм. Лист

Разраб.

Проверил Стригунов

Н.контр Ковалёв

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

КЛ-0,4 кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12-CEE01

Концевая муфта EPKT-0047-L12-CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0047-L12-CEE01

4 Песок ГОСТ 8736-93

5 Пена монтажная

6 Кирпич

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001)

8 Асфальтобетонная смесь

9 Щебень

10 Тротуарная плитка

Монтаж АВвБбШнг4х185 с СИП2 3х95+1х54,6 (на опоре №1)

А200 А200

F2007 F2007

ПС-1-1

СА 1500

ПАВ 1х16

РА 150

CSB

LVA-450-4

Уголок 90х90х7

EPKT-0063-CEE01

Ведомость пусконаладочных работ

КЛ-0,4 кВ

Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на

кВ и 1 кВ частоты 50 АВвБбШнг 4х240 м 1243 С учетом запаса 8%.

POLJ 01/4x150-240-T.
х жильных кабелей:

на напряжение до 1 кВ.
POLJ 01/4x150-240-T комплект 10

1 комплект включает в себя
материал для 4 жил

Муфта предназначена для
х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение EPKT-0063-L12-CEE01 комплект 9

1 комплект включает в себя
материал для 4 жил

Муфта предназначена для
х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение EPKT-0047-L12-CEE01 комплект 1

1 комплект включает в себя
материал для 4 жил

ГОСТ 8736-93 м³ 136,5 20м³ для ГНБ

шт. 6

шт. 6269
наружным диаметром 160 мм (ГОСТ м 729,5 420 для ГНБ

м² 253,2

м³ 50,6

м² 27

54,6 (на опоре №1)

А200

F2007

ПС-1-1

СА 1500

. 16 мм² ПАВ 1х16

Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью РА 150

(диам. пучка  10 - 45 мм) CSB

LVA-450-4

Уголок 90х90х7

Муфта предназначена для
х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение EPKT-0063-CEE01

-70-120/150-240 (КВТ) (66808) 4ПСБЕ-70-120/150-240

(HF) WCSM-48/12-1000/S WCSM-48/12-1000/S

54,6 (Ленина50)

Муфта предназначена для
х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение EPKT-0047-CEE01

-25-50/70-120 (КВТ) (66807) 4ПСБЕ-25-50/70-120

(HF) WCSM-48/12-1000/S WCSM-48/12-1000/S

м 15

СС128.6 шт 1

Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
и одной нулевой изолированной несущей

х95+54.6 мм²
СИП-2 3х95+54.6 м 22 С учетом запаса 4,5%.

Установка светильника
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29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 13Н.контр. Стригунов 06.20

Схема установки промежуточной опоры
ВЛИ-0,4 кВ

Заземляющий
проводник

СВ105-5

22
00

80
70

20
0

∅ не менее 1000

205

175

28
0

Ось трассы ВЛ

Обратная засыпка землей с
послойным тромбованием

21 Хомут Х12 3.407.1-136.03.02 шт. 12

22 Изолятор ТФ-20 шт. 24

23 Колпачок К-5 шт. 24

24 Лента из нержавеющей стали F2007 Tyco м 41 с учетом перевеса

25 Скрепы для крепления лент A200 Tyco шт. 41 с учетом перевеса

26
Промежуточный зажим для СИП с изолированной несущей
нейтралью с кронштейном ES 1500 Tyco шт. 11

27 Кронштейн анкерный CA 1500 Tyco шт. 5 с учетом перевеса

28 Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью PA 1500 Tyco шт. 6

29 Анкерный зажим для абонентских ответвлений PA 25х100 Tyco шт. 6

30
Изолированный, герметичный ответвительный зажим с
прокалыванием изоляции, сечение основной линии 16-95 мм² ,
ответвительной линии 4-50 мм²

P2R-95 Tyco шт. 27

31 Гильза соединительная MJPB 06-16 Tyco шт. 6

32 Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 шт. 4

33 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 16 Зануление опоры

34 Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ, сеч. 16 мм² ПАВ 1х16 м 15 Зануление опоры

35 Сталь круглая диам. 6 мм ГОСТ 2590-88* м 15 Зануление опоры

36 Кабельный ремешок (диам. пучка  10 - 45 мм) CSB Tyco шт. 43

37 Дистанционный фиксатор BIC 50-90 Tyco шт. 1

38 Концевая капа CECT 16-150 Tyco шт. 4

39 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC Tyco шт. 8

40 Зажим Зажим KZP-1 шт. 1

41 Заземляющий проводник ЗП1М (ЗП2М) шт. 1

42 Сталь круглая диам. 18 мм, длиной 5200 мм ГОСТ 2590-88* Tyco шт. 5 Заземление опор

43 Сталь круглая, ∅12 мм ГОСТ 2590-88 м 20
Заземление, опуск по
центрифугированной опоре

44 Фундамент марки Ф-8 см. лист 14 шт. 2

45

46

47

48

49
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Наименование Ед. изм. Кол-в
о

Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 542,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 243,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 210

Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям
заявитель) м 20

Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 (щитовая заявителя) м 7

Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 218,2

Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 145,5

Песчаная подсыпка для кабеля м³ 96,5

Вывоз грунта II категории м³ 96,5

Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 40

Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 243,5

Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 420  (2 резерва)

Укладка кирпича шт. 7146

Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 40

Засыпка песком котлованов для выполнения проколов (ГНБ) м³ 40

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х185  в траншее м 109,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х185  в трубе м 41,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х185  в ТП м 15

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х95  в трубе м 24,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х95  в траншее м 65,5

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х95  в ТП м 15

Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х95  Ленина 50 м 15

Подъем на опору кабеля АВвБбШнг 4х185 м 10

Установка опоры СС128.6 шт 1

Монтаж светильника шт 1

Монтаж провода СИП-2 3х35+1х54,6 м 21

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 253,2

2 Разборка тротуарной плитки м² 27

Демонтаж опоры СВ95 шт 1

Демонтаж провода СИП-2 3х35+1х54,6 м 50

Демонтаж провода СИП-2 3х95+1х54,6 м 100

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 253,2

2 Восстановление тротуарной плитки м² 27

Приемный котлован
2х2 м
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Узел 2
Промежуточное крепление СИП на опоре ВЛ-0.4кВ

P2R-95

ES 1500

ПС-1-1 ПАВ 1х16

А200

F2007
СА 1500

CSB

РА 1500

Узел 1
Анкерное крепление СИП на опоре ВЛ-0.4кВ

(угол поворота более 45°)

А200

F2007

29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 15Н.контр. Стригунов 06.20

Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

P2R-95

F2007
ПС-1-1

LVA-450-4
P2R-95

А200

CSB

Уголок 90х90х7

EPKT-0063-CEE01

4ПСБЕ-70-120/150-240
WCSM-48/12-1000/S

РА 1500 ПАВ 1х16

СА 1500

CSB
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* Термоусаживаемая трубка WCSM-48/12-1000/S поставляется длиной 1000 мм с последующим разрезанием на месте.

Узел 4
Переход КЛ-0,4 кВ в ВЛИ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0.4кВ

ПС-1-1 ПАВ 1х16

м³ 9,40

м³ 32,90

м³ 4,70

м³ 4,70

кг 6,04
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29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 16Н.контр. Стригунов 06.20

Установка изолированного адаптера для
закороток и заземления

Спецификация

Поз. Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Стальные конструкции

1 Заземляющий проводник ЗП1М (ЗП2М) 1 26.0085-42
Линейная арматура

2 Лента из нержавеющей стали F 2007 3 0,106 в метрах

3 Скрепы для крепления лент A 200 3 0,01

4 Анкерный кронштейн CA 1500 1 0,23

5 Арматура для прокладки СИП по опорам BIC 50-90 1 0,009

6 Натяжной зажим PA 1500 1 0,41

7 Концевая капа CECT 16-150 4 -

8 Изолированный адаптер РМСС 4 -

9 Зажим ПС-1-1 2 0,020

10 Зажим прокалывающий P2R-95 1

11 Зажим прокалывающий P2R-95 4

12 Кабельный ремешок CSB 1

13 Зажим KZP-1 1

9

4 6
12 11

8

9

10

5

7
3

2

1

13
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Одностоечная опора

Вертикальный
электрод

Заземляющий
выпуск

50
0

L

500

Опоры с подкосом

Заземляющий
выспуск

500

50
0

L

Вертикальный
электрод

Примечание:
1. Согласно техническому циркуляру № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» с точки зрения

коррозионной и механической стойкости, минимальный размер заземляющих электродов из круглых стержней проложенных
в земле составляет 18 мм.

2. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров (≤108 
3. При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длину

вертикального электрода согласно таблицы.

Привязан л.17     29-2020-

Привязал Зубенко
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Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Проверил Стригунов 11.20

Н.контр Ковалёв 11.20

Ведомость пусконаладочных работ

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1)

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Фундамент марки Ф-8



Существующая ТП 776

Существующая ТП 294

Приемный котлован
2х2 м

13100

20
00

2000

W2 W2 W2 W2 W2

ГНБ1

Приемный котлован
2х2 м

7400

20
00

2000

W2 W2 W2 W2 W2

ГНБ2

15
00

17
00

Приемный котлован
2х2 м

7400

20
00

2000

W2 W2 W2 W2 W2

ГНБ3

20
00

с точки зрения
минимальный размер заземляющих электродов из круглых стержней проложенных

108 мм).
При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длину

3.407-150

Заземлитель из одного вертикального
электрода для железобетонных опор

ВЛ 0,38 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

Сельэнергопроект
Западно-Сибирское отделение

1987

Н.контр.
ГИП

Нач.отд.

Мурашко
Селиванов

Гавин
Гл.спец. Колмаков

Тип
заземлителя

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта ρэ, ом.м

Вертикальные электроды Расстояние
между

вертикальными
электродами, м

Расход стали ∅ 18мм Нормируемое
сопротивление
заземляющего
устройства, Ом

кол-во,
штук длина L, м длина, м масса, кг

Заземление электрооборудования

1 До 20 1 10 - 10,2 9,1
4

2 Св. 20...50 1 20 - 20,2 18

Повторное заземление

3 До 20 Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющим
выпуском стойки

101 Св. 20...50 1 10 - 10,2 9,1

4 ...50...100 1 15 - 15,2 13,5

4 ...100...1000 1 15 - 15,2 13,5 10*0,01ρэ

3 До 40 Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющим
выпуском стойки

205 Св. 40...50 1 3 - 3,2 2,9

1 ...50...100 1 10 - 10,2 9,1

1 ...100...1000 1 10 - 10,2 9,1 20*0,01ρэ

3 До 55 Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющим
выпуском стойки

305 Св. 55...80 1 3 - 3,2 2,9

6 ...80...100 1 5 - 5,2 4,6

6 ...100...1000 1 5 - 5,8 4,6 30*0,01ρэ

Грозозащитное заземление

3 До 55 Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющим
выпуском стойки

30

5 Св. 55...80 1 3 - 3,2 2,9

6 ...80...120 1 5 - 5,2 4,6

1 ...120...200 1 10 - 10,2 9,1

4 ...200...300 1 15 - 15,2 13,5

2 ...300...400 1 20 - 20,2 18

3 До 90 Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющим
выпуском стойки

50

5 Св. 90...130 1 3 - 3,2 2,9

6 ...130...200 1 5 - 5,2 4,6

1 ...200...300 1 10 - 10,2 9,1

4 ...300...500 1 15 - 15,2 13,5

2 ...500...700 1 20 - 20,2 18

Рук.гр.
Ст.инж.

Силиванова
Родионова

30.01
29.01
29.01
29.01
28.01
28.01

ЭС 01

29-2020-ЭС

06.20
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Район по ветру I, W0 = 400Па II, W0 = 500

Марка провода

Район по гололёду

I,
10

II,
15

III,
20

IV,
25

I,
10

II,
15

СИП-2 3×35+1х54,6+2x16 42 42 36 32 42 42

СИП-2 3×50+1х54,6+2x16 42 40 35 31 42 40

СИП-2 3×70+1х54,6+2x16 41 38 34 30 41 38

СИП-2 3×95+1х70+2x16 39 35 31 28 39 35

СИП-2 3×95+1х95+2x16 40 35 32 29 40 35

СИП-2 3×120+1х95+2x16 37 34 31 28 37 34

Таблица 16 -  Расчётные пролёты, м, для одноцепных переходных опор ВЛИ 
и СВ110-3,5 (5), рассчитанные по ПУЭ 

Застроенная местность 
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Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и
Проверил Стригунов 11.20

Н.контр Ковалёв 11.20

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³

5 Пена монтажная шт.

6 Кирпич шт.

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м

8 Асфальтобетонная смесь м²

9 Щебень м³

10 Тротуарная плитка м²

11 Ящик силовой ЯБПВУ-630 шт.

12 Предохранитель ПН 2-600 630А шт.

13
Кабель силовой с 1 алюминиевыми жилами сечением 185 мм², в
изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма

АВВГнг(А)-LS 1х240 м

14 Наконечники кабельные алюмомедные, под винт М16 ТАМ 240-16-20 (КВТ) шт.

Ведомость пусконаладочных работ

1-12-027-1) шт. 4

Фазировка электрической линии или трансформатора с фаз. 12

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник
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35000

3000

29-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ Помещение гаражного бокса №4, г. Ейск,
ул. Киевская, дом №1/5, ТУ №1-37-19-0277

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Зубенко 06.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 06.20
Р 18Н.контр. Стригунов 06.20

Расчётные пролёты для одноцепных опор
ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных
стоек СВ105-3,6 (5) и СВ110-3,5 (5)

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Напряжения в проводе, МПа,
при температуре, С°

Пролет, м Режим ВГ В -5Г -40 -20 -15 0 +15

13 + 12,5 7,9 11,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3

15 + 16,5 10,4 15,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4

17 + 21,0 13,3 19,5 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6

19 + 26,0 16,5 24,1 7,2 7,1 7,1 7,0 6,9

21 + 31,3 19,9 29,1 8,8 8,6 8,6 8,5 8,3

23 + 37,1 23,7 34,5 10,6 10,3 10,3 10,1 9,9

25 + 43,1 27,6 40,1 12,5 12,1 12,0 11,8 11,5

27 + 49,4 31,8 46,0 14,6 14,1 14,0 13,6 13,3

29 + 55,9 36,1 52,1 16,9 16,2 16,0 15,6 15,1

31 + 62,5 40,6 58,3 19,3 18,4 18,2 17,6 17,1

Таблица   48

Провод     СИП-2   3х95 +1х70 + 2x16
Допустимое   напряжение       σ- = σвг = 112 МПа     σсг = 84 МПа
Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па   I - IV район
Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 20 мм       III   район

II, W0 = 500Па III, W0 = 650Па IV, W0 = 800Па

Район по гололёду, нормативная толщина стенки гололёда, bэ, мм

III,
20

IV,
25

I,
10

II,
15

III,
20

IV,
25

I,
10

II,
15

III,
20

IV,
25

36 32 42 42 36 32 42 42 36 32

35 31 42 40 35 32 42 38 35 31

34 30 41 38 34 30 41 37 34 30

31 28 39 35 31 28 39 35 31 28

32 29 40 35 32 29 40 35 32 29

31 28 37 34 31 28 37 34 31 28

для одноцепных переходных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ105-3,6 (5)
рассчитанные по ПУЭ 7 издания

Застроенная местность (В), Кw = 0,65

Расчетные пролеты для всех типов опор определены на основании типового проекта шифр 26.0085
выполненного филиалом ОАО "НТЦ электроэнергетики"-РОСЭП, как наименьшие из величины ветрового пролета,
вычисленного из условия прочности промежуточной опоры, и габаритного пролета, рассчитанного с учетом
прочности несущей жилы СИП и прочности опор анкерного типа см. таблицу 16.

Промежуточные опоры рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
- одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые

гололедом, и на конструкцию опоры, а в местности В также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к
вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по ПУЭ 7-го изд, п.2.4.12);

- на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом учитывалось
отклонение опоры под действием нагрузки;

- на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль
оси ВЛ.
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Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Проверил Стригунов 11.20

Н.контр Ковалёв 11.20

Кол-во Масса единицы, кг Примечание

1150
С учетом запаса 8%.

Расчет выполнен до фасада
здания заявителя.

10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

137,5 20м³ для ГНБ

6

6143

391,5 140 для ГНБ

249

49,8

27

1

3

40

16 При условии что шины в
РУ-0,4 кВ - медные

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 682,5

2 Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 251,5

3 Прокладка кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 70

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 252,2

6 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 140,1

7 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 112,1

8 Вывоз грунта II категории м³ 112,1

9 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

10 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 251,5

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 140  (2 резерва)

12 Укладка кирпича шт. 6143

13
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

14
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см

2 Разборка тротуарной плитки

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ

демонтажные работы

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см

2 Восстановление тротуарной плитки

3 Обрезка деревьев

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(2с.ш.) ТП-294 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ(1с.ш.) ТП-776 кабелем марки АВвБбШнг-0,66-1 4х240 мм² до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 295,8кВт,
в том числе существующая 105кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Условные обозначения
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Условные обозначения
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Ситуационный план
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Схема электрических соединений 0,4 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы

6 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

7
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

8 Разрез траншеи

9 Пересечение двух кабельных линий в земле

10 Уплотнение кабеля в трубе

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3.

12 Восстановление поверхности

13 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

14 Профиль ГНБ

15 Фундамент марки Ф-8

16 Заземляющие устройства опор

17 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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W2

W2

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Существующая ТП 776

Существующая ТП 294
Территория заявителя (Красноармейская,48)  1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным
сооружениям
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Разрез траншеи
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Кирпич 250х120х60

А5-92-29

Пересечение двух кабельных линий
в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

А

А

10
00

50
0

Рис.1

Б

Б

1000
150

Рис.2

В

В

Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение
А5-92-45

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные
размеры.
 2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Привязан л. 9 1233-2020-ЭС
А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л. 10 1233-2020-ЭС Привязан л. 11 1233-2020-ЭС

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3.

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

А-А

600

70
0.

..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Восстановление поверхности
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Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип
  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно
спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Привязан л. 131233-2020-ЭС

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки

кабелей
 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200
300
400

500

600
700

800

1000
900

300

500

600

800

1000
900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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Разраб. 10.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 10.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 10.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
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30
00

80
0

70
0

13
00

28
00

13
00

13
00

13
00 80
0

каб кан
вод

кан

газ газ к.с. каб

35000

3000
2000

Профиль ГНБ

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4 кВ 

Заземление опор выполнить в соответствии с ПУЭ,  2.4.38-2.4.49   7-е изд.

Конструктивное выполнение заземляющих выпусков опор и заземления траверс показано на 

соответствующих чертежах опор в ссылочных документах..

Соединение элементов заземляющего устройства между собой следует выполнять сваркой внахлест.

При этом длина нахлеста должна быть не менее шести диаметров круглого элемента.. 

Сварку следует выполнять по  всему периметру нахлеста..

Сварочные работы производить электродами Э42.

В связи с разнородностью грунтов количество заземляющих проводников может быть увеличено или 

уменьшено после фактического измерения сопротивления заземляющего устройства которое в любое, 

Расчет заземляющего устройства опоры ВЛИ -0,4 кВ
Проектом предусматривается сооружение устройства защитного заземления,

для одной опоры состоящего из 1-го вертикального заземлителя- электрода из
круглой стали диаметром 18мм, длинной 3 м.
Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:
ρ=( ρ 1k1 ρ2L)/( ρ 1(L-H+tполосы)+ ρ 2(H-tполосы))=65,9 Ом*м;
ρ 1 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
ρ2 - удельное сопротивление верхнего слоя грунта - 100 Ом*м;
k1 - климатический коэффициент для вертикальных электродов -1,8;
L - длина вертикального заземлителя - 3,5 м;
H - толщина верхнего слоя грунта -1,8 м;
tполосы - глубина заложения горизонтального заземлителя - 0,6.
Сопротивление одного вертикального заземлителя из круглой стали 18 мм²:
Rо=( ρ/2 πL )(ln(2L/D)+0,5ln((4Т+L)/(4Т-L))=21,6 Ом;
D - диаметр вертикального заземлителя - 0,018 мм;
Т - заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины элект -
рода 2,1 м;
Число вертикальных заземлителей:
п=Rо/Rн=0,92 ;
Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства-30 Ом;
Принимаем к установке 1 вертикальный заземлителель.

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта,
Ом*м

Вертикаль.
электроды

Кол .,
шт

Расстояние
между

вертикаль-
ными

электрод. ,
м

Дл.
L, м

100 2 3,5 -

время года не должно превышать 30 Ом.

Одностоечные опоры

600

35
00

Нижний заземляющий выпуск

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

500 500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Опора с подкосом Двухстоечные опоры

500

600

35
00

Вертикальный электрод
Ст ∅18 мм ГОСТ 2590-2006

Нижний заземляющий выпуск

Верхний заземляющий
 выпуск опоры

Заземляющий проводник

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№ п
оз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С-1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П-1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3 бетона,

кг/м3на
монолитный

фундам
на подушку

П-1 на К-8 на К-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78.

Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Фундамент марки Ф-8
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Заземляющие устройства опор
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1233-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на

ТП №4-38-19-1233 г. Краснодар
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20
Р

Н.контр. Ковалёв 11.20

Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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1233-2020-ЭС.ВПР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 294 (2с.ш.)
0,4 кВ 3~50 Гц

250
250

ТП 776 (1с.ш.)

Л1; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л2; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=405м.

Л3; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Л4; Проектируемая
КЛ-0,4 кВ;
АВвБбШнг-0,66-1  4х240;
L=289 м.

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=5,8%

Р=295,8кВт

Ip=487A

cosϕ=0,92

ΔU=1,5%

КЛ-0,4 кВ

1 Испытания кабелей до 500 метров (ГЭСНп 1-12-027-1) шт. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 12

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 4

1233-2020-С1
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1233-2020-С1 Содержание тома 1

1233-2020-СП Состав проекта

1233-2020-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

А. Документация ООО "ПМК"

Б. Техническое задание на проектирование, выданное
АО "НЭСК-Электросети"

Чертежи:

1233-2020-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе №1
"Общие данные"

17 листов

Прилагаемые документы:

1233-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов монтажных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

1233-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

Обозначение Наименование

1 1233-2020-ЭС Электроснабжение

2 1233-2020-СД Сметная документация

г. Краснодар, 2020 г. Краснодар, 2020

Директор ООО «ПМК»                                                             Ковалев А.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 233, оф 22

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 4-38-19-1233 г. Краснодар

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1233-2020-ЭС

Том 1

1233-2020-СП
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. 11.20

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»
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1233-2020-ВР
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. 11.20

Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

№ п/
п Наименование Ед. изм. Кол-в

о
Примечание

Монтажные работы

Строительные и монтажные работы КЛ-0,4 кВ

1 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в траншее м 937

2 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  в трубе м 303

3 Монтаж  кабеля АВвБбШнг 4х240  методом ГНБ м 148

4 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 в ТП м 60

5 Монтаж кабеля АВвБбШнг 4х240 по конструкциям м 120 30х4

6 Рытье траншеи (Т5) шириной 600 мм в грунте II категории м³ 277,5

7 Обратная засыпка траншеи Т5 обычным грунтом м³ 154,1

8 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 123,4

9 Вывоз грунта II категории м³ 123,4

10 Вывоз грунта II категории (ГНБ) м³ 20

11 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею м 303

12 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм (ГНБ) м 148  (2 резерва)

13 Укладка кирпича шт. 4338

14
Рытьё котлована механизированным способом в грунте II
категории (ГНБ) м³ 20

15
Обратная засыпка песком котлованов для выполнения
проколов (ГНБ) м³ 20

16 Монтаж опоры СС108 шт 1

17 Монтаж Фундамента Ф-8 шт 1

Ведомость демонтажных работ работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

демонтажные работы

1 Разборка асфальтового покрытия h=9см м² 1558

2 Разборка тротуарной плитки м² 205

3 Демонтаж опоры СВ95 шт 1

Ведомость работ по благоустройству

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

работы по восстановлению и благоустройству

1 Восстановление асфальтового покрытия h=9см м² 1558

2 Восстановление тротуарной плитки м² 205

3 Обрезка деревьев шт 20
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1233-2020-ЭС.С
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Стригунов 11.20

Спецификация оборудования и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 11.20 Р 1 1

Н.контр Ковалёв 11.20 Общество с ограниченной

ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

                              КЛ-0,4кВ

1

Кабель АВвБбШнг алюминиевый, бронированный предназначен для
распределения электроэнергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50
Гц

АВвБбШнг 4х240 м 1693 С учетом запаса 8%.

2
Муфта кабельная соединительная POLJ 01/4x150-240-T.
Предназначена для соединения 4-х жильных кабелей:
с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ.

POLJ 01/4x150-240-T комплект 10
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

3
Концевая муфта EPKT-0063-L12 CEE01. Муфта предназначена для
4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, на напряжение
до 1 кВ.

EPKT-0063-L12 CEE01 комплект 8
1 комплект включает в себя

материал для 4 жил

4 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 341,2 20м³ для ГНБ, 3м³ по
Ленина 49

5 Пена монтажная шт. 6

6 Кирпич шт. 4338

7 Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружным диаметром 160 мм (ГОСТ
18599-2001) м 451 148 для ГНБ

8 Асфальтобетонная смесь м² 1558 10 м² по Ленина 49

9 Щебень м³ 311,6

10 Тротуарная плитка м² 205

                         ВЛИ 0,4 кВ (Ленина 49)

11 Металлическая лента F2007 м 12

12 Скрепы для крепления лент А200 шт 12

13 Кабельный ремешок CSB шт 15

14 Кронштейн CA-2000 шт 6

15 Анкерный зажим РА-2000 шт 6

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт 6

17 Прокалывающий зажим P2Х-150 шт 6

18 Опора СС108.6 шт 1

19 Фундамент Ф-8 шт 1

20 Швеллер металлический м 6

21 Сталь круглая диам. 18 мм м 3,5 Заземление опор



22 Анкер М10 шт 8

23 Сталь круглая, ∅12 мм м 11
Заземление, опуск по

центрифугированной опоре

                 КЛ 0,4 кВ (По территории заявителя)

24 Лоток перфорированный 500х100 L3000 35346 DKC м 19 Лоток по подвалу

25 Крышка с заземлением на лоток осн.500 L3000 35527 DKC м 19

26 Перегородка SEP L3000 H100 36510 DKC м 19

27 Перегородка кабельная огнестойкая, 100 мм DD1010 DKC шт 16

28
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 в комплекте с
крепежными элементами и соединительными пластинами,
необходимыми для монтажа

36046K DKC уп 1

29 Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.500 38007 DKC шт 1

30
Угол  вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.500 H100
в комплекте с крепежными элементами и соединительными
пластинами

37147K DKC уп 1

31 П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм BPM2906 DKC шт 20

32 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC м 60

33 Соединительная гайка М8х25 CM210825 DKC шт 40

34 Гайка шестигранная М8 CM110800 DKC шт 160

35 Шайба М8 кузовная DIN9021 CM120800 DKC шт 80

36 Стандартный анкер М8 CM420850 DKC шт 40

37 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт 40

38 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт 40

39 Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт 40

40 Лоток перфорированный 500х100 L3000 35346 DKC м 4 Подъем на первый этаж.

41 Крышка с заземлением на лоток осн.500 L3000 35527 DKC м 4

42 Перегородка SEP L3000 H100 36510 DKC м 4

43 Перегородка кабельная огнестойкая, 100 мм DD1010 DKC шт 4

44 Держатель крышки, цинк-ламельный 38500ZL DKC шт 6

45 Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.500 мм BMM1050 DKC шт 5
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46 Стандартный анкер с болтом М8 CM430850 DKC шт 10

47 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт 10

48 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт 10

49 Лоток перфорированный 500х100 L3000 35346 DKC м 4 Лоток по 1-ому этажу

50 Перегородка SEP L3000 H100 36510 DKC м 4

51 Перегородка кабельная огнестойкая, 100 мм DD1010 DKC шт 4

52
Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.500 H100 в комплекте с
крепежными элементами и соединительными пластинами,
необходимыми для монта

37477K DKC уп 1

53
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 в комплекте с
крепежными элементами и соединительными пластинами,
необходимыми для монтажа

36046K DKC уп 1

54 П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм BPM2906 DKC шт 5

55 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC м 15

56 Соединительная гайка М8х25 CM210825 DKC шт 10

57 Гайка шестигранная М8 CM110800 DKC шт 40

58 Шайба М8 кузовная DIN9021 CM120800 DKC шт 20

59 Стандартный анкер М8 CM420850 DKC шт 10

60 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт 10

61 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт 10

62 Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт 10

63 Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 DKC шт 72

64 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт 72

65 Винт для электрического соединения М5х8 CM030508 DKC шт 11

66 Никелированная пластина для заземления PTCE 37501 DKC шт 2

67 Саморез с пресс-шайбой 4.2x13 острый CM275013 DKC шт 54

68 Шайба с узкими полями М5 CM240500 DKC шт 54
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