1 x 2
S _—
)
S WO
™ r
) / |
| t
S
-
) Lo
M N
] ] o
Y Y
- He meHee 2000 -
Cneuuqoukauud
Macca I_IpUMe—
[1o3. ObosHayeHue HaumerobaHue Ko,
€9., K2l uvaHue
BepmukanoHbolU
P Yeonok 00*50*0, L=2500 ™M™ 3 | 28,28 uwm.
— 3a3emMume
[opusoHmManbHbBI 5x50—B—2 [OCT 103—2006
[Tonoca & 5 508 6 11,8 M.
sa3emMaume Cm3cn OCT 14—2-208-87
T
= A0—93—31 (Bapuarm | CoeguHeHue npobBogHuko® 5
S 1) (nog yenom)
<
S [TpumMeuaHus:
— 1 3azemnawouwee ycmpoudcmbo bononHaemca u3z BepmukanbHbX y20Nkd
= paszmepoM O0xdD0x4 MM, U gauHoU /.OM. 20pPU3OHMAJIbHOZO 3d3eMaumend cmdaib
z nonoca 5xd00MM, u gauHoU O M.
5 2 Cucmema 3a3emMieHuUda 3a21ybumb He MeHee 0,O0M, CmMepXHU COegUHUMb
o nonocod Ha zaybuHe O,/ M.
m o
S Tlpunoxxumb Heszabucumpll mokoombog MoaHUE3awumMBl OM CMEPXKHS
o 303eMAUMENns go KOHMypa M/3 npoekmupyemol Memafiuyeckod onopb.
k= 4 Cbapky BonoaHumb no [OCT 5264—380 sanekmpogamu 5—42 [OCT
5 946 /—/5%*.
o S5 Kamem cbapHbox wbob npuHdmb no HauMeHbwel MOoJUUHE
= cbapubaemMpx anemMeHmMob.
E © Jnuna cbapHox wbob onpegengemca obwumM nepuMempoM conpukocHobeHud
gemanedu.
S 3 HnuHa wba cbapku nonoc 5x00 B epyHme He MeHee 150mMM, npu
= monwuHe wba He mMeHee 4 MM,
= 9 KoHmyp 3azeMieHuUd goJpkeH uMemb conpomubneHue He bonee 4 Om
O
=

2000

Veonok OU*o0*5

nonoca o50*5

Veonok 50*50*5

nonoca o0*H

2000

Veonok 50*50*5

[11C-2021- BJI-0,4-TII-128 -M3

AQO "HICK-3aexkrTpoceru" "HoBopoccuiickdjiekTpocerb'

Uswm. |Kon. yu.| JIncr |[Ne nox|Ioanucs | ata
Pazpa0. IMankun % 04.21 PekoHCTpykums «BJ1-0,4 kB oT Cramgus |JIuct JluctoB
/4
Tr-128» onopa Ne3, r. HoBopoccunck P 6 7
2 %
H.xontp. [Xomomenun 04.21 Y CTpONCTBO MOTHUE3AIIUTHI UII [aBaeHKo
I'NIT ITynoBkuHa | 04.21

=
)/

Popmam A3 x 1



AutoCAD SHX Text
Уголок 50*50*5

AutoCAD SHX Text
полоса 50*5

AutoCAD SHX Text
полоса 50*5

AutoCAD SHX Text
Примечания: 1 Заземляющее устройство выполняется из вертикальных уголка размером 50х50х4мм, и длиной 7.5м. горизонтального заземлителя сталь полоса 5х50мм, и длиной 6м. 2 Система заземления заглубить не менее 0,5м, стержни соединить полосой на глубине 0,7м. 3 Приложить независимый токоотвод молниезащиты от стержня заземлителя до контура м/з проектируемой металлической опоры. 4 Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами 3-42 ГОСТ 9467-75*.  5 Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.  6 Длина сварных швов определяется общим периметром соприкосновения деталей. 8 Длина шва сварки полос 5х50 в грунте не менее 150мм, при толщине шва не менее 4мм. 9 Контур заземления должен иметь сопротивление не более 4 Ом.

AutoCAD SHX Text
Спецификация

AutoCAD SHX Text
Поз.

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Кол.

AutoCAD SHX Text
Масса ед., кг 

AutoCAD SHX Text
Приме- чание

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Вертикальный заземлите

AutoCAD SHX Text
Уголок 50*50*5, L=2500 мм

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
28,28

AutoCAD SHX Text
шт.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Горизонтальный заземлите

AutoCAD SHX Text
 Полоса    5х50-В-2 ГОСТ 103-2006Ст3сп ОСТ 14-2-208-87

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11,8

AutoCAD SHX Text
м.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
А10-93-31 (вариант 1)

AutoCAD SHX Text
 Соединение проводников (под углом)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Уголок 50*50*5

AutoCAD SHX Text
Уголок 50*50*5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3


10.

000

MoHmaxHoe okHo

Tp. 159414 B0MM ‘\H\(]

8.000
VAN

kpowmedn PKY

mexHo02uYeckul gk

150x300 MM

°

°

* Pasmep g cnpaBok

1. CBapHbe wbu no [OCT 14771-79. 3abogckue cBaprue wbn Bapump
noayabmomamom B cpege yenekucrozo 2asa npoboskot C8-081'2C no
[0CT2246-70*

2. WsezomoBaeHue koHcmpykuyuli npousBogumb coenacko [OCT
23118-99 "Komcmpykuyuu cmafibHbe cmpoumenbHae. Obujue
mextudeckue ycroBus’, CIT 53-101-98 "MseomoBrerue u KoHMpPoab
kayecmBa CMasbHbIX CMPOUMEbHBX KOHCMPYKUUL .

J.0cmpbie kpomku npumynumb go yempolicmba aHmMuUKoppo3uliHo2o

NOKpHMUS.

4.Kamem cBapHbix wBob npuHamb no HauMeHbwel moawuHe

cbapubaembx 2nemeHmob,

3. JlnuHa cBapHbix wbob onpegensemca obujum nepumempom

conpukocHoBeHus gemanell
6. Tun cbapHozo wba onpegensemca koHcmpykmubBHOMU 0cobeHHOCMAMU
Mecma COequHeHUs.

/.llocne uszomoBrerus cekyul BunosHUMb KOHMPOAbHYI0 CHOPKY
KOHCMPYKUUU.

8. puemky pabom nocie moHmaxa npousBogumb no
CHull 3.01.04-87 "Mpuemka B sKcnayamauuro  3aKOHYEHHDbX
cmpoumenbcmBom obbekmoB. OcHoBHbE nosoxeHus ..

9. [llpegenbHbe 20pu30HMAbHHE OMKAOHEHUS OCU ONopH U ee

Cekyull om HOMUHAJbHBX He GoMxXHH npeBbwamb 3xaveHuld A=

g Mpubapumb 0.001 H. -
ol / 10 3a omm 40,000 npuHAm Hu3 HUXHEZO PAAHUQ.
‘:8 0.000 ‘ Nxx# ( 11. Obecneyumb HagexHylo Memannochdasb MeXgy MOgHUENnpUEMHUKOM
= — i i U KOHMYPOM 303eMAEHUS.
<
)
o
()
=
©
T
=)
b
g
£ A L=2500 npoexm
T T,
z
S I1C-2021- BJI-0,4-TII-128 -M3
o
é AQO "HICK-ekrpocetru" "HoBopoccuiickidjekTpoceTs"
S Vzm. |Kom. yu.| JTuct |Ne ok Iommucs | [lata
o
i Pa3pa6. I'ankun % 04.21 PeKOHCprKLI,Mﬂ «Bﬂ_o,4 kB oT CTaI[I/IH Jluct JluctoB
7
< TIM-128» onopa Ne3, r. HoBopoccumck P 7 7
o
o
c
= —
I H.xontp. [XonoageHun 04.21 Cxema MOJIHME3alIUThl OTIOPBI NII [TaBnenko
T
=| [Jrun IynoBkuna { /,,, |04.21
v/

bopmam AL x 1



AutoCAD SHX Text
* 

AutoCAD SHX Text
Размер для справок

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
1.  

AutoCAD SHX Text
Сварные швы по ГОСТ 

AutoCAD SHX Text
14771-79. 

AutoCAD SHX Text
Заводские сварные швы варить

AutoCAD SHX Text
полуавтоматом в среде углекислого газа проволкой Св

AutoCAD SHX Text
-08

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
С по

AutoCAD SHX Text
ГОСТ

AutoCAD SHX Text
2246-70*.

AutoCAD SHX Text
2.    

AutoCAD SHX Text
Изготовление конструкций производить согласно ГОСТ

AutoCAD SHX Text
23118-99 "

AutoCAD SHX Text
Конструкции      стальные строительные

AutoCAD SHX Text
. 

AutoCAD SHX Text
Общие

AutoCAD SHX Text
технические условия

AutoCAD SHX Text
", 

AutoCAD SHX Text
СП 

AutoCAD SHX Text
53-101-98 "

AutoCAD SHX Text
Изготовление и контроль

AutoCAD SHX Text
качества стальных строительных конструкций

AutoCAD SHX Text
".

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
Острые кромки притупить до устройства антикоррозийного

AutoCAD SHX Text
покрытия

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
Катет сварных швов принять по наименьшей толщине

AutoCAD SHX Text
свариваемых элементов

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
Длина сварных швов определяется общим периметром

AutoCAD SHX Text
соприкосновения деталей

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
Тип сварного шва определяется конструктивными особенностями

AutoCAD SHX Text
места соединения

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
7.

AutoCAD SHX Text
После изготовления секций выполнить контрольную сборку

AutoCAD SHX Text
конструкции

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
8.    

AutoCAD SHX Text
риемку работ после монтажа производить по

AutoCAD SHX Text
СНиП 

AutoCAD SHX Text
3.01.04-87 "

AutoCAD SHX Text
Приемка в эксплуатацию  законченных

AutoCAD SHX Text
строительством объектов

AutoCAD SHX Text
. 

AutoCAD SHX Text
Основные положения

AutoCAD SHX Text
"..

AutoCAD SHX Text
9.    

AutoCAD SHX Text
Предельные горизонтальные отклонения  оси опоры и ее

AutoCAD SHX Text
секций от номинальных не должны превышать значений 

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
0.001 H.

AutoCAD SHX Text
10.   

AutoCAD SHX Text
За  отм

AutoCAD SHX Text
. +0,000 

AutoCAD SHX Text
принят низ нижнего фланца

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
11.   

AutoCAD SHX Text
Обеспечить надежную металлосвязь между модниеприемником

AutoCAD SHX Text
и контуром заземления

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
2500

AutoCAD SHX Text
технологический люк

AutoCAD SHX Text
130х300мм

AutoCAD SHX Text
Монтажное окно

AutoCAD SHX Text
Тр. 159х14 80мм

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
кронштейн РКУ

AutoCAD SHX Text
Приварить

AutoCAD SHX Text
Уголок 50*50*5

AutoCAD SHX Text
L=2500 проект.


	Листы и виды
	ПС-2021- ВЛ-0,4-ТП-128-МЗ Лист6 А3
	ПС-2021- ВЛ-0,4-ТП-128-МЗ Лист7


