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     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим
нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности, требованиям экологических,
санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Состав проектной документации

Номе
р

тома
Обозначение Наименование Примечание

1 №2020-039Н-ЭС Система электроснабжения ВЛЗ-10кВ;
БКТПНвв-250/10/0,4кВ; ВЛИ-0,4кВ

2 №2020-039Н-СМ Сметный расчет.

В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям,
оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с
действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаро-
и взрывобезопасности. При соблюдении правил технической эксплуатации, а также
требований техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности эксплуатация
сооружений по данному проекту безопасна
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Пояснительная записка

1. Исходные данные и основание для проектирования
Проектная документация для строительства объекта «Электроснабжение ЭПУ потребителей

в соответствии с договором на ТП №3-48-20-2574, г.Славянск-на-Кубани, заявитель АО
"НЭСК-электросети" Славянскэлектросеть", в целях электроснабжения объекта по адресу:
ул.Запорожская, дом №121-А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край» выполнена на
основании:

а) технического задания на проектирование,  выданные филиалом АО «НЭСК-электросети»
«Славянскэлектросеть»;

б) договора на выполнение проектной документации;
в) инженерных изысканий и других исходных данных.

2. Краткая характеристика площадки строительства
Проектной документацией предусмотрено строительство трансформаторной подстанции

марки БКТПвв-250/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА тупикового типа одно
трансформаторной, строительство ВЛЗ-10кВ с подключением от опоры №82  ВЛ-10кВ фидера Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная".   Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой
трансформаторной подстанции по установленным опорам проводом марки СИП-2 3х95+70 мм2
для подключения энергопринимающих устройств (ЭПУ) объектов, по адресу: ул.Запорожская,
121А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край.

Номинальное напряжение - 10/0,4кВ.
Категория по надежности электроснабжения - III.
Климатические  условия  района:

по скоростному напору ветра - IV;
по толщине стенки гололеда - IV.

Расчетная температура наружного воздуха:
зимняя - -17 град.;
летняя - +25 град.

Господствующие ветра - северо-восточные.
Степень агрессивности воздействия окружающей среды - II район.
Удельное сопротивление грунтов составляет  100 Ом.м .

3. Состав и объем проектирования
Проектной документацией предусмотрено строительство трансформаторной подстанции

марки БКТПвв-250/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА тупикового типа одно
трансформаторной, строительство ВЛЗ-10кВ с подключением от опоры №82  ВЛ-10кВ фидера Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная".   Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой
трансформаторной подстанции по установленным опорам проводом марки СИП-2 3х95+70 мм2
для подключения энергопринимающих устройств (ЭПУ) объектов, по адресу: ул.Запорожская,
121А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край.

Все технические решения, принятые в проекте соответствуют действующему Положению о
технической политике АО «НЭСК-электросети».

4. Электротехнические решения
4.1. Трансформаторная подстанция БКТПвв-250/10/0,4кВ
До начала установки  БКТПвв-250/10/0,4-1х250 кВА выполнить земляные работы по

устройству фундамента под БКТП в соответствии с разделом СР данной проектной документации.
За нулевую отметку принята отметка верха панели пола.
Трансформаторная подстанция состоит из двух железобетонных модулей, укомплектованная

оборудованием согласно однолинейной схемы и опросного листа.
В  блоке подстанции размещается силовой трансформатор, оборудование РУВН, РУНН и т.д.
БКТП предназначена для работы в следующих условиях:
- Температура окружающей среды: -47°С до +40°С;

ГИП  Крыжко С.В.

-ПЗ№2020-039Н-ЭС
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- Районы по ветру: III.
- Районы по ветру и гололеду: V.
- Сейсмостойкость: 9 баллов.
Для исключения образования росы внутри помещения ТП  используется сквозная

вентиляция. При этом соблюдается необходимая  кратность воздуха.
За отметку 0,000 принята отметка пола подстанции.
Степень огнестойкости здания - II согласно СНиП 21-01-97 (табл. 4). Категория здания по

взрывопожарной и пожарной опасности-"В-1 (П-1)".
Производство и монтаж оборудования комплектной трансформаторной подстанции

выполняется в заводских условиях с соблюдением соответствующих норм и правил. Конструкция
БКТП соответствует климатическому исполнению У1 и предназначена для работы на высоте над
уровнем моря до 1000 м, в атмосфере типов I и II  по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1.

Металлическая конструкция каркаса БКТП имеет жесткую металлическую связь с
внутренним контуром заземления, что  соответствует РД 34.21122-87.14.

Основные указания по монтажу
По рекомендации завода-изготовителя установка БКТП, после доставки на место

расположения БКТП, производится специализированной монтажной организацией. Посадка
трансформаторной подстанции должна быть согласована с эксплуатирующей организацией.
Производство работ по устройству основания фундаментов производить в соответствии со СНиП
3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87.

4.2. Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4кВ
Для электроснабжения 0,4 кВ энергопринимающих устройств (ЭПУ) объектов, по адресу:

ул.Запорожская, 121А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край проектной документацией
предусмотрено строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной
подстанции БКТПвв-250/10/0,4кВ по проектируемым опорам до точки подключения объекта
заказчика проводом СИП-2 3x95+1x70мм2.

Сечение СИП выбрано с учетом характеристики несущего троса 70мм2.
Самонесущий изолированный провод СИП-2 3x95+1x70 мм2 содержит три фазные

токопроводящие изолированные жилы, одну нулевую несущую изолированную жилу,
изготовленный по ТУ 16.К71-268-98.

Фазные жилы СИП-2 выполнены из алюминия, несущая нулевая жила - термоупрочненного
алюминиевого сплава с временным сопротивлением проволок 295МПа.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ до поверхности земли в населенной и
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5,0 (п. 2.4.55.
ПУЭ 7-го издания ).

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ-0,4/0,22кВ к вводам в
здания расстояния от СИП до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м
(п.2.4.55. ПУЭ 7-го издания).

Габарит между ВЛИ-0,4 и ВЛИ-0,22 кВ на пересечении выдержать не менее 1 м в
соответствии с п.2 4.65 ПУЭ 7-го издания.

Расстояния от провода СИП изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях
к вводу должно быть не менее 2,5 м (п.2.4.55. ПУЭ 7-го издания).

Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и пересекаемой
ВЛИ при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1 м. (п.2.5.227. ПУЭ
7-го издания).

Расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ 20 кВ и проводами ВЛ до 1 кВ
или ВЛИ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее
0,4 м для ВЛИ и 1,5 м для ВЛ (п.2.5.96. ПУЭ 7-го издания).

Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУ ВЛИ до 1 кВ, ПУЭ 7-го издания, СНиП
3.05.06-85.

Все электрооборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия.
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4.3. Защитные меры безопасности
Для повторного заземления на ВЛИ-0,4кВ нулевой провод СИП-2 присоединить к верхним

заземляющим выпускам стоек ж/б опор. Присоединение выполнить заземляющим проводником  с
помощью зажимов Р72 и СD 35.

5. Основные показатели проекта
5.1. Технические характеристики
Категория по надежности электроснабжения - III.
Напряжение сети - 0,4кВ.
5.2. Показатели проекта
Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ с проводом СИП-2 3x95+1x70мм2 составляет 0,17 км;
Монтаж провода СИП-2 3x95+1x70мм2 составляет 0,188 км;
Строительная длина ВЛЗ-10кВ составляет 0,177км;
Монтаж провода СИП-3 1х70 мм2 составляет 0,555км.
Строительство трансформаторной подстанции БКТПвв-250/10/0,4кВ с трансформатором

250кВА - 1шт.
Монтаж ответвления СИП от опоры ВЛИ-10/0,4кВ для подключения энергопринимающих

устройств (ЭПУ) объекта заявителя выполняется заявителем по отдельному заказу.

6. Организация строительства
Раздел организации строительства выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация

строительства» с учетом строительства ВЛИ-0,4кВ специализированной организацией.
Строительство ВЛИ-0,4кВ не имеет сложной и неосвоенной технологии производства работ.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП
3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Сметная стоимость строительства приведена в книге 2. Потребность в строительных
конструкциях, материалах и оборудования приведены в книге 1.

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛИ-0,4 кВ предусматривается выполнять
силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и механизмами для
производства работ. Численность работающих на строительстве объекта, определяется
возможностью подрядной организации.

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до строительной
площадки осуществляется автотранспортом подрядной организации.

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования РД
153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ», руководствоваться типовым положением о службе
техники безопасности в строительных организациях и другими нормативными документами.

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к
строительству.

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных
работ регламентируется технологическими кортами.

К строительно-монтажным роботам разрешается приступать только при наличии «Проекта
производства работ», в котором должны быть разработаны мероприятия по обеспечению техники
безопасности, а также производственной санитарии и пожарной безопасности. Сложные и особо
опасные работы производить только при наличии наряда допуска, выданного руководителем
работ.

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, необходимо
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выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и
механизмов, их заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

При перевозке людей и грузов автотранспортом, а также при механизированном
производстве работ необходимо руководствоваться требования «Правил дорожного движения»,
«Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов», «Правил охраны
труда и автотранспорта», «Правил техники безопасности для предприятий автомобильного
транспорта»

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты согласно действующим отраслевым нормам. В бригадах должны иметься средства
доврачебной помощи.

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и
коммуникации, необходимо строго выполнять условия производства работ, указанные
владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность и технику
безовасности.

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

В соответствии с СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» Нормативная продолжительность
строительства ВЛИ-0,4кВ составляет 10 рабочих дня, в том числе подготовительный период 2
рабочих дня.

7. Мероприятия по охране труда
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соответствии

с требованиями:
· ПУЭ правилами устройства электроустановок, изд.7;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования », глава

6.4. «Обеспечение электробезопасности»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное

производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· РД 153-343-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи

и производстве электромонтажных робот»;
· ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-0-03.150-00 Межотраслевые Правила по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
· ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в

соответствии с ГОСТ 12 3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники
безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и
технических условий на них.

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производство работ, должен в полном
объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ РМ-016-2001, иметь при себе удостоверения
установленной формы (приложения №2,3 к ПОТ РМ-016-2001) и быть обеспечены спецодеждой,
защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с
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требованиями. п.1.3.5 ПОТ РМ-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.
Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой

технологической последовательности в соответствии с графиком работ и ППР.
На объекте работ должна быть аптечка с медикаментами, набор фиксирующих шин и других

средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

8. Мероприятия по технике безопасности
Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектам предусмотрено:
· Применение типовых конструкций;
· Использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в

конструкции которых заложены принципы охраны труда;
· Размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов;
· Устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению.
Пожарная безопасность воздушной линии электропередач обеспечивается применением

несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких
замыканий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

9. Охрана окружающей среды
На электросетевых объектах напряжением 10 кВ и 0,4кВ при нормальной эксплуатации и

аварийных режимах работы никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей
природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются В перечне
экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением 10кВ и 0,4кВ не
значатся.

С учетом указанного, расчеты выбросов загрязняющих веществ в период строительства
объекта не выполнялись. В период эксплуатации ВЛИ-0,4кВ выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу отсутствуют.

10. Наличие памятников истории и культуры
В пределах отвода земельных участков под строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4кВ

памятников истории и культуры нет.

11. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемых
электросетевых объектов

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на
окружающую природную среду, с учетом данных о его назначении и специфике эксплуатации,
отсутствия сброса загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других природных условий,
дает право сделать вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не окажет
существенного воздействия но компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды,
растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации
электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на компоненты
природной среды в пределах исследуемой территории.
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Строительство ВЛИ-0,4кВ по проекту оказывает минимально допустимое вредное
воздействие на окружающую природную среду. В период эксплуатации объекта выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют.
Отходы при эксплуатации объекта не образуются.
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Общие данные

 Крыжко С.В.

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим нормам и
правилам  взрыво- и пожаробезопасности, требованиям экологических,
санитарно-гигиенических норм, действующих  на территории РФ и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при  соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.

    Главный инженер проекта:

т.п.5.407-153

ПУЭ-2007   Правила устройства электроустановок (издание 7).

Электропроводки осветительные и силовые в сельской
местности

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА ЭС

  Москва изд. 7
Издательство НЦ ЭНАС

Прилагаемые документы

ГОСТ 21.613-2014   Правила выполнения рабочей документации силового
электрооборудования

А5-92-49
Ввод кабельной линии в здания или кабельное
сооружение варинт 4

  Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110,
С112, СВ164   ВЛ 10кВ с защищенными проводамиАрх.№ Л57-97

ПУ ВЛИ до 1 кВ Правила устройства воздушной линии электропередачи напряжением  до 1 кВ с самонесущими
изолированными проводами

Вся применяемая при монтаже продукция должна быть сертифицирована.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии с СниП  3.05.06-85 и ПУЭ-2000 7-е

издание.
После выполнения электромонтажных работ потребитель должен выполнить

пусконаладочные испытания в объёмах требований ПУЭ, оформить договорную документацию
на отпуск электроэнергии, уведомить письменно Энергонадзор о готовности электроустановок
к допуску в эксплуатацию.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами,
предусматривающими взрывную и пожарную безопасность при эксплуатации.

№
листа Наименование Примечание

1 Общие данные
2 План сети 10/0,4кВ
3 Однолинейная схема электроснабжения
4 Ведомость опор
5 Объем работ благоустройства
6 Объем работ по демонтажу
7 Объем работ ВЛЗ-10кВ
8 Ведомость основных объемов работ по установке БКТП (начало)

9
Ведомость основных объемов работ по установке БКТП
(окончание)

10 Объем работ ВЛИ-0,4кВ
11 Объем пусконаладочных работ ВЛИ-0,4кВ
12 Расчет компенсации реактивной мощности
13 Схема подключения  БКТП 10/0,4кВ
14 Схема заземления опор
15 Таблица выбора крепежной арматуры  ВЛЗ-10кВ (начало)
16 Таблица выбора крепежной арматуры  ВЛЗ-10кВ (окончание)
17 Таблица выбора крепежной арматуры  ВЛИ-0,4кВ

18
Таблица выбора крепежной арматуры ответвления к вводу и
устройства уличного освещения

19 Кабельный журнал
20 Ситуационный план
21 Схема проезда со склада до объекта
22
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№3-48-20-2574, г.Славянск-на-Кубани, заявитель АО "НЭСК-электросети"

Славянскэлектросеть, в целях электроснабжения объекта по адресу:
ул.Запорожская, дом №121-А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

№2020-039Н-ЭС
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Стадия Лист Листов
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ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения

ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-250/10/0,4кВ;
ВЛИ-0,4кВ
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   Опросной лист БКТП    Листов 1-ОП№2020-039Н-ЭС

3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10кВ

2020-039Н-ЭП Электротехнические решения БКТП

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Примечание

Строительные решения БКТП

Наименование

2020-039Н-СР 

2020-039Н-ЭС Система электроснабжения ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-250/10/0,4кВ; ВЛИ-0,4кВ 

   Расчет заземляющего устройства-ЗР№2020-039Н-ЭС    Листов 2

№2020-039Н-ЭСРЗА    Расчет токов короткого замыкания и уставок релейной защиты    Листов 16



УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая опора

Демонтаж сущ. опоры

Демонтаж сущ. провода

Проектир./Сущ. КТП-10/0,4кВ

Проектируемая КЛ-0,4 кВ

Существующая ВЛ-0,4 кВ

Существующая ВЛ-10 кВ

W
Проектируемая ВЛ/ВЛЗ/ВЛИ-10/0,4 кВ
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оп.№82
ВЛ-10кВ

ВЛ-10кВ
Ц-3 сущ.

ВЛ-10кВ
Ц-3 сущ.

БКТПвв-250/10/0,4кВ-У3
проектируемая

№82-7/1
А20-3Н

РЛК-1б-10-IV/400-УХЛ1
с приводом ПР-01-7-УХЛ1

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2

№82-6/2
А20-3Н

укос установить сдвоенным со стойкой
с креплением лентой IF207 и бугеля B20

выполнить бетонирование котлована опоры

№82-1/7
А20-3Н

укос установить сдвоенным со стойкой
с креплением лентой IF207 и бугеля B20

выполнить бетонирование котлована опоры

№82-5/3
П20-3Н

№82-4/4
П20-3Н

№82-3/5
П20-3Н

№82-2/6
П20-3Н

2,5
м

3м

15,5м

16м

4,5м

21м

21м

30м

30м

30м

27
м

Установить УОК с ПС-70Е для
устройства ответвления

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2+
Л1 СИП-2 3х95+70мм2+

С1 СИП-4 4х25мм2+
ЛУ ВЛИ-0,4кВ

Л1 СИП-2 3х95+70мм2+
С1 СИП-4 4х25мм2+

ЛУ ВЛИ-0,4кВ

ВЛ-0,4кВ (С1)+
ЛУ ВЛ-0,4кВ

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2
h>7,2м

ЛУ ВЛИ-0,4кВ+
СИП-4 4х25мм2

оп.№8(3)
ВЛ-0,4кВ

Л1 СИП-2 3х95+70мм2

СИП-4 4х16

Демонтировать и
монтировать сущ. щит ЩУО

с 2КЛ-0,4кВ в ПВХ40

оп.№1-1
ВЛ-0,4кВ

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2+
Л1 СИП-2 3х95+70мм2+

С1 СИП-4 4х25мм2+
ЛУ ВЛИ-0,4кВ

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2+
Л1 СИП-2 3х95+70мм2+

С1 СИП-4 4х25мм2+
ЛУ ВЛИ-0,4кВ

Н1 СИП-3 3(1х70)мм2+
Л1 СИП-2 3х95+70мм2

СИП-4 4х16

ВЛ-10/0,4кВ фидер Ц-13
ПС 110/35/10кВ "Центральная"

существующая

Примечание
1. В даннойпроектной документации предусмотрено электроснабжение объекта с установкой трансформаторной

подстанции тупикового типа с воздушно-воздушными вводами и выходами, одно трансформаторной подстанции типа
БКТПввк-250/10/0,4кВ мощностью 250кВА с мощностью трансформатора 250кВА. Для подключения проектируемой
БКТПввк-250/10/0,4кВ выполнить строительство линии ВЛЗ-10кВ с проводом марки СИП-3 70 мм2 от существующей
опоры №82  ВЛ-10кВ фидера Ц-3 ПС110/35/10 кВ "Центральная", с установкой с разъединителя
РЛК-1б-10-IV/400-УХЛ1,  до проектируемой трансформаторной подстанции БКТПввк-250/10/0,4кВ-1х250кВА.

2. Выполнить реконструкцию существующей линии 0,4кВ, и строительство линии ВЛЗ-10кВ, согласно плана сети 10/0,4кВ.
3. Учет электроэнергии выполнить в РУ-0,4кВ.
4. Расстояние от проводов ВЛЗ-10 кВ при наибольшей стреле провеса и наибольшей температуре + 40 С до проезжей части

автодороги составляет не менее 6,5 м.
5. Расстояние от провода при наибольшей стреле провеса до пешеходных дорожек составляет не менее 3,5 м
6. Расстояние от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса до автодороги составляет не менее 5,8 м.
7. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не

менее: 1,0 м - до балконов, террас и окон; 0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
8. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и

наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.4 ПУЭ 2003 или в ПЗ данного
проекта.

9. При совместной подвеске на общих опорах неизолированных проводов ВЛ до 1кВ и СИП ВЛИ до 1 кВ расстояние по
вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не
менее 0,4 м (п. 2.4.31. ПУЭ 2003).

10. Выполнить повторное заземление нулевого провода на всех опорах.
11. Наименьшее расстояние между проводами пересекающихся ВЛ-10 кВ и  ВЛИ СИП должно соответствовать  ПУ ВЛИ до

1 кВ  п. 7.14.2 ( не менее 1 м.)
12. Установку опор, комплектной трансформаторной подстанции и других работах руководствоваться нормативными

документами для строительства.
13. Заземлению подлежат все металлические конструкции ВЛЗ-10 кВ и БКТП-10/0,4 кВ, сопротивление заземляющего

устройства ВЛЗ-10 кВ должно быть не более 10 Ом, а БКТП10/0,4кВ не более 4 Ом.
14. Наименьшее расстояние между проводами пересекающихся ВЛЗ-10 кВ и  ВЛИ-0,4кВ  должно соответствовать  ПУЭ

ВЛИ до 1 кВ  п. 7.14.2 ( не менее 1 м.).
15. Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из

них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м.
16. После разбивки трассы ВЛЗ-10кВ, до производства земельных работ, вызвать представителей инженерных

коммуникаций, с подписанием соответствующих разрешительных документов на производство земельных работ
установки опор.

N

S

Монтажные стрелы провеса проводов СИП-3
Провод Пролет Стрелы провеса проводов t C Тяжение 

провода, кН-40 -20 -15 0 15 20 40

СИП-3
3х(1х70) 30

20 6,9

6,9

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4

0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0

40 6,91,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9
План сети 10/0,4кВ
Масштаб М1:500
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Wh
ТШП-0,66-УХЛ1

400/5А;
Кл.0,5

ПКТ011-12-31,5-31,5-У2
Iвст.=31,5А

ТМГсу-10/0,4-250-УХЛ1
Y/Yн-11 Iн.тр=362,0 А

ВНА-10/630-УХЛ2

ОПН-0,4

ОПН-10

ВА57-39-3П
Iн=400А

БКТПвв-400/10/0,4кВ
с трансформатором 1х250кВА

 Блочная комплектная трансформаторная
подстанция 1БКТП-250 кВА

 в ж/б объемном корпусе
с воздушными вводами

Меркурий 234
ARTМ-03 PRB.G
~3*230/400В; 5А;

Кл.0,5

H07V-K 3х2х(1х240)

H07V-K 1х(1х240)
МГ 1х25

к ЯСН1

QF1
100 А

N фидера

К
аб

ел
ь Марка

Сечение, мм
Расчетный ток, А

Ном. ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Линия

1

400

2

400

3

400

4

400

5

400

6

400

М80х6PEN

МГ 1х25

М80х8

 РШНН-01-12-1600

ШУ-1 (БТП-1)

СИП-2

3х95+70
128,45

200

Л1

Рн= 80,00 кВт
Iр(10кВ)= 5.14 А

Iр(0,4кВ)= 128.45 А
cosφ= 0,90Y

200 200 200 200 250

7

400

250

8

400

XLBM2-3P

250

СИП-3 3х(1х70)мм2
L=3,0м

РЛК-1б-10-IV/400-УХЛ1
с приводом ПР-01-7-УХЛ1

оп.№82-7(проектир.)
А20-3Н

СИП-3 3х(1х70)мм2
L=174,0м

оп.№82 сущ.
ВЛ-10кВ

ВЛ-10кВ фидер Ц-3
ПС 110/35/10кВ "Центральная"

существующая
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Ведомость опор ВЛ 6-20 кВ

Тип опоры Наименование Чертеж Стойки, анкерные
плиты, приставки №№ по плану Кол.,

шт.

27.0002 - Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с
линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД"

П20-3Н Промежуточная 27.0002-09 СВ110-5 - 1 шт.

№82-2/6,
№82-3/5,
№82-4/4,
№82-5/3

4

А20-3Н Анкерная 27.0002-11 П-3и - 3 шт.
СВ110-5 - 3 шт.

№82-1/7,
№82-6/2,
№82-7/1

3

Итого: 7
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Объем работ благоустройства

№№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

1
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см
при количестве срезов: до 20 шт 8

2
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Погрузка дров т 2.16

3
Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т
на расстояние: I класс груза до 20 км т 2.16

4
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Разгрузка дров т 2.16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Объем работ по демонтажу
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Все демонтируемые материалы и оборудование подлежат передачи в
Славянский филиал АО "НЭСК-электросети" "Славянскэлектросеть" с
подписанием соответствующих документов подтверждающие передачу
материалов и оборудования.
Не подлежат передачи материалы и оборудование, которое монтируются
повторно.

№№
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

Демонтаж ВЛ-0,4кВ (магистрального провода)

1 Демонтаж провода СИП-4 4х16мм2 с опор (одного провода) м/опора (153)/5

2 Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ с опор 6 проводов (35мм2) м/опора (153)/5

3 Демонтаж опоры одностоечной шт 2
4 Демонтаж опоры двухстоечной шт 1
5 Демонтаж укоса к опоре шт 1

Демонтаж ответвлений 0,22кВ и 0,4кВ

6
Демонтаж металлического щита ЩУО размерами
1700х800х450мм, установленный на опоре шт 1

7 Демонтаж КЛ-0,4кВ в трубе ПВХ40 по опоре на скобах м 16

8
Демонтаж ответвления к вводу трехфазного ввода 0,4кВ
проводом (1 провод) (СИП-4 4х16мм2) шт 2

Демонтаж уличного освещения

9 Демонтаж светильника консольного с кронштейном шт 3

10
Демонтаж провода ВЛИ-0,22кВ марки СИП-4 2х16мм2 с
опор (одного провода) м/опора (153)/5

11
12
13
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Объем работ ВЛЗ-10кВ

№№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

1 Строительная длина ВЛЗ-10кВ с проводом СИП-3 3х(1х70)мм2 м 177.0

2 Монтаж провода марки СИП-3 1х70 мм2 м 555

# Монтаж опоры одностоечной на стойке СВ110-3 шт 4

1 Монтаж опоры двухстоечной на стойке СВ110-3 шт 3

2 Монтаж опоры трехстоечной на стойке СВ110-3 шт -

3 Монтаж укоса к опоре на стойке СВ105-5 шт -

4
Устройство заземления опор (сталь круг Д12мм 1м, сталь круг Д18мм
5м) шт 7

5  Установка подвесных изоляторов в сборе с натяжным зажимом шт 36

6 Мантаж траверсы марки ТМ-8 с надставкой ТС1 шт -

7
Установка разъединителя РЛК-1б-10-IV/630-УХЛ1 на  опоре  с
приводом ПР-01-7-УХЛ1, с устройсвом заземления шт 1

8
Рытье ям  разм. 500х500х700 мм (0,175м3) в грунте II категории
механизир. способом для устройства  заземления опор ВЛ-10кВ. м3 1,225

9 Монтаж УОК на анкерной опоре шт 1

10

11

12

13

14

15

16
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№№
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

Земляные работы

1
Разработка сухого грунта экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 м3; 2 категории по трудности разработки м3 49.84

2
Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой
грунта в котлованах и траншеях; 2 категории по трудности
разработки

м3 5,54

3
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; группа
грунтов I м3 31.79

4 Обратная засыпка котлованов и траншей среднезернистым
песком м3 36,56

5 Лишний грунт м3 31,79
Фундаменты

6 Укладка на дно котлована геотекстиля м2 22,14

7 Устройство подсыпки под фундамент из гравийно-песчаной
смеси м3 4,43

8 Укладка полиэтиленовой пленки м2 22,14

9 Устройство опалубки м2 4,88

10 Устройство бетонной подготовки, бетон B10 м3 1,77

11 Устройство ж/б фундаментной плиты, бетон W4, B15, F150 м3 4,81

12
Установка строительной арматуры и закладных деталей:
Арматурная сталь класса A-Ш 012мм т 0,38

13 Изготовление и установка закладных деталей т 0,06

14 Устройство выравнивающего слоя из песка 50мм м3 0,64

15 Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя м2 22,14
Транспортные работы

16 Транспортировка модулей БКТП на расстояние более 80 км т 27
Строительные работы

17 Разгрузка на площадке и установка нижнего модуля размерами
5,18х2,44х1,1 м шт/т 1//11

18 Разгрузка на площадке и установка верхнего модуля размерами
5,3х2,5х3,0 м шт/т 1//16
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№№
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

19
Закрепление нижнего модуля и верхнего модуля
металлическими конструкциями т 0,0372

20
Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя боковых
поверхностей БКТП м2 20,13

Устройство контура заземления БКТП

21 Вертикальный заземлитель  из уголка равнополочного
50х50х5мм длиной 3м шт 12

22 Горизонтальный заземлитель из полосовой стали 40х5мм м 30

Отмостка

23
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; группа
грунтов 2 м2 13,74

24
Устройство покрытий щебеночных с толщиной 150 мм, щебень
фр. 20-40 м3 2,06

25 Устройство бетонной стяжки, бетон B10 м3 1,37

Пандус

26 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; группа
грунтов 2 м2 10,62

27
Устройство покрытий щебеночных с  толщиной 150 мм,
щебень фр. 20-40 м3 1,59

28 Устройство бетонной стяжки, бетон B10 м3 1,06

Монтажные работы

29 Монтаж трансформатора ТМГсу-Y/Yо-11-250кВА 10/0,4кВ шт 1

30 Установка и подключение электросчетчика шт 1

31
Установка и подключение модема передачи данных с
установкой антенны на крыше БКТП шт 1

32 Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10н шт 6

33



ОБЪЕМ РАБОТ

№№
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

1
Строительная длина с проводом марки СИП-2 3х95+70 мм2
по опорам м 170

2
Строительная длина с проводом марки СИП-4 4х25 мм2 по
опорам м 153

3 Монтаж провода марки СИП-2 3х95+70 мм2 по опорам м 178

4 Монтаж провода марки СИП-2 3х95+70 мм2 по опорам м 160

5 Монтаж провода марки СИП-2 3х95+70 мм2 в трубе ПВХ м 10

6 Повторное заземление нулевого провода на опоре (3х95+70) опор 8

7 Повторное заземление нулевого провода на опоре (4х25) опор 8

8
Установка комплектов PC 481 для заземления (уст. в нач. и в
конце линии) шт 16

9
Монтаж металлического щита ЩУО размерами
1700х800х450мм, установленный на опоре (ранее
демонтированный)

шт 1

Монтаж уличного освещения

10
Монтаж провода марки СИП-4 2х16 мм2 по опорам, сущ.
проводом  (демонтированным ранее) м 153

11
Монтаж консольных светильников (ранее демонтированных) с
кронштейном и комплектом подключения шт 3

12
Повторное заземление нулевого провода на опоре (2х16)
(демонтированным ранее) опор 8

Монтаж ответвлений от магистрали

13 Монтаж трехфазных ответвлений проводом СИП-4 4х16мм2 шт 2
14
15
16
17

10

Объем работ ВЛИ-0,4кВ
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№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол-во

 Раздел 1. ПНР ВЛИ-0,4кВ

1 ТЕРп01-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 8

2 ТЕРп01-11-024-02
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: свыше 1 кВ 1 фазировка 8

3 ТЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 токо-
приемник 8

4 ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек 1.20

5 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя 1 измерение 1

6 ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 1 измерение 1

7 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 1

Раздел 2. ПНР ВЛ-10кВ

8 ТЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ 1 шт. 1

9 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ 1 испытание 3

10 ТЕРп01-11-021-01
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин
распределительных устройств напряжением: до 10 кВ 1 измерение 3

11 ТЕРп01-12-020-01 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ 1 испытание 6

12 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: свыше 1 кВ 1 фазировка 2

13 ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек 0.84

14 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя 1 измерение 8

15 ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 1 измерение 8

16 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 8

Раздел 3. ПНР КТП

17 ТЕРп01-11-023-01 Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных 1 хар-ка 5

18 ТЕРп01-12-021-01
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых
цепей) 1 испытание 5

19 ТЕРп01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ 1 испытание 3

20 ТЕРп01-12-010-03 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного 1 испытание 6

21 ТЕРп01-11-021-01
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин
распределительных устройств напряжением: до 10 кВ 1 измерение 6

22 ТЕРп01-12-020-01 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ 1 испытание 6

23 ТЕРп01-11-025-01
Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин 1 измерение 6

24 ТЕРп01-11-028-02
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов 1 измерение 9

25 ТЕРп01-11-029-02 Испытание трансформаторного масла: на пробой 1 испытание 1

26 ТЕРп01-12-010-01 Испытание: обмотки трансформатора силового 1 испытание 9

27 ТЕРп01-13-001-01 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. 1 присоед. 6

28 ТЕРп01-11-027-02 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения 1 измерение 6

29 ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек 1.44

30 ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 1 измерение 1

31 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 1

32 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя 1 измерение 12

ОБЪЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
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Объем пусконаладочных работ
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Расчет компенсации
реактивной мощности
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AutoCAD SHX Text
Активная мощность в РУ-0,4кВ Рр=80,0кВт Действующий косинус cosФ=0,86 Требуемый косинус cosФ=0,94 Коэффициент К из таблицы 1 К=0,23 Необходимая реактивная мощность УАКМ (кВар)=0,23х80,0=18,4 кВар Согласно СП 31-110-2003 п.6.33 и п.6.34 компенсация реактивной мощности не требуется, так как 18,4кВар<50кВар.



Схема подключения
БКТП 10/0,4кВ
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Таблица выбора крепежной арматуры
ВЛЗ-10кВ (начало)
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Номер опоры:

№
82

№
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-1
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№
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-5
/3

№
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-6
/2

№
82

-7

№
82

-7
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Кабельно-проводниковая продукция
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ СИП-3 1x70 6 м 6 0,282

Оборудование на напряжение выше 1000 В
Привод разъединителя ПР-01-7 УХЛ1 1 шт. 1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными
изоляторами. РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 1 шт. 1 49

Железобетонные элементы
Плита анкерная П-3и 3 2 2 шт. 7 110
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ110-5 3 1 1 1 1 2 2 шт. 11 1130

Стальные конструкции
Стяжка Г1 3 2 2 шт. 7 5,85
Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 1 1 1 4,5 1 м 8,5 0,9
Кронштейн РА1 1 шт. 1 13,8
Кронштейн РА2 1 шт. 1 2
Вал привода РА3, 3.407.1-143.8.69 2 шт. 2 12
Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 1 шт. 1 1,5
Траверса ТМ63, 27.0002-28 1 1 1 1 шт. 4 22,3
Траверса ТМ65, 27.0002-30 1 2 2 1 шт. 6 18,8
Траверса ТМ66, 27.0002-31 1 1 1 шт. 3 6,7
Траверса ТМ67, 27.0002-32 1 1 1 шт. 3 3,9
Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 2 1 1 шт. 4 7
Хомут 230х240 мм Х1, 3.407.1-143.8.49 1 шт. 1 1,2
Хомут Х51, 27.0002-42 1 1 1 1 шт. 4 1,9
Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 3 шт. 3 0,7
Хомут Х8 1 шт. 1 0,8

Линейная арматура
Зажим плашечный CD 35 2 3 1 1 1 1 3 2 3 шт. 17 0,13
Вязка спиральная для защищенного провода 70-95 мм² CO70 8 шт. 8 0,109
Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным
зажимом 50-150 мм² SEW30 3 3 шт. 6 1,09
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
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№2020-039Н-ЭС

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ПД

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения
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ВЛИ-0,4кВ
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Номер опоры:

№
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№
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№
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/6

№
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№
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-4
/4

№
82
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/3

№
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-6
/2

№
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-7

№
82

-7
/1

Зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки,
пластиковый кожух в комплекте SLW25.22 3 3 шт. 6 0,25

Зажим переходный герметичный, СИП-3 35-241 мм² / неизолир. 35-157
мм² SLW34 3 шт. 3 0,28

Зажим аппаратный А2А-70 6 шт. 6 0,183
Проволочная вязка, L=2,2 м ВШ-1 2 шт. 2
Колпачок ТУ 34-13-11232-87 К6 4 шт. 4 0,02
Колпачок ТУ-34-13-11232-87 К-6 1 3 3 3 3 1 1 шт. 15 0,019
Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А 3 6 6 3 шт. 18 1,13
Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 3 6 6 3 шт. 18 0,462
Изолятор подвесной ПС-70Е 6 12 12 6 шт. 36 3,9
Разрядник длинноискровой петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1 1 1 1 1 1 1 шт. 6 2,3
Вязка спиральная СВ 70 2 6 6 6 6 2 2 шт. 30 0,109
Скоба СК-7-1А 3 6 6 3 шт. 18 0,38
Серьга СРС-7-17 3 6 6 3 шт. 18 0,34
Ушко однолапчатое У1-7-16 3 6 6 3 шт. 18 0,67
Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017 ШФ 20-Г 1 3 3 3 3 1 4 1 шт. 19 3,5

Металлопрокат
Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 4x25 9 м 9 0,79
Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 5x40 4 м 4 1,57
Сталь круглая d12 мм, ГОСТ 2590-2006 d12 1 1 1 1 1 1 1 м 7 0,888
Сталь круглая d18 мм, ГОСТ 2590-2006 d18 5 5 5 5 5 5 5 м 35 2

Материалы
Бетон B15 F150 W4 Бетон 0,5 м³ 0,5

Стандартные изделия
Болт М12х40, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт М12х40 11 шт. 11 0,05
Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт М20х260 2 4 4 2 шт. 12 0,71
Гайка М12, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М12 11 шт. 11 0,02
Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20 2 5 5 3 шт. 15 0,063
Шайба, ГОСТ 11371-78 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 11 шт. 11 0,01
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
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№2020-039Н-ЭС

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ПД

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения

ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-250/10/0,4кВ;
ВЛИ-0,4кВ
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Номер опоры: №1 №1-1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8(3) БКТП

Стальные конструкции
Заземляющий проводник ЗП6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 м 5,85 0,5

Линейная арматура
Зажим плашечный CD 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 шт. 9 0,13
Наконечник изолированный для провода сечением 70
мм² CPTAUR 70 1 шт. 1 0,1

Наконечник изолированный для провода сечением 95
мм² CPTAUR 95 3 шт. 3 0,13

Кронштейн анкерный CS 10.3 2 1 3 1 1 1 1 4 2 шт. 16 0,165
Анкерный зажим DN 123 1 2 2 2 2 2 2 1 шт. 14 0,104
Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778 4 2 8 8 8 8 8 8 4 2 шт. 60 0,003
Комплект промежуточной подвески ES 1500E 1 1 1 1 шт. 4 0,37
Лента металлическая F 207 4 2 6 4 8 4 4 8 4 м 44 0,114
Зажим для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП
сечением 2х16-4х25 N 640 4 4 шт. 8 0,108

Зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН N 70 4 шт. 4 0,144
Бугель для фиксации ленты NB 20 4 2 6 4 8 4 4 8 4 шт. 44 0,015
Зажим P 645 8 шт. 8 0,125
Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному
проводу, а также для повторного заземления P 72 1 1 2 2 2 2 2 2 2 шт. 16 0,11

Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500 2 2 2 1 1 шт. 8 0,4
Зажим ответвительный для наложения защитного
заземления PC 481 4 8 4 шт. 16 0,19

Скоба для крепления труб и кабеля К146 20 шт. 20 0,074

Материалы
Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной
канализации д.63мм без протяжки, SN13, в бухте 50м,
цвет красный

120963 10 м 10
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№2020-039Н-ЭС
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Стадия Лист Листов

ПД

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения

ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-250/10/0,4кВ;
ВЛИ-0,4кВ
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Номер опоры: №1-1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8(3)
Л1-д.
№121

А

Л1-д.
№___

Л3-оп
.№3-9

Л3-оп
.№3-9

Л3-оп
.№3-9

Кабельно-проводниковая продукция
Провод алюминиевый в ПВХ изоляции АПВ 1х16 1 1 1 м 3 0,06344
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ, на напряжение до 1 кВ, ТУ
16-705.499-2010

ВВГ 3х2,5-1 5 5 5 м 15

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 30 30 м 60 0,278

Стальные конструкции
Кронштейн КС1 1 1 1 шт. 3 2,61
Хомут Х15 1 1 1 шт. 3 0,5
Хомут Х16 1 1 1 шт. 3 0,4

Линейная арматура

Зажим плашечный CD 35 1 1 1 шт. 3 0,13
Защитный колпачок CE 6.35 8 8 шт. 16 0,004
Кронштейн анкерный CS 10.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 шт. 10 0,165
Анкерный зажим DN 123 2 2 шт. 4 0,104
Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45
мм E 778 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 шт. 36 0,003

Лента металлическая F 207 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 м 20 0,114
Зажим для ответвления от ВЛН к вводу в здание
СИП сечением 2х16-4х25 N 640 4 4 шт. 8 0,108

Бугель для фиксации ленты NB 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 шт. 20 0,015

Зажим P 645 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 2 2 2 шт. 30 0,125
Зажим натяжной для СИП 2×16 - 4×25 PA 25x100 2 2 2 2 2 2 2 2 шт. 16 0,11
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
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Маркировка
кабеля

Трасса Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество

кабелей и сечение
жил, напряжение

Длина,
м

Марка
Количество

кабелей и сечение
жил, напряжение

Длина,
м

Л1
РУ-0,4кВ прис.№Л1
БКТП10/0,4кВ проектир. оп.№8 прис.№Л1 ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70 188

С1 оп.№8(3) прис.№С1
ВЛ-0,4кВ оп.№1-1 прис.№С1 ВЛ-0,4кВ СИП-4 4х25 160

Н1
оп.№82 фидер Ц-3 ВЛЗ-10кВ
ПС110/35/10кВ
"Центральная"

БКТП10/0,4кВ проектир. СИП-3 3x(1x150) 555
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Ситуационный план

План
б/м

БКТПвв-250/10/0,4кВ
проектируемая
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ВЛЗ-10кВ
проектируемая
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Схема проезда со склада до объекта

Схема проезда до проектируемого объекта
б/м
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Опросной лист БКТПвв

1 1
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1. Предусмотреть установку УТКЗ-4 на стороне 10кВ.

ВНА-10/630
-

Меркурий 234 ART-03 PВR.G ~3*230/400В; 5А;  Кл.0,5
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Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№3-48-20-2574, г.Славянск-на-Кубани, заявитель АО "НЭСК-электросети"

Славянскэлектросеть, в целях электроснабжения объекта по адресу:
ул.Запорожская, дом №121-А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

.СО№2020-039Н-ЭС

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ПД

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения

ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-250/10/0,4кВ;
ВЛИ-0,4кВ

.
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик Ед.

измерения Кол. Масса 1 ед.,
кг

Примечание

1 Строительство ВЛ-10 кВ

1.1 Кабельно-проводниковая продукция

1.1.1 Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ СИП-3 1x70 м 561 0,282 6м на обвязку РЛК

1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В

1.2.1 Привод разъединителя ПР-01-7 УХЛ1 шт. 1

1.2.2
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными
изоляторами. РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 шт. 1 49

1.3 Железобетонные элементы

1.3.1 Плита анкерная П-3и шт. 7 110

1.3.2 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ
5863-007-96502166-2016 СВ110-5 шт. 11 1130

1.4 Стальные конструкции

1.4.1 Стяжка Г1 шт. 7 5,85

1.4.2 Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 м 8,5 0,9

1.4.3 Кронштейн РА1 шт. 1 13,8

1.4.4 Кронштейн РА2 шт. 1 2

1.4.5 Вал привода РА3, 3.407.1-143.8.69 шт. 2 12

1.4.6 Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 шт. 1 1,5

1.4.7 Траверса ТМ63, 27.0002-28 шт. 4 22,3

1.4.8 Траверса ТМ65, 27.0002-30 шт. 6 18,8

1.4.9 Траверса ТМ66, 27.0002-31 шт. 3 6,7
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1.4.10 Траверса ТМ67, 27.0002-32 шт. 3 3,9

1.4.11 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 шт. 4 7

1.4.12 Хомут 230х240 мм Х1, 3.407.1-143.8.49 шт. 1 1,2

1.4.13 Хомут Х51, 27.0002-42 шт. 4 1,9

1.4.14 Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 шт. 3 0,7

1.4.15 Хомут Х8 шт. 1 0,8

1.5 Линейная арматура

1.5.1 Зажим плашечный CD 35 Niled шт. 17 0,13

1.5.2 Вязка спиральная для защищенного провода 70-95 мм² CO70 6418677409172 ООО "Энсто Рус" шт. 8 0,109

1.5.3 Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным
зажимом 50-150 мм² SEW30 6438100320072 ООО "Энсто Рус" шт. 6 1,09

1.5.4
Зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки,
пластиковый кожух в комплекте SLW25.22 6438100304218 ООО "Энсто Рус" шт. 6 0,25

1.5.5 Зажим переходный герметичный, СИП-3 35-241 мм² / неизолир.
35-157 мм² SLW34 6438100332204 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,28

1.5.6 Зажим аппаратный А2А-70 шт. 6 0,183

1.5.7 Проволочная вязка, L=2,2 м ВШ-1 шт. 2

1.5.8 Колпачок ТУ 34-13-11232-87 К6 шт. 4 0,02

1.5.9 Колпачок ТУ-34-13-11232-87 К-6 шт. 15 0,019

1.5.10 Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А шт. 18 1,13

1.5.11 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 шт. 18 0,462

1.5.12 Изолятор подвесной ПС-70Е шт. 36 3,9

1.5.13 Разрядник длинноискровой петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1 АО "НПО Стример" шт. 6 2,3

1.5.14 Вязка спиральная СВ 70 Niled шт. 30 0,109

1.5.15 Скоба СК-7-1А шт. 18 0,38
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1.5.16 Серьга СРС-7-17 шт. 18 0,34

1.5.17 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 18 0,67

1.5.18 Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017 ШФ 20-Г шт. 19 3,5

1.6 Металлопрокат

1.6.1 Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 4x25 м 9 0,79

1.6.2 Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 5x40 м 4 1,57

1.6.3 Сталь круглая d12 мм, ГОСТ 2590-2006 d12 м 7 0,888

1.6.4 Сталь круглая d18 мм, ГОСТ 2590-2006 d18 м 35 2

1.7 Материалы

1.7.1 Бетон B15 F150 W4 Бетон м³ 0,5 0,5м3 на опору
№82-6

1.8 Стандартные изделия

1.8.1 Болт М12х40, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт М12х40 шт. 11 0,05

1.8.2 Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт М20х260 шт. 12 0,71

1.8.3 Гайка М12, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М12 шт. 11 0,02

1.8.4 Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М20 шт. 15 0,063

1.8.5 Шайба, ГОСТ 11371-78 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 шт. 11 0,01

2 Строительство уличного освещения

2.1 Кабельно-проводниковая продукция

2.1.1 Провод алюминиевый в ПВХ изоляции АПВ 1х16 м 3 0,06344
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2.1.2 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, на
напряжение до 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010 ВВГ 3х2,5-1 м 15

2.2 Стальные конструкции

2.2.1 Кронштейн КС1 шт. 3 2,61

2.2.2 Хомут Х15 шт. 3 0,5

2.2.3 Хомут Х16 шт. 3 0,4

2.3 Линейная арматура

2.3.1 Зажим плашечный CD 35 Niled шт. 3 0,13

2.3.2 Кронштейн анкерный CS 10.3 Niled шт. 8 0,165

2.3.3 Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778 Niled шт. 28 0,003

2.3.4 Лента металлическая F 207 Niled м 16 0,114

2.3.5 Зажим для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением
2х16-4х25 N 640 Niled шт. 8 0,108

2.3.6 Бугель для фиксации ленты NB 20 Niled шт. 16 0,015

2.3.7 Зажим P 645 Niled шт. 14 0,125

2.3.8 Зажим натяжной для СИП 2×16 - 4×25 PA 25x100 ООО "МЗВА" шт. 16 0,11

3 Строительство ВЛИ-0,4 кВ

3.1 Кабельно-проводниковая продукция

3.1.1 Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70 м 188 1,229

3.1.2 Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25 м 160 0,392
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3.2 Стальные конструкции

3.2.1 Заземляющий проводник ЗП6 м 5,85 0,5

3.3 Линейная арматура

3.3.1 Зажим плашечный CD 35 Niled шт. 9 0,13

3.3.2 Наконечник изолированный для провода сечением 70 мм² CPTAUR 70 Niled шт. 1 0,1

3.3.3 Наконечник изолированный для провода сечением 95 мм² CPTAUR 95 Niled шт. 3 0,13

3.3.4 Кронштейн анкерный CS 10.3 Niled шт. 16 0,165

3.3.5 Анкерный зажим DN 123 Niled шт. 14 0,104

3.3.6 Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778 Niled шт. 60 0,003

3.3.7 Комплект промежуточной подвески ES 1500E Niled шт. 4 0,37

3.3.8 Лента металлическая F 207 Niled м 44 0,114 4м для крепления
ПВХ40 оп.№4

3.3.9 Зажим для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением
2х16-4х25 N 640 Niled шт. 8 0,108

3.3.10 Зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН N 70 Niled шт. 4 0,144

3.3.11 Бугель для фиксации ленты NB 20 Niled шт. 44 0,015 4шт для крепления
ПВХ40 оп.№4

3.3.12 Зажим P 645 Niled шт. 8 0,125

3.3.13 Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а
также для повторного заземления P 72 Niled шт. 16 0,11

3.3.14 Зажим натяжной для СИП-2 35-70 мм2 PA 1500 шт. 8 0,4

3.3.15 Зажим ответвительный для наложения защитного заземления PC 481 Niled шт. 16 0,19

3.3.16 Скоба для крепления труб и кабеля К146 шт. 20 0,074

3.4 Материалы

3.4.1
Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм
без протяжки, SN13, в бухте 50м, цвет красный 120963 120963 DKC м 10
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4 Строительство КТП

4.1
Блочная комплектная трансформаторная подстанция в
железобетонном объёмном корпусе (БКТП) напряжением
10(6)/0,4 кВ мощностью до 400 кВА

БКТП-400 шт. 1

В комплекте,
согласно

однолинейной
схемы КТП

4.1 Оборудование на напряжение выше 1000 В

4.1.1
Трансформатор силовой масляный, герметичного исполнения, с
симметрирующим устройством, на напряжение 10/0,4кВ,
мощностью 250кВА

ТМГсу-250/10/0,4-Y/Yн-11 шт. 1 1125

4.2 Стальные конструкции

4.2.1 Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3 м NE5503 NE5503 DKC шт. 12 10,48

4.2.2 Прокат оцинкованный стальной полосовой горячекатаный 5х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 пс2-I
ГОСТ 535-2005 м 30 1,57

4.3 Линейная арматура

4.3.1 Зажим прокалывающий SE45.1 6418677428890 ООО "Энсто Рус" шт. 3 0,1

4.3.2 Зажим аппаратный А2А-70 шт. 6 0,183

4.3.3 Ограничитель перенапряжения 10 кВ ОПН-10 шт. 3

4.3.4 Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017 ШФ 20-Г шт. 3 3,5

4.4 Металлопрокат

4.4.1 Арматурная сталь диаметром 12мм, класса АIII 12-А-III, ГОСТ 5781-82 кг 323,24

4.4.2 Арматура Д12мм L=200мм Арматура Д12мм шт. 32 0,18

4.4.3 Круг В10/СТ3 ГОСТ 535-79 ГОСТ2590-88 м 167,8 0,62
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4.4.4 Сталь полосовая 100х8мм Полоса 8х100 L=250мм шт. 12

4.4.5 Сталь полосовая 80х8мм Полоса 8х80 L=250мм шт. 12

4.4.6 Сталь листовая 300х300х10мм Сталь листовая шт. 8 7,1

4.5 Материалы

4.5.1 Бетон B15 F150 W4 Бетон м³ 5,53

4.5.2 Бетон Бетон В10 F50 м³ 2,8

4.5.3 Бетон В7,5 Бетон В7,5 м³ 2,04

4.5.4 Геотекстиль Дорнит тип 1-3 Геотекстиль м² 22,14 0,01

4.5.5
Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная,
расход на один слой 1 кг/м2

Мастика
битумно-полимерная 110199-00002 м² 84,54

4.5.6 Песчано-гравийная смесь для сторительных работ ПГС ГОСТ
23735-2014 м³ 5,09

4.5.7 Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 Песок м³ 37,3

4.5.8 Пленка полиэтиленовая 0,2мм Пленка 0,2мм м² 22,14 7

4.5.9 Щебень гранитный ГОСТ 8267-93, фракция 20-40 мм Щебень фр. 20-40 мм м³ 4,2

4.6 Прочее

4.6.1 Грунтовка ГФ-021 кг 8 1

5 Ответвления к вводам в здания

5.1 Кабельно-проводниковая продукция

5.1.1 Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 м 60 0,278
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5.2 Линейная арматура

5.2.1 Защитный колпачок CE 6.35 Niled шт. 16 0,004

5.2.2 Кронштейн анкерный CS 10.3 Niled шт. 2 0,165

5.2.3 Анкерный зажим DN 123 Niled шт. 4 0,104

5.2.4 Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778 Niled шт. 8 0,003

5.2.5 Лента металлическая F 207 Niled м 4 0,114

5.2.6 Бугель для фиксации ленты NB 20 Niled шт. 4 0,015

5.2.7 Зажим P 645 Niled шт. 16 0,125
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     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим
нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности, требованиям экологических,
санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении
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18
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19
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т.п.5.407-153

ПУЭ-2007   Правила устройства электроустановок (издание 7).

Электропроводки осветительные и силовые в сельской
местности

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

Наименование Примечание

  Москва изд. 7
Издательство НЦ ЭНАС

ГОСТ Р 21.1101-2013   Основные требования к проектной и рабочей
документации.

ГОСТ 21.613-2014   Правила выполнения рабочей документации силового
электрооборудования

РД 153-34.0-20.527-98
Руководящие указания по расчету токов короткого
замыкания и выбору электрооборудования

  Инструкция по проектированию городских электрических
сетей (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999г.)РД 34.20.185-94

ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ПД 1 1ГИП Ведомость ссылочных и
прилагаемых документов

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основание для проектирования
Проектная документация по данному объекту разработана на основании технического
задания на проектирование данного объекта.

1.2. Состав и объем проектирования
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями задания на проектирование.
Утвержденное техническое задание на проектирование приведено в книге 1.
В объем проектирования данной проектной документации входит:

- расчет токов короткого замыкания (КЗ);
- расчет уставок релейной защиты (РЗ);
- проверочный расчет трансформаторов тока;
- расчет пропускной способности воздушной линии.

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию", в редакции постановления
правительства РФ №1044 от 21.12.2009г.

№2020-039Н-ЭСРЗА
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
     2.1.Токи КЗ на ПС110/35/10кВ "Центральная":
       Ток трехфазного короткого замыкания в максимальном режиме - Iкз(3)max=4,399 кА;
       Ток трехфазного короткого замыкания в минимальном режиме - Iкз(3)min=3,448 кА;
       Ток двухфазного короткого замыкания в минимальном режиме - Iкз(2)min=2,986 кА;
     2.2. Данные по защитам присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная":
       Реле -  РТ-95;
       Трансформатор тока -  ТЛМ-10 100/5;
       Уставка МТЗ -  280 А/0,5с;
       Кратность срабатывания МТЗ -  14;
       Уставка ТО -  1680А/0с;
       Кратность срабатывания ТО -  42.

2
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3. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ

Расчет производится согласно РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов
короткого замыкания и выбору электрооборудования". Расчет необходимых параметров
рассматриваемой сети приведен ниже.
Сопротивление питающей системы определим по формулам:
     Хсmax=Uн/(1,73*Iкз(3)max)=10,5/(1,73*4,399)=1,378 Ом;
     Хсmin=Uн/(1,73*Iкз(3)min)=10,5/(1,73*3,448)=1,758 Ом;
   где:
      Хсmax и Хсmin - сопротивление питающей системы в максимальном и минимальном
режиме, Ом;
      Uн - номинальное напряжение присоединения, кВ;
      Iкз(3)max - ток трехфазного короткого замыкания в максимальном режиме, кА;
      Iкз(3)min - ток трехфазного короткого замыкания в минимальном режиме, кА;

Активное сопротивление проводов линии определяется по формуле:
      R=Rуд*L;
   где:
   L - длина линии, км;
   Rуд - удельное активное сопротивление линии, Ом/км.

Индуктивное (реактивное) сопротивление проводов линии определяется по формуле:
      X=Xуд*L;
   где:
   L - длина линии, км;
   Xуд - удельное индуктивное (реактивное) сопротивление линии, Ом/км.

Сопротивления трансформаторов расчитываются по ниже приведенным формулам.
Полное сопротивление трансформатора:
      Zтр=Uк*Uнтр2/(Sтр*100), где
      Zтр - полное сопротивление трансформатора, Ом;
      Uк - напряжение короткого замыкания трансформатора, %;
      Uн - номинальное напряжение силового трансформатора, кВ;
      Sтр - номинальная мощность силового трансформатора, кВА;
Активное сопротивление трансформатора определяется по формуле:
     Rтр=Рк*Uн2/Sтр, где
     Рк - потери короткого замыкания, Вт;
     Uн - номинальное напряжение силового трансформатора, кВ;
     Sтр - мощность силового трансформатора, кВА.
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Индуктивное (реактивное) сопротивление силового трансформатора определяется по формуле:
      Xтр=√(Zтр2 -Rтр2).
      Zтр - полное сопротивление трансформатора, Ом;
      Rтр - активное сопротивление трансформатора, Ом;
      Xтр - индуктивное (реактивное) сопротивление трансформатора, Ом.
Сопротивления трансформаторов расчитаем и сведем в таблицу 1.

Ток короткого замыкания (КЗ) определятся по формуле:
      Iкз(3)=Uн/(√3*√((∑R)2 -(∑X)2), где
      ∑R - сумма активных сопротивлений линий рассматриваемого участка, Ом;

      ∑X - сумма индуктивных (реактивных) сопротивлений линий рассматриваемого участка, Ом;
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Таблица 1. Расчет сопротивлений силовых трансформаторов.

№ п/п Sтр, кВА Uн, кВ Uк, % Рк, Вт Zтр, Ом Rтр, Ом Xтр, Ом

1 25 10,5 4,5 600 198,45 105,84 167,87

2 40 10,5 4,5 880 124,031 60,638 108,198

3 63 10,5 4,5 1280 78,75 35,556 70,266

4 100 10,5 4,5 1970 49,613 21,719 44,606

5 160 10,5 4,5 2650 31,008 11,413 28,831

6 250 10,5 4,5 3700 19,845 6,527 18,741

7 400 10,5 4,5 5500 12,403 3,79 11,81

8 630 10,5 5,5 7600 9,625 2,111 9,391

9 1000 10,5 5,5 12200 6,064 1,345 5,913

10 1250 10,5 5,5 18000 4,851 1,27 4,682
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3.1. Расчет токов КЗ по присоединению
Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная".

Для расчета токов кототкого замыкания в определенных точках необходимо расчитать сопротивления участков
сети до этих точек и сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме.

Для расчета тока короткого замыкания в точке К1 нам необходимы сопротивления участков цепи от источника
питания присоединения до точки К1 в максимальном и минимальном режиме сети 10кВ.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Расчет токов К.З. присоединения: Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная"

I³кз макс на шинах пит. центра (кА) 4,399
I³кз мин на шинах пит. центра (кА) 3,448
Напряжение на шинах пит. центра (кВ): 10,5 т

Таблица 2. Сопротивления участков сети и токи КЗ присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная".

Наименование ВЛ Материал Сечение L(км) Соеди
не-

R Х Z I³ кз I² кз U

№ узла КЛ (мм²)   ние
узлов до КЗ до КЗ до КЗ макс. мин. ост.

ТР
(М, А,
АС)

Sтр(кВА
) Ек% узел узел (Ом) (Ом) (Ом) (А) (А) (%)

К.З. на шинах 1,3781 1,3781 4399 2986 0
1 оп.№25 вл АС 70 1 шины 1 0,42 0,4 0,58 3318 2388 31,7
2 оп.№27 вл АС 70 0,095 1 2 0,4599 0,438 0,6351 3236 2340 33,9
3 оп.№34 вл АС 70 0,28 2 3 0,5775 0,55 0,7975 3012 2207 39,6
4 оп.№35 вл АС 70 0,04 3 4 0,5943 0,566 0,8207 2982 2188 40,4
5 оп.№46А вл АС 70 0,55 4 5 0,8253 0,786 1,1397 2617 1963 49,2
6 оп.№59 вл АС 70 0,61 5 6 1,0815 1,03 1,4935 2296 1756 56,6
7 оп.№62 вл АС 70 0,15 6 7 1,1445 1,09 1,5805 2228 1710 58,1
8 оп.№63 вл АС 70 0,05 7 8 1,1655 1,11 1,6095 2206 1696 58,6
9 оп.№69 вл АС 70 0,31 8 9 1,2957 1,234 1,7893 2079 1610 61,4

10 оп.№73 вл АС 70 0,19 9 10 1,3755 1,31 1,8995 2008 1561 62,9
11 оп.№77 вл АС 70 0,16 10 11 1,4427 1,374 1,9923 1951 1522 64,1
12 оп.№84 вл АС 70 0,35 11 12 1,5897 1,514 2,1953 1837 1443 66,5
13 оп.№86 вл АС 70 0,1 12 13 1,6317 1,554 2,2533 1807 1422 67,2
14 оп.№90 вл АС 70 0,16 13 14 1,6989 1,618 2,3461 1760 1389 68,1
15 оп.№1/14 вл АС 70 0,655 1 15 0,6951 0,662 0,9599 2813 2085 44,5
16 оп.№2/1 вл АС 70 0,01 15 16 0,6993 0,666 0,9657 2806 2081 44,7
17 оп.№2/10 вл А 50 0,4 16 17 0,9297 0,826 1,2436 2534 1912 52
18 оп.№2/16 вл А 25 0,24 17 18 1,2033 0,922 1,5159 2335 1787 58,4
19 оп.№5/1 вл А 25 0,05 17 19 0,9867 0,846 1,2997 2492 1885 53,4
20 оп.№3/6 вл А 50 0,24 15 20 0,8333 0,758 1,1265 2644 1981 49,1
21 оп.№3/12 вл А 50 0,24 20 21 0,9716 0,854 1,2936 2490 1884 53,1
22 оп.№3/17 вл А 50 0,24 21 22 1,1098 0,95 1,4609 2351 1794 56,7
23 оп.№3/23 вл А 50 0,24 22 23 1,2481 1,046 1,6284 2223 1710 59,7
24 оп.№3/27 вл А 50 0,24 23 24 1,3863 1,142 1,7961 2108 1633 62,5
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Продолжение таблицы 2.
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25 оп.№6/1 вл АС 70 0,05 4 25 0,6153 0,586 0,8497 2945 2166 41,3
26 оп.№12/6 вл СИП 95 0,22 4 26 0,6621 0,654 0,9306 2836 2099 43,5
27 оп.№7/1 вл АС 70 0,05 5 27 0,8463 0,806 1,1687 2588 1944 49,9
28 оп.№11/9 вл АС 70 0,42 6 28 1,2579 1,198 1,7371 2115 1634 60,6
29 оп.№10/10 вл АС 70 0,53 9 29 1,5183 1,446 2,0967 1891 1481 65,4
30 оп.№10/28 вл АС 70 0,15 29 30 1,5813 1,506 2,1837 1843 1447 66,4
31 оп.№10/10а вл АС 70 0,05 29 31 1,5393 1,466 2,1257 1875 1469 65,7
32 оп.№13/1 вл АС 70 0,05 29 32 1,5393 1,466 2,1257 1875 1469 65,7
33 оп.№8/1 вл АС 70 0,05 10 33 1,3965 1,33 1,9285 1990 1549 63,3
34 оп.№4/5 вл АС 70 0,17 13 34 1,7031 1,622 2,3519 1757 1387 68,2
35 Ц3-04 тр 630 5,5 15 35 0,6951 10,287 10,31 519 435 88,3
36 Ц3-04/К-6 тр 160 4,5 18 36 1,2033 31,93 31,952 182 156 95,9
37 Ц3-04/К-5 тр 100 4,5 19 37 0,9867 50,459 50,468 117 101 97,4
38 Ц3-04/К-4 тр 160 4,5 20 38 0,8333 31,766 31,777 183 157 95,9
39 Ц3-04/К-3 тр 100 4,5 21 39 0,9716 50,467 50,476 117 101 97,4
40 Ц3-04/К-2 тр 100 4,5 22 40 1,1098 50,563 50,575 117 100 97,6
41 Ц3-04/К-1 тр 100 4,5 23 41 1,2481 50,659 50,674 116 100 97
42 Ц3-04/К-0 тр 100 4,5 24 42 1,3863 50,755 50,773 116 100 97,2
43 Ц3-06 тр 160 4,5 2 43 0,4599 31,446 31,449 185 158 96
44 Ц3-07п тр 63 4,5 25 44 0,6153 79,336 79,338 75 65 98,2
45 Ц3-13п тр 160 4,5 26 45 0,6621 31,662 31,669 183 157 95,6
46 Ц3-08п тр 25 4,5 27 46 0,8463 199,26 199,26 30 26 98,6
47 Ц3-12 тр 250 4,5 28 47 1,2579 21,043 21,081 270 230 93,9
48 Ц3-01 тр 400 4,5 7 48 1,1445 13,493 13,542 406 343 90,7
49 Ц3-14 тр 400 4,5 30 49 1,5813 13,909 13,999 394 333 91
50 Ц3-15п тр 630 5,5 31 50 1,5393 11,091 11,197 483 406 89,2
51 Ц3-11 тр 160 4,5 32 51 1,5393 32,474 32,51 179 153 96
52 Ц3-09п тр 400 4,5 33 52 1,3965 13,733 13,804 399 338 90,9
53 Ц3-10п тр 250 4,5 11 53 1,4427 21,219 21,268 268 228 94
54 Ц3-05 тр 250 4,5 12 54 1,5897 21,359 21,418 266 227 94
55 Ц3-02 тр 400 4,5 34 55 1,7031 14,025 14,128 391 331 91,1
56 Ц3-03 тр 400 4,5 14 56 1,6989 14,021 14,124 391 331 91,1
57 Ц3-Отдел.Парт. тр 250 4,5 3 57 0,5775 20,395 20,403 278 237 93,6
58 оп.№67 ВЛ АС 70 0,21 8 58 1,2537 1,194 1,7313 2119 1637 60,5
59 оп.№67-11 ВЛ СИП 70 0,29 58 59 1,3732 1,31 1,8978 2008 1562 62,9
60 Ц3-ТП-ЦРБ тр 630 5,5 59 60 1,3732 10,935 11,021 489 411 88,9
61 оп.№82 ВЛ АС 70 0,25 11 61 1,5477 1,474 2,1373 1868 1465 65,9
62 оп.№82-7 ВЛ СИП 70 0,18 61 62 1,6219 1,546 2,2407 1813 1426 67
63 Ц3-ТП250проек. тр 250 4,5 62 63 1,6219 21,391 21,452 266 226 94,1
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Таблица 3. Значения токов КЗ для дальнейших расчетов.

Точка КЗ Место КЗ Uб,
кВ

Uвн Uвн
I(3)max,

А
I(2)min,

А
I(3)max,

А
I(2)min,

А

К1 На шинах 10/0,4кВ Ц3-01 от оп.№62 10,5 2228 1710 406 343

К2 На шинах 10/0,4кВ Ц3-ТП-ЦРБ от
оп.№67-11 10,5 2008 1562 489 411

К3 На шинах 10/0,4кВ Ц3-04 от оп.№1/14 10,5 2813 2085 519 435

К4 На шинах 10кВ Ц3-02 от оп.№4/5 10,5 1757 1387 - -

Для простоты расчетов выберем необходимые данные из таблицы 2 и данные для
расчетов сведем в таблицу 3.
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    4. Определяем уставки срабатывания ячейки 10кВ ТП Ц3-01
яч.7 ВЛ-10кВ Ц-3 к ТП Ц3-02 присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ

"Центральная".

    4.1. Исходные данные для расчета:
    Существующие срабатывания РЗА ячейки 10кВ яч.7 ВЛ-10кВ Ц-3 к ТП Ц3-02
установленные в ТП Ц3-01:
       Трансформатор тока - ТЛМ-10 100/5;
       Уставка МТЗ -  100А/0,4с;
       Уставка ТО -  800А/0с;
       Реле -  Sepam;

    Проверяем актуальность существующих уставок РЗА ячейки 10кВ  на ТП Ц3-01
яч.7 ВЛ-10кВ Ц-3 к ТП Ц3-02 присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная":
    4.2. Токовая отсечка.
    Ток срабатывания по отстройки от максимального тока короткого замыкания на стороне
0,4кВ в точке К2' в ТП-Ц3-ТП-ЦРБ с мощностью трансформатора 630кВА:
        Iсз≥Кн*I(3)max.кз, где
        Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,5 (реле Sepam);
       I(3)max.кз - ток короткого замыкания за трансформатором в точке К2' в
ТП-Ц3-ТП-ЦРБ с мощностью трансформатора 630кВА;
        Iсз≥1,5*489=734 А
    Значение тока срабатывания токовой отсечки и времени срабатывания оставим без
изменений.
    Принимаем уставку ТО: Iсз(ТО)=800А, tсз(ТО)=0с.

    4.3. Максимальная токовая защита.
Определяем ток срабатывания:
        Iсз≥Кн*Ксзп/Кв*Iраб.max, где
        Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,1 (для реле Sepam);
        Ксзп - коэффициент самозапуска, принимаем равным 1,2;
        Кв - коэффициент возврата, принимаем равным 0,96;
        Iраб.max - максимальный рабочий ток, для ячейки 10кВ яч.7 ВЛ-10кВ Ц-3 к ТП Ц3-02
на ТП Ц3-01 присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная" определяем по
максимальной разрешенной мощности, так как неизвестен ток протекающий через
проходную ТП.
Максимальный рабочий ток расчитывается по формуле:
        Iраб.max=Рр/(√3*Uн*cosϕ), где
        Uн - номинальное напряжение 10,5 кВ;
        cosϕ - коэффиниент мощности 0,93;
        Рр - максимальная разрешенная мощность с учетом проектируемой ТП с мощностью
трансформатора 250кВА.
        Рр=Ррм+Ртп, где
        Ррм - существующая максимальная разрешенная мощность присоединения 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 1113 кВт;
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        Ртп - добавленная мощность от проектируемой ТП на  присоединение 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 72 кВт;
        Рр.тп=1113+72=1185 кВт;
        Iраб.max=1185/(√3*10,5*0,93)=70,15А.
    Ток срабатывания МТЗ:
        Iсз≥1,1 1,2/0,96*70,15=96,46А.
    Время срабатывания МТЗ необходимо изменить на ступень селективности по времени
срабатывания с предыдущей защитой. Время срабатывания предыдущей защиты 0,5с,
ступень селективности 0,3с, соответственно tср.=0,5-0,3=0,2с
    Принимаем уставку МТЗ: Iсз(МТЗ)=100А, tсз(МТЗ)=0,2с.

    4.4. Коэффициент чувствительности МТЗ.
    Определяем коэффициент чувствительности, при двухфазном коротком замыкании в
точке К4 по 10кВ (основная зона чувствительности МТЗ):
        kчув.=I(2)min.кз/Iсз.мтз, где
        I(2)min.кз=1387 А - ток короткого замыкания при двухфазном коротком замыкании в
точке К4 по 10кВ;
        Iсз.мтз=100 А - ток срабатывания МТЗ;
        kчув.=1387/100=13,87 > 1,5, что соответствует ПУЭ п.3.2.25.

    4.5. Проверка трансформаторов тока.
    Проверка существующих трансформаторов тока ячейки 10кВ Ц-3 ПС110/35/10кВ
"Центральная" (марка трансформатора тока ТЛМ-10 с коэффициентом трансформации
Ктт=100/5) по условиям максимальной нагрузки:
        Iраб.max≤Iн.тт, где
        Iраб.max - максимальный рабочий ток с учетом проектируемой трансформаторной
подстанции, равный 70,15А;
        Iн.тт - номинальный ток трансформатора тока, равный  100А;
        70,15<100 - условие выполняется
    Замена трансформаторов тока не требуется.
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    5. Определяем уставки срабатывания ячейки 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная".

    5.1. Исходные данные для расчета:
    Существующие срабатывания РЗА ячейки 10кВ Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная":
       Трансформатор тока -  ТЛМ-10 100/5;
       Уставка МТЗ -  280 А/0,5с;
       Уставка ТО -  1680А/0с;
       Реле -  РТ-95;

    Проверяем актуальность существующих уставок РЗА ячейки 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная" в связи с подключением дополнительной нагрузки
72кВт (проектируемая ТП-250кВА):

    5.2. Токовая отсечка.
    Ток срабатывания по отстройки от максимального тока короткого замыкания на стороне
0,4кВ в точке К3' в ТП-Ц3-04 с мощностью трансформатора 630кВА:
        Iсз≥Кн*I(3)max.кз, где
        Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,5 (реле РТ-95);
       I(3)max.кз - ток короткого замыкания за трансформатором в точке К3' в ТП-Ц3-04 с
мощностью трансформатора 630кВА;
        Iсз≥1,5*519=779 А
    Значение тока срабатывания токовой отсечки и времени срабатывания оставим без
изменений.
    Принимаем уставку ТО: Iсз(ТО)=1680А, tсз(ТО)=0с.

    5.3. Максимальная токовая защита.
Определяем ток срабатывания:
        Iсз≥Кн*Ксзп/Кв*Iраб.max, где
        Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,3 (для реле РТ-95);
        Ксзп - коэффициент самозапуска, принимаем равным 1,2;
        Кв - коэффициент возврата, принимаем равным 0,85;
        Iраб.max - максимальный рабочий ток, для ячейки 10кВ Ц-3 ПС110/35/10кВ
"Центральная" определяем по максимальной разрешенной мощности.
Максимальный рабочий ток расчитывается по формуле:
        Iраб.max=Рр.тп/(√3*Uн*cosϕ), где
        Uн - номинальное напряжение 10,5 кВ;
        cosϕ - коэффиниент мощности 0,93;
        Рр.тп - максимальная разрешенная мощность с учетом проектируемой ТП с
мощностью трансформатора 250кВА.
        Рр.тп=Рр+Ртп, где
        Рр - существующая максимальная разрешенная мощность присоединения 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 1113 кВт;
        Ртп - добавленная мощность от проектируемой ТП на  присоединение 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 72 кВт;
        Рр.тп=1113+72=1185 кВт;
        Iраб.max=1185/(√3*10,5*0,93)=70,15А.
    Ток срабатывания МТЗ:
        Iсз≥1,3 1,2/0,85*70,15=128,75А.
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       Так как возможно срабатывание последующей защиты из-за отказа предыдущей
защиты, установленной на линии ВЛ-10кВ в ТП Ц3-01 расматриваемого присоединения,
необходимо согласование с нижестоящей защитой по току.
      Согласование заключается в выборе таких токов срабатывания, при которых МТЗ
последующей защиты имела ток срабатывания больший чем предыдущей защиты, то есть
была менее чувствительной.
      По условию согласования с защитами предыдущих защит, ток срабатывания защиты
последующей защиты расчитывается по формуле:
      Iсз=kотс/kток*(Iсзmax+∑Iраб), где
      kотс - коэффициент отстройки, принимаемый 1,2;
      kток - коэффициент токораспределения, который учитывается только при наличии
нескольких источников питания, при одном источнике питания принимается равным 1;
      Iсзmax - наибольший из токов срабатывания защит МТЗ одного из предыдущих
присоединений, равный 100А установленная на ТП Ц3-01 яч.7 ВЛ-10кВ Ц-3 к ТП Ц3-02.
      ∑Iраб - суммарный ток нагрузки неповрежденных элементов. Так как суммарный ток
остальных потребителей не известен, допускается принимать в расчетах максимальный
рабочий ток линии присоединения, равный 70,15А.
      Iсз=1,2/1*(100+70,15)=204,18А
      204,18<280, условие выполняется.
    Время срабатывания МТЗ оставим без изменений.
    Принимаем уставку МТЗ: Iсз(МТЗ)=280А, tсз(МТЗ)=0,5с.

    5.4. Коэффициент чувствительности МТЗ.
    Определяем коэффициент чувствительности, при двухфазном коротком замыкании в
точке К1 по 10кВ (основная зона чувствительности МТЗ):
        kч.осн=I(2)min.кз(К1)/Iсз.мтз, где
        I(2)min.кз(К1)=1710 А - ток короткого замыкания при двухфазном коротком
замыкании в точке К1 по 10кВ;
        Iсз.мтз=280 А - ток срабатывания МТЗ;
        kчув.=1710/280=6,11 > 1,5, что соответствует ПУЭ п.3.2.21.
    Определяем коэффициент чувствительности, при двухфазном коротком замыкании в
точке К4 по 10кВ (резервная зона чувствительности МТЗ):
        kчув.=I(2)min.кз(К4)/Iсз.мтз, где
        I(2)min.кз(К4)=1387 А - ток короткого замыкания при двухфазном коротком
замыкании в точке К4 по 10кВ;
        Iсз.мтз=280 А - ток срабатывания МТЗ;
        kчув.=1387/280=4,95 > 1,2, что соответствует ПУЭ п.3.2.25.

    5.5. Проверка трансформаторов тока.
    Проверка существующих трансформаторов тока ячейки 10кВ Ц-3 ПС110/35/10кВ
"Центральная" (марка трансформатора тока ТЛМ-10 с коэффициентом трансформации
Ктт=100/5) по условиям максимальной нагрузки:
        Iраб.max≤Iн.тт, где
        Iраб.max - максимальный рабочий ток с учетом проектируемой трансформаторной
подстанции, равный 70,15А;
        Iн.тт - номинальный ток трансформатора тока, равный  100А;
        70,15<100 - условие выполняется
    Замена трансформаторов тока не требуется.
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6. Расчет пропускной способности  ЛЭП-10кВ с учетом
увеличения нагрузки от проектируемой трансформаторной

подстанции КТПНвв-10/0,4кВ.

    Существующая воздушная линия присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная"
выполнена проводом марки АС сечением 1х70 мм2.
    Необходима проверка пропускной способности воздушной линии с учетом увеличения
мощности от проектируемой трансформаторной подстанции.
    Проверка провода по длительно допустимому току с учетом коэффициента роста
нагрузок:
        Iд>Iраб.max*Кр, где
        Iд - длительно допустимый ток существующей воздушной линии, для провода марки
АС сечением 70 составляет 265 А;
        Кр - коэффициент роста нагрузок за расчетный период равный 1,2 согласно п.3.8 РД
34.20.178;
        Iраб.max - максимальный рабочий ток, для ячейки 10кВ Ц-3 ПС110/35/10кВ
"Центральная" определяем по максимальной разрешенной мощности.
Максимальный рабочий ток расчитывается по формуле:
        Iраб.max=Рр.тп/(√3*Uн*cosϕ), где
        Uн - номинальное напряжение 10,5 кВ;
        cosϕ - коэффиниент мощности 0,93;
        Рр.тп - максимальная разрешенная мощность с учетом проектируемой ТП с
мощностью трансформатора 250кВА.
        Рр.тп=Рр+Ртп, где
        Рр - существующая максимальная разрешенная мощность присоединения 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 1113 кВт;
        Ртп - добавленная мощность от проектируемой ТП на  присоединение 10кВ Ц-3
ПС110/35/10кВ "Центральная", равная 72 кВт;
        Рр.тп=1113+72=1185 кВт;
        Iраб.max=1185/(√3*10,5*0,93)=70,15А.
        265А>70,15*1,2=84,18А - условие выполняется.
    Согласно расчета, сечение существующего провода воздушной линии
присоединения Ц-3 ПС110/35/10кВ "Центральная" выдерживает вновь
присоединенную нагрузку.
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Схема присоединения  Ц-3
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭП ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

2020-039Н-ЭП Электротехнические решения

Обозначение Примечание

Строительные решения

Наименование

2020-039Н-СР 

 Основной комплект рабочих чертежей разработан в соответствии с техническим 
заданием и требованиями ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" N384-ФЗ от 30.12.09 г., и Постановлением Правительства РФ N1521
от 26.12.2014 г.

Общие данные
(начало)

1

№
листа Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Однолинейная схема трансформаторной подстанции БКТП 10/0,4кВ

5 Общий вид БКТП и варианты окраски

6 План расположения оборудования

7 Общий вид А и Б

8 Разрезы 1-1, 2-2

9 ЯСН БКТП
10 План сети электроосвещения

11 План внутреннего контура заземления

12 План внешнего контура заземления

13 Схема электрическая общая

14 Кабельный журнал

15 План раскладки внутренних кабелей

16 Чертеж установки ОПН

17 Камера силового  трансформатора. Узлы

18 Схема строповки элементов надземной части БКТП

19 Схема строповки элементов подземной части БКТП

20

2020-039Н-ЭС Система электроснабжения ВЛЗ-10кВ; БКТПвв-400/10/0,4кВ; ВЛИ-0,4кВ 
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.

.

ГИП

.

.

AutoCAD SHX Text
правилами и стандартами и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей

AutoCAD SHX Text
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

AutoCAD SHX Text
Главный инженер проекта                           

AutoCAD SHX Text
Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами,

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
ГОСТ Р 50571.10-96

AutoCAD SHX Text
ПУЭ-2002 7-е издание

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
ГОСТ 21.613-88

AutoCAD SHX Text
ГОСТ21.614-88

AutoCAD SHX Text
ГОСТ21.608-84  

AutoCAD SHX Text
электроустановок

AutoCAD SHX Text
ч.5 Выбор и монтаж электрооборудования

AutoCAD SHX Text
гл.54 Заземляющие устройства и

AutoCAD SHX Text
Изображения условные графические

AutoCAD SHX Text
Внутреннее электрическое освещение

AutoCAD SHX Text
электрооборудования и проводок

AutoCAD SHX Text
Правила устройства 

AutoCAD SHX Text
Электроустановки зданий.

AutoCAD SHX Text
Силовое электрооборудование

AutoCAD SHX Text
Ссылочные документы

AutoCAD SHX Text
защитные проводники

AutoCAD SHX Text
на планах

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Примечание

AutoCAD SHX Text
С.В. Крыжко

AutoCAD SHX Text
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
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AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Общие указания

AutoCAD SHX Text
В настоящем проекте приведены чертежи установки комплектной трансформаторной

AutoCAD SHX Text
подстанции (БКТП) полной заводской готовности в объемных железобетонных

AutoCAD SHX Text
блоках, однолинейная электрическая схема, выриант размещения оборудования 

AutoCAD SHX Text
внутри блоков и опросный лист на оформление заказа на изготовление транс-

AutoCAD SHX Text
форматорной подстанции на заводе.

AutoCAD SHX Text
Характерные особенности БКТП:

AutoCAD SHX Text
-Подземно-цокольная часть представляет собой устанавливаемый на подготовлен-

AutoCAD SHX Text
ный фундамент из монолитной железобетонной плиты объемный железобетонный

AutoCAD SHX Text
 кабельный блок, предназначенный для ввода кабельных линий и прокладки

AutoCAD SHX Text
соединительных кабельных перемычек;

AutoCAD SHX Text
-наземная часть представляет собой устанавливаемый на кабельный блок

AutoCAD SHX Text
 объемный железобетонный блок, предназначенный для размещения электрообору-

AutoCAD SHX Text
дования, допускающий различные варианты наружной отделки;

AutoCAD SHX Text
-применение современного, надежного и безопасного в эксплуатации оборудования;

AutoCAD SHX Text
-соответствие международным экологическим нормам ISO 14001;

AutoCAD SHX Text
-полная заводская готовность;

AutoCAD SHX Text
-простота конструкции и удобство монтажа;

AutoCAD SHX Text
-малые габариты;

AutoCAD SHX Text
-высокая прочность при сравнительно небольшом весе блоков;

AutoCAD SHX Text
-возможность разработки индивидуального решения для каждого объекта;

AutoCAD SHX Text
-соответствие российскому сертификату системы ГОСТ Р, ЭНЕРГОСЕРТ и междуна-

AutoCAD SHX Text
родному сертификату ISO 9001;

AutoCAD SHX Text
-соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ТУ и конструкторской

AutoCAD SHX Text
 документации;

AutoCAD SHX Text
-наличие сертификата соответствия "Стандартэлектро-С" Госстандарта России.

AutoCAD SHX Text
Технические данные:

AutoCAD SHX Text
БКТП изготавливаются с одним трансформатором мощностью 400кВА по одно-

AutoCAD SHX Text
лучевой схеме и учетом электрической энергии на стороне 0,4кВ, а также

AutoCAD SHX Text
На стороне 10кВ выполняются один воздушный ввод: от опоры 79А   

AutoCAD SHX Text
На стороне 0,4кВ отходящие линии выполняются воздушными с одной секции шин.

AutoCAD SHX Text
Наименование параметра

AutoCAD SHX Text
Основные характеристики

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Номинальное напряжение на стороне 

AutoCAD SHX Text
ВН,  кВ

AutoCAD SHX Text
НН,  кВ

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Номинальный ток присоединения

AutoCAD SHX Text
КРУ ВН,  А

AutoCAD SHX Text
РУ НН,  А

AutoCAD SHX Text
1600 А

AutoCAD SHX Text
Ячейки функции 1,3 10кВ-630А; 

AutoCAD SHX Text
2 10кВ-630А

AutoCAD SHX Text
Исполнение ввода в ТП

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
воздушный

AutoCAD SHX Text
Вид линейных присоединений

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
воздушный

AutoCAD SHX Text
КРУ ВН

AutoCAD SHX Text
РУ НН

AutoCAD SHX Text
воздушный

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Степень защиты

AutoCAD SHX Text
КРУ ВН

AutoCAD SHX Text
РУ НН

AutoCAD SHX Text
IP 21

AutoCAD SHX Text
IP 67

AutoCAD SHX Text
КТП

AutoCAD SHX Text
IP 34

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Сейсмостойкость

AutoCAD SHX Text
КТП

AutoCAD SHX Text
9 баллов (по шкале Рихтера)

AutoCAD SHX Text
Монтаж электрооборудования

AutoCAD SHX Text
Монтаж электрооборудования в соответствии с электрической схемой производится

AutoCAD SHX Text
в заводских условиях внутри блоков ТП.

AutoCAD SHX Text
Согласно типовой схеме однолучевой БКТП в объемных железобетонных блоках 

AutoCAD SHX Text
устанавливаются КРУ-10кВ, РУ-0,4кВ и ящики собственных нужд, КУ-0,4кВ.

AutoCAD SHX Text
Монтируется внутренний контур заземления с двумя выводами для присоединения

AutoCAD SHX Text
к наружному контуру заземления, высоковольтные кабельные перемычки для

AutoCAD SHX Text
 соединения КРУ-10кВ с силовым трансформатором, гибкая ошиновка 0,4кВ от

AutoCAD SHX Text
 силового трансформатора до вводного выключателя нагрузки РУ-0,4кВ, цепи 

AutoCAD SHX Text
 освещения и вторичной коммутации.

AutoCAD SHX Text
Перемычки ВН между КРУ-10кВ и силовым тр-ром 

AutoCAD SHX Text
 выполняются одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки

AutoCAD SHX Text
 АПвВнг-10 с креплением кабеля в клицах по внутренним поверхностям пола КТП

AutoCAD SHX Text
 с последующим выводом в трансформаторный отсек 

AutoCAD SHX Text
и далее в клицах по стене и потолку трансформаторного отсека до места распо-

AutoCAD SHX Text
ложения выводов силового трансформатора. Участок высоковольтного кабеля,

AutoCAD SHX Text
проходящий по стене трансформаторного отсека, защищен металлическим кожухом.

AutoCAD SHX Text
Гибкая ошиновка 0,4кВ выполняется проводом ПВ-0,66 сеч.(1х240) с креплением ее

AutoCAD SHX Text
 в клицах по потолку тр-ного отсека и отсека РУ.

AutoCAD SHX Text
Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку

AutoCAD SHX Text
и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующих

AutoCAD SHX Text
требований главы 1.8 ПУЭ "Нормы приемо-сдаточных испытаний".

AutoCAD SHX Text
см. продолжение

AutoCAD SHX Text
Основные показатели проекта

AutoCAD SHX Text
устройствами компенсации реактивной мощности на стороне 0,4кВ.

AutoCAD SHX Text
от существующей линии ВЛ-10кВ.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Расчетные показатели на шинах трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кВ без компенсации реактивной мощности
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AutoCAD SHX Text
Основное электрооборудование

AutoCAD SHX Text
В состав КТП входит следующее основное оборудование:

AutoCAD SHX Text
-комплектное распределительное устройство ВН:

AutoCAD SHX Text
-силовой трансформатор (ТМГ);

AutoCAD SHX Text
В БКТП применяется  КРУ на 1 присоединение типа КСО.

AutoCAD SHX Text
 Производство КСО осуществляется заводом в соответствии с однолинейной схемой 

AutoCAD SHX Text
 ТП. Конструктивно КРУ типа КСО выполнено из  ячеек КСО с общими шинами

AutoCAD SHX Text
оснащенные выключателями нагрузки марки ВНА-10/630 с током 630А на напряжение 10кВ

AutoCAD SHX Text
В конструкции размещены сборные шины, выключатели нагрузки линейных присоединений 

AutoCAD SHX Text
и выключатель  присоединения трансформатора.

AutoCAD SHX Text
В БКТП применяются силовые трансформаторы типа ТМГ (трехфазный, с естественной 

AutoCAD SHX Text
 циркуляцией воздуха и масла, герметичный) мощностью 250кВА производства

AutoCAD SHX Text
Трансформаторы типа ТМГ соответствуют требованиям технических условий

AutoCAD SHX Text
ТУ РБ 100211261.015-2001, климатическое исполнение и категория размещения -

AutoCAD SHX Text
ГОСТ 15150.
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Инв. N подл.
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Взам. инв. N
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Подпись и дата
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- ящик собственных нужд (ЯСН)
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 сборными шинами (100х10). На сборные шины навешиваются фидеры с вертикальным 

AutoCAD SHX Text
Конструктивно сборка НН представляет собой щит с горизонтально расположенными
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Цвет окраски, RAL

№ Элемент конструкци Стандарт По заказу

Крыша из
металлопрофиля, при
заказе

RAL 8017

1 Крыша Серая
мастика

2 Крыша (фронтон) RAL 1014

3 Козырек RAL 8017

4 Стены RAL 1014

5 Ворота
трансформаторного
отсека

RAL 8017

6
Основание ж/б блока

Праймер
битумный,

черный
7

Кабельный приямок
Праймер

битумный,
черный

8 Двери РУВН, РУНН RAL 8017

9 Вентиляционные решетки RAL 8017

10 Высоковольтная башня RAL 8017

Рекомендуемая палитра RAL

RAL1014, RAL1015, RAL1018, RAL3003, RAL3005,
RAL3009, RAL3011, RAL5021, RAL5005, RAL6005,
RAL6002, RAL7004, RAL8017, RAL9002, RAL9003,

RAL9006

1

8

6

7

9
4

10

Общий вид БКТП и варианты окраски
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По
зи

ц
ия Обозначе-ние Наименование Ко

л.
Примеч.

1 КСО-396, КСО-392 Комплектное распределительное
устройство    10 кВ 1

2 ЩНН-0,4кВ Комплектное распределительное
устройство     0,4 кВ 1

3 Т1
Силовой трансформатор
ТМГсу-250/10-У1 Y/Yн-11 1

4 ЯСН Ящик собственных нужд ЯСН 1

5 Объемный приямок ОП 1

6 Объемный колпак ОБ

7 QS1 Вводной выключатель нагрузки ВА57-39
400 A 1

8 Полка инвентарная ЭСИ-03.00.0 1

9 SF1 Автоматический выключатель 100 А
ВА57-31 1 питание ЯСН

10 ШУ 1 с.ш. Шкаф учета электроэнергии ШУ-1 1

1

1
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Общий вид А и Б
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Спецификация

Обозначение Наименование и тип Количество

Корпус ЩРН внутреннее исполнение Габарит 500х500х280 ВхШхГ 1шт.

QF1 Автомат. выключатель ВА-101 С 3р 4,5кА Iн-63А "DEKraft" 1шт.

QF2-QF3 Автомат. выключатель ВА-101 С 1р 4,5кА Iн-10А "DEKraft" 2шт.

QF4-QF5 Автомат. выключатель ВА-101 С 1р 4,5кА Iн-6А "DEKraft" 2шт.

XS1 Розетка РА16-003В 1шт.

XS2 Розетка штепсельная РШ-п-2-0-IP43-10/42 1шт.

Вилка штепсельная ВШ-п-2-0-IP43-10/42 1шт.

ХТ1 Зажим наборной ЗНИ-4 16шт.

Т1 Понижающий трансформатор ОСМ 220/12В,  0,25 кВт 1шт.

PEN Шина "N" с изолятором 8х12мм 6 групп TDM 1шт.

Кронштейн для настенного крепления упак (4шт.) Арт.
R5A50 1 к-т
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Кабельные линии

№
п/п Начало Конец Сечение

1 ЯСН ЯСН ПУгВ 4х(1х10мм ²)

2 ЯСН Освещение  АС 220В ВВГнг 3х1.5мм²

3 ЯСН Освещение КСО АС 220В ВВГнг 2х1.5мм²

4 ЯСН КСО ВВГнг 2х1.5мм²

Условное обозначение:

- Осветительный прибор

- Выключатель

- линия 12В

- линия 220В
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N a b c

A B C

Т-1

Условные обозначения:
- клемма заземления
- клемма заземления с гайкой барашек

       - внутренняя заземляющая шина

1. Заземление всего оборудования кроме силового трансформатора выполняется на
заводе-изготовителе БКТП.

2. На плане не отмечено заземление металлических крышек люков, выполняемое на
заводе-изготовителе БКТП.

3. Тип заземляющих проводов - МГ 1х25
4. Все заземляющие провода поставляются в комплекте с БКТП.

БТП-1
Луч А

М 1:40

К внешнему
контуру,
лист 9

Ш
У

ЩРНВ

1

Б

А

2

К внешнему
контуру,
лист 9
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По
зиц

ия Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1, 3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 30 м полоса
заземления

2 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм 36 м электрод
заземления

Обратная засыпка

1
2

2
1 ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

N a b c

A B C

3

Внутренний контур,

2

2

Внешний контур заземления

70
0

500

30
00

80

10
00

10
00

1000 1000

66
40

4460

1. Устройство заземления выполнить в соответствии  c требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81,
ПУЭ издание 7.

2. Заземляющее устройство БКТП выполняется из 12-и электродов - стального уголока 50х50х5 мм длиной 3
метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра.

3. Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 (поз. 3).
4. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлест.
5. Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы.
6. Места сварных соединений окрасить.
7. Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на

200 мм, а затем местным грунтом.
8. Все работы по подземной части заземляющего устройства  выполнять одновременно со строительными

работами нулевого  цикла.
9. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать

4 Ом в любое время года.
10. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура

заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.

Установка вертикального заземлителя

М 1:20

Соединение вертикального и
горизонтального заземлителей

М 1:4

Т-1

БКТП

М 1:40

1

Б

А

2

2230

12
60

15
00

План внешнего контура заземления

3

2

2

2

2

2
14

60
20

90
18
30

1

12

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Формат А3

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№3-48-20-2574, г.Славянск-на-Кубани, заявитель АО "НЭСК-электросети"

Славянскэлектросеть, в целях электроснабжения объекта по адресу:
ул.Запорожская, дом №121-А, г.Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

№2020-039Н-ЭП

Изм. Кол.уч. Лист N док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ПД

ООО "Монтажник"

 Крыжко С.В.
Система электроснабжения

БКТПвв-250/10/0,4кВ
Электротехнические решения

.

.

ГИП

.

.



Трансформатор 1

Ящик собственных
нужд 1Шкаф учета 1

КРУЭ КСО

РУНН 0,4 кВ

01

15

17

19

21

23 2733

3537 31

39

1.  Маркировка кабелей согласно кабельному журналу

Т1

БТП

КРУ-10кВ

ТШЛ-0,38

ЩРНВ

1 2 3 4 5 6

4

1

2

ШУ 1 с.ш. ЯСН 1 с.ш.

Схема электрическая общая
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01 Н1 Проектируемая опора 10кВ КРУ-10кВ, яч. 1 3 СИП-3 1х70 -

15 КРУ-10кВ Контур заземления 1 МГ 1х25 1

17 КРУ-10кВ, яч. 2 Трансформатор Т1 3 АПвВнг-10 3х(1х95) 10

19 Трансформатор Т1 Контур заземления 2 МГ 2х(1х25) 1

21 Трансформатор Т1 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. 3 ПуГВ 3х(1х240) 4

23 Трансформатор Т1 (ноль) Сборка ЩРНВ 1 с.ш. (ноль) 1 ПуГВ 1х240 4

27 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. Ящик собственных нужд 1 с.ш. 4 ВВГнг-0,66 4х16 8

31 Ящик собственных нужд 1 с.ш. Контур заземления 1 МГ 1х25 1

33 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. (ТШЛ-0,38) Шкаф учета 1 с.ш. 4 ВВГ 4х2,5 5

35 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. Шкаф учета 1 с.ш. 4 ВВГ 4х2,5 7

37 Шкаф учета 1 с.ш. Контур заземления 1 МГ 1х25 1

39 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. Контур заземления 1 МГ 1х25 1

Обозначение
кабеля,
группы

проводов

Трасса
Маркировка жил кабеля

Кол-во
использ.
жил

Марка
Кол-во, число

и сечение
жил

Длина,
м

Отметки
строительства

Начало Конец

1. Данные кабельного журнала не являются основанием для нарезки кабеля.
2. Окончательная длина кабеля определяется по фактически промеренной трассе.

Кабельный журнал
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N a b c

A B C

35
33

27

21

23

17

Обознач.
кабеля,
см. п. 1

Начало Конец Кабель, провод Место монтажа

17 КСО, яч. 1 Трансформатор Т1 АПвВнг 3х(1х95) завод/объект

21 Трансформатор Т1 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. ПуГВ 3х(1х240) завод/объект

23 Трансформатор Т1
(ноль)

Сборка ЩРНВ 1 с.ш.
(ноль)

ПуГВ 1х240 завод/объект

27 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. ЯСН 1 с.ш. ВВГнг 4х16 завод

33
Сборка ЩРНВ 1 с.ш.

(ТШЛ-0,38) Шкаф учета 1 с.ш. ВВГ 4х2,5 завод

35 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. Шкаф учета 1 с.ш. ВВГ 4х2,5 завод

36 Сборка ЩРНВ 1 с.ш. УКМ58-0,4-50,0-12,5-У3 ВВГ 4х35 нет

БТП
М 1:25

Т-1

Условные обозначения:

Кабели, прокладываемые в объемном приямке

Кабели, прокладываемые над уровнем пола

1.  Прокладка кабельных линий на плане показана условно.
2.  Маркировка кабелей согласно кабельному журналу.
3.  Детальный план расстановки оборудования смотри соответствующий лист компоновки оборудования.
4.  Все кабели с оконцевателями идут в комплекте с БКТП.
5.  Прокладка кабелей, проводов в помещении РУ-0,4-10 кВ осуществляется на заводе изготовителе в
кабель каналах и в гибких гофрированных трубах из самозатухающего  ПВХ-пластиката.

Ш
У

ЯС
Н

ЩРНВ

1 2

Б

А

План раскладки внутренних кабелей
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Спецификация

По
зиц

ия Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ТУ 3414-011-15207362-2006
Ограничитель перенапряжения
ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1
(со шпильками и гайками М6 для подключения)

3

2 ГОСТ 16442-80 Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм² 3 м

3 ГОСТ 8509-93 Сталь угловая 40х40х4 мм 0,5 м

4 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 6 м

5 ГОСТ 617-90 Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8 6

6 ГОСТ 7798-70 Болт М6х50 3

7 ГОСТ 5915-70 Гайка М6 6

8 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 6

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

3

ПВ2-0,45-3х(1х240) мм²
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

Трансформатор
ТМГсу-400/10-У1

Приварить к полосе
заземления

6,7,8

18070 180

15

15
0

1. Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2. Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющим перегородки БКТП.
3. Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х5 мм к внутреннему контуру заземления, соединение

выполнить сваркой.
4. После монтажа металлоконструкцию тщательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть

антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии", толщиной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить
пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5. Спецификация приведена для одного трансформатора.

Конструкция для установки ОПНМ 1:5

500 150

15

15
40

14
00

Б

Чертеж установки ОПН
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

1 БКТПу ЭСИ-117.00.0 Клица N2

12 БКТПу ЭСИ-126.00.0 Кожух для кабелей

манжету (термоусаживаемую трубку обернуть вокруг кабеля и закрепить 

1
Ст 40х4

МГ 2(1х25)

к нулевой шине
КРУ-0.4кВ БРТП

к КРУ-0.4кВ
БРТП

1 2

МГ 1х25

2 2

отверстие в перекрытии пола камеры трансформатора установить изоляционную 
повреждения защитной оболочки силового кабеля АПвВнг в месте прохода через 

1 Для исключения трения изоляции кабеля о кромки бетона и механического 

пластмассовыми хомутами). 
2 В местах закрепления проводов в клицах выполнить на проводах эластичную 

прокладку из нескольких слоев ПВХ изоленты. 

1

А1

N

N

Хомут 

Хомут 
Термоусаживаемая 

трубка

МГ 1х25

МГ-1х50 (2х25) 
12
20

24
75

1220

550

30
040
0

2

1

Подкареточная балка

Пластина  =10мм Болт, Гайка, Шайба М20, L=100

Болт приварить к закладной
 детали НТ-4

75

15
0

75

50

100 120 100

50

Закладная деталь НТ-4

Днище корпуса
трансформатора

А

Камера силового
трансформатора. Узлы
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AutoCAD SHX Text
Камера силового трансформатора

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
Узел 1 

AutoCAD SHX Text
Вид А

AutoCAD SHX Text
Крепление трансформатора



Строп 4-х ветвевой 4СК-16/3500

РД10-33-93 -1 шт.

Строп универсальный УСК2-6.3/4000

РД10-33-93 - 4 шт.a

Палец для подъема колпака с полом БВ.45.00.24 - 4 шт.

Уголок деревянный L=200

Уголок деревянный L=200
Уголок деревянный L=200

М 1:40

16. Схема строповки элементов надземной части БКТП

Схема строповки элементов
надземной части БКТП

18
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Уголок деревянный L=200
Уголок деревянный L=200

Схема строповки элементов подземной части БКТП

Примечание:
1. Монтаж приямка и колпака с полом осуществлять через инвентарные пальцы для подъема.
2. Суммарная длина стропы и чалки должна

Схема строповки элементов
подземной части БКТП
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