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Обозначение Наименование Примечание

5121-20-ЭК2-С6 Содержание тома 6

5121-20-СП Состав проекта

Вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства 2БКРП в г. Краснодар,
ул. им. Пушкина, уч.8

5121-20-ЭК2.ТЧ Текстовая часть

5121-20-ЭК2 Графическая часть
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Стадия Лист Листов
ПР

Кол.уч. Лист № док. Подп. ДатаИзм.

03.21

5121-20-СП

Состав проекта
ИП Удод С.Н.

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

Проектная документация

1 5121-20-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"

2 5121-20-ППО Раздел 2 "Проект полосы отвода"

3 5121-20-ПОС,ООС,ПБ Раздел 5 "Проект организации строительства"

Не разрабатывается Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта"

3 5121-20-ПОС,ООС,ПБ Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

3 5121-20-ПОС,ООС,ПБ Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности"
Раздел 9 "Смета на строительство"

4.1 5121-20-СМ
Вынос кабельных линий 10 кВ из зоны строительства. Смета
на строительство

4.2 5121-20-СМ1 Смета на строительство

Не разрабатывается Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами"

Рабочая документация

5 5121-20-ЭК1 Кабельные линии 10 кВ

6 5121-20-ЭК2 Вынос кабельных линий 10 кВ из зоны строительства

Строительство 2БКРП 10 кВ

7 5121-20-ПЗУ1,СР1
Книга 1 «Схема планировочной организации земельного
участка»

Книга 2 «Строительные решения»

8 5121-20-БКРП Строительство 2БКРП 10 кВ

9 5121-20-БКРП.ВУ1 Вторичные устройства 2БКРП 10 кВ

Разраб.

Н. контр.

03.21

Удод

Удод
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1 Общая часть и исходные данные 
        Рабочая документация по объекту "Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных 
ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 
2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное 
учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» 
(стандартизированная ставка).» Раздел «Вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства 2БКРП в г. 
Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8» разработан на основании технического задания АО 
«НЭСК-Электросети» 

Напряжение питающей сети – 6/10 кВ  
В настоящей рабочей документации все технические решения по сооружениям, 

конструкциям, оборудованию и технической части приняты и разработаны в полном 
соответствии с действующими нормами и правилами, включая правила пожаро- и 
взрывобезопасности. 

Рабочая документация разработана в соответствии с государственными нормами, 
правилами и стандартами. Все электрооборудование и материалы должны иметь 
сертификат соответствия. 

 
2 Состав и объем проектирования 
 

 Настоящей документацией предусматривается вынос кабельных линий напряжением 
6 кВ АО «НЭСК-Электросети» направлений ТП-928-ТП-1027п и ТП-928-ТП-792п, а также 
напряжением 10 кВ направления ПС 110/10/10 кВ «Набережная»-РП60 из зоны 
строительства 2БКРП в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8    
 

3 Кабельные линии 6/10 кВ 
 
Проектируемые кабельные линии 6/10 кВ предусматриваются силовыми кабелями с 

бумажной изоляцией марки АСБл-10, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ, а также 
кабелями с СПЭ изоляцией марки АПвПу2г-10-3[1х240/95]. Сечение кабелей принято 
аналогично существующим.   

Проектируемые КЛ 6/10 кВ прокладываются в земле в соответствии с указаниями в 
типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».  По всей 
длине кабель защищается плитами ПЗК, при пересечении с подземными коммуникациями - 
полиэтиленовой трубой с наружным Ø 160 мм.  

Кабели укладываются с запасом (змейкой), укладывать кабель в виде колец (витков) 
запрещается. При прокладке кабеля с инженерными коммуникациями выдержаны расстояния 
от:  
- фундаментов зданий - не менее 0,6 м; 
- водопровода, канализации, дренажа, – не менее 1,0 м; 
- автомобильной дороги – не менее 1,0 м от кювета и 1,5 м от бордюрного камня;  
- КЛ до 10 кВ - не менее 0,1 м; 
- КЛ разных организаций и кабелей связи - не менее 0,5 м.   
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При установке соединительных муфт следует предусматривать запас кабеля по 
длине (нахлест), равный 2 м, необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа 
соединительных муфт и устройства компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения 
при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также на случай 
переразделки муфт при их повреждении. 

Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей. В месте монтажа 
соединительных муфт траншея должна быть расширена на 0,85 м на участке длиной 7 м для 
одной муфты и на 1 м на участке длиной 9 м для двух муфт.   

Типы используемых траншей, глубины заложения кабельных линий, а также перечни 
пересекаемых инженерных коммуникаций приведены на чертежах данного комплекта. 
 

4 Заземление. Защита от перенапряжений 

4.1 Кабельные лини 6/10 кВ 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током в 

электроустановках напряжением выше 1000 В в сети с изолированной нейтралью все 
металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под 
напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно 
заземлены.  

Для кабелей 6/10 кВ с БПИ изоляцией заземлению подлежит металлическая оболочка 
и броня, присоединяемые с двух сторон к стационарным заземляющим устройствам 
трансформаторных подстанций, для кабелей с СПЭ изоляцией - медный проволочный экран. В 
местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи заземления брони, 
оболочки и медного экрана кабелей. 

5 Охрана окружающей природной среды 
Проект разработан с учетом требований об охране природы на основе 

законодательства Российской Федерации и законом Краснодарского Края от 23 апреля 
2013 года N 2695-КЗ “ Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае”. 

Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим, проведение 
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не предусматривается. 

В связи с отсутствием потребности в полезных ископаемых, биологических и других 
ресурсах при строительстве и эксплуатации электросетевые объекты 10/0,38 кВ никакого 
вредного влияния на окружающую среду не оказывают и дополнительные мероприятия по 
сохранению экологического состояния в зоне строительства таких объектов не 
требуется.  

В перечне экологически опасных видов хозяйственной деятельности эти объекты не 
значатся. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", требований к установлению 
санитарно-защитных зон для кабельных линий электропередач до 35 кВ не 
предусматривается. 
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6 Безопасность труда. Мероприятия по технике безопасности 
 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 
принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-
04-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма, пожаров и взрывов. 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Правилами устройства электроустановок, изд.7; 
-  СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;  
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»; 
-  СП 76.13330.2016* «Электротехнические устройства», часть 3. Производство 

электромонтажных работ; 
-  Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;  
-  "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" Приказ Минтруда 

России от 15.12.2020 N 903н (Правила); 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться я 

в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и, а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям раздела II Правил и иметь при себе 
удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и 
СИЗ. 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями Правил в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предше-твующих работ является необходимым условием для подготовки и 
выполнения после-дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 
следу-ет производить в строгом соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 
«Электротехнические устройства» и РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при 
строительстве линий элек-тропередачи и производстве электромонтажных работ».  

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмот-рено: 

- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов; 
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-устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению. 
Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 

строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта. 

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, их 
заземлением, свойством нераспространения горения изоляции и автоматическим 
отключением токов короткого замыкания. 

 













Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                      С.Н. Удод

Ведомость чертежей комплекта ЭК2
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Ситуационный план

3 Схема переустройства КЛ-6/10 кВ АО "НЭСК-Электросети"

4 План трасс КЛ 6/10 кВ

5 Кабельный журнал

6 Опознавательный знак кабеля связи

7 Ведомость разборки и восстановления покрытий

Общие данные

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

напряжением до 1000 В

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы

5121-20-ЭК2.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Общие указания
1. В соответствии с техническим заданием ПАО "Россети Кубань", техническим заданием АО "НЭСК

Электросети" данной документацией предусматривается вынос кабельных линий 6-10 кВ из зоны
строительства 2БКРП по ул. Пушкина, уч.8.

2. Напряжение электроприемников - 6-10 кВ.
3. Проектируемые кабельные линии 6/10 кВ предусматриваются силовыми кабелями с бумажной изоляцией

марки АСБл-10, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ, а также кабелями с СПЭ изоляцией марки
АПвПу2г-10-3[1х240/95].

4. Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие
части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при
повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены в системе IT.

5. Документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.
6. Основные пояснения приведены в текстовой части проекта и на соответствующих листах графической

части

Кол.уч. Лист №док. Подп. ДатаИзм.

07.21

Разраб.

ГИП

07.21Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

.N

формат 420х535

Стадия Лист Листов

РОССЕТИ
КУБАНЬ
Энергосервис

1
Вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства
2БКРП в г. Краснодар, ул. им. Пушкина,

уч.8

Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4
кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им.

Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление
строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка)

5121-20-ЭК2

РУдод

Удод

8



ПЛАН
Б/М

Ситуационный план

Участок производства работ

Проектируемый 2БКРП

ул
. К

уб
ан

ск
ая

 Н
аб

ер
еж

на
я

ул. Пушкина

ул. Комсомольская

Кол.уч. Лист №док. Подп. ДатаИзм.

10.20

Разраб.

ГИП

10.20Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

.N

формат 210х535

Стадия Лист Листов

РОССЕТИ
КУБАНЬ
Энергосервис

2
Вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства
2БКРП в г. Краснодар, ул. им. Пушкина,

уч.8

Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4
кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им.

Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление
строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка)

5121-20-ЭК2

РУдод

Удод



Из схемы РУ-10 кВ
ПС 110/10/10 кВ "Набережная"
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Схема переустройства КЛ-6/10 кВ
АО "НЭСК-Электросети"

ТП-1027п СР ТП-792п
QS1 QS21 с.ш. 3~50 Гц 6 кВ 2 с.ш. 3~50 Гц 6 кВ

QW1
Iн=630 А

И
QW1
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И

Из схемы РУ-6 кВ
ТП-928 АО "НЭСК-Электросети"
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1. Тонкой линией показано существующее оборудование и сети, утолщенной - проектируемое по данному
комплекту.

РЗА

3~50 Гц 10 кВ
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Кабельные линии 10 кВ. План трассы

ПЛАН
М 1:500

Проектируемый 2БКРП 10 кВ
согласно 5121-ЭП

В1;В2
КЛ 10 кВ АО "НЭСК"

ТП792п-928
ТП1027п-928

1. Кабельные линии выполняются кабелями с алюминиевыми жилами с БПИ марки АСБл-10 сечением 3х240 мм2, а также
кабелями с СПЭ изоляцией марки АПвПу2г-10-3[1х240/95]. Прокладка кабельных линий 6/10 кВ в земле в траншее и
пересечения с подземными коммуникациями выполняются по типовому проекту серии А5-92 «Прокладка кабелей
напряжением до 35 кВ в траншеях».  По всей длине кабели защищаются от механических повреждений плитами ПЗК,
при пересечении с подземными коммуникациями - полиэтиленовой трубой наружным Ø 160.

2. Минимальный радиус изгиба для кабеля АСБл-10 сечением 3х240 мм2 - 930 мм.
3. Для кабелей 6/10 кВ с БПИ изоляцией заземлению подлежит металлическая оболочка и броня, присоединяемая с двух

сторон к стационарным заземляющим устройствам трансформаторных подстанций, для кабелей с СПЭ изоляцией -
медный проволочный экран. В местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи заземления
брони, оболочки и медного экрана кабелей.

4. При пересечении с кабельными линиями связи расстояние между кабелем связи и проектируемыми кабельными линиями
6/10 кВ принять не менее 0,25 при открытой прокладке и не менее 1,0 м при прокладке методом ГНБ. Обеспечить
выполнение требований технических условий:

4.1. ООО "Газпром трансгаз Краснодар" - №02/0240/7649 от 21.12.2020г.;
4.2. ООО "Магистральный телеком" - №177-20.

5. Места пересечения с кабелями связи обозначить информационными знаками.

М6

М2

М5

М1; М3

1,62 тр.П2
1

0,9-к.с.
1,1-вод.200
1,1-вод.200
-въезд

L=17 м

1,62 тр.П2
1

0,9-к.с.
1,1-вод.200
1,1-вод.200
-въезд

L=16 м

1,62 тр.П2
1

-а/д
1,1-вод.200
1,1-вод.200

L=8 м

1,02 тр.П2
1

2,3-кан.500
1,5-вод.100
1,5-вод.100

L=11 м

Внимание! Осторожно! Кабели связи!
1. Кабельная линия связи Краснодар-Невинномыск

ТЗАВБ-7х4х1,2 (2шт) ООО "Газпром трансгаз Краснодар".
2. Кабельная линия связи ООО "Магистральный телеком"

Ведомость сближений и пересечений

Поз. Наименование Количество
Обозначение
документа Примечание

1 Тип траншеи (В=600 мм) 80 м А5-92-13
2 Пересечение двух кабельных линий в земле 6 шт А5-92-29
3 Пересечение кабельной линии с трубопроводом  24 шт А5-92-32
4 Пересечение кабельной линии с теплопроводом -
5 Прокладка кабеля открытым способом при

пересечении с автодорогой 8 м А5-92-39
6 Ввод кабельной линии в здание или сооружение. Вариант 3 - А5-92-48
- Уплотнение кабеля в трубе 24 А5-92-45
- Установка соединительных муфт с расположением

компенсаторов в горизонтальной плоскости 6 А5-92-51
- Опознавательные знаки кабельной трассы 2 А5-92-55
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Кабельный журнал

1. Перед нарезкой кабелей их длина уточняется замером по трассе прокладки.

Кабельный журнал

№ кабеля

Трасса

Способ
прокладки

Проходы, трубы Кабели, провода Примечания

Начало Конец Через
трубы

Через
ящики
про-

тяжные

Расчетная
длина, м

Диаметр
(наружный) по
стандарту, мм

По проекту Проложено

Марка
Число и
сечение

жил

Расчетная
длина +6% Марка

Число и
сечение

жил
Длина, м

В1
муфта М1 на

кабеле
ТП-928-ТП-1027п

муфта М2 на
кабеле

ТП-928-ТП-1027п
траншея П1 22 160

АСБл-10 3х240

70

В2
муфта М3 на

кабеле
ТП-928-ТП-792п

муфта М4 на
кабеле

ТП-928-ТП-792п
траншея П1 22 160 70

В3
муфта М5 на
кабеле ПС

"Набережная-РП60"

муфта М6  на
кабеле ПС

"Набережная-РП60"
траншея П1 40 160 АПвПу2г-10 3[1х240/95] 64

Потребность труб

Обозначение по стандарту Диаметр (наружный)
по стандарту, мм Длина, м Резерв, м

П1-Труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК
160/11 SN32 F130 Т95°С 160 84 35

Потребность кабелей и проводов, длина, м

Число и сечение жил/экрана,
напряжение

Марка

АСБл-10 АПвПу2г-10

3х240 140

1х240/95 192
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Опознавательный знак
кабеля связи

ВЛЗ 10 кВ

Желтый
фон

Красный

Черный
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30
0
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Тип 2 - тротуары с плиточным
покрытием

Номер участка Площадь

1 205

Итого 205.0

Тип 1 (автодороги 5 категории)
Асфальтобетон плотный из горячей
мелкозернистой смеси, по ГОСТ 9128-09      h=0,06 м
Асфальтобетон плотный из горячей
крупнозернистой смеси, по ГОСТ 9128-09     h=0,04 м
Щебень марки М600 фр. 20-40 мм            h=0,35 м
Песок                                 засыпка траншеи

В min 150min 150

Тип 2 (тротуары с плиточным покрытием)

Плитка тротуарная
Песок выравнивающий слой          h=0,05 м
Щебень марки М600 фр. 10-20 мм    h=0,15 м
Песок                        засыпка траншеи

В 150150

Тип 1 - автодороги 5 категории

Номер участка Площадь

1 25.0

Итого 25.0

Ведомость разборки и восстановления
покрытий

Разборка и восстановление элементов благоустройства
Камень бордюрный 4 шт
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Ведомость объемов работ
№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Количество

Земляные работы КЛ-6/10 кВ
1 Разработка грунта вручную в траншеях шириной 600 мм глубиной  до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2 L=80 м м3 43.2

2 Разработка и восстановление покрытий по листу 7
3 По типу 1 - автодороги 5 категории м2 25
4 По типу 2 - тротуары с плиточным покрытием (использовать существующую плитку) м2 205.0
5 Демонтаж и восстановление бордюрного камня L=1,0 м шт 4.0
6 Устройство постели кабелей (песок) h=0,3 м м3 14
7 Засыпка вручную траншей песком под покрытиями h=1,2 м м3 10
8 Вывоз мусора строительного на расстояние до 36 км т 17.0

Монтажные работы КЛ 6/10 кВ
9 Кабель напряжением до 10 кВ в готовых траншеях без покрытий в три жилы м 120
10 Кабель напряжением до 10 кВ в готовых траншеях в трубе в три жилы м 84
11 Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитой ПЗК 48х48 L=20 м шт 167
12 Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитой ПЗК 24х48 L=20 м шт 42
13 Установка перегородки из кирпича L=20 м шт 160
14 Прокладка трубы D=160 в траншее (35 м- резерв) м 119

Ведомость объемов работ
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Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление
строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка)
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Спецификация оборудования,

изделий и материалов

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик Ед.

измерения Кол. Масса 1 ед.,
кг

Примечание

1 Строительство КЛ-10 кВ

1.1 Кабельно-проводниковая продукция
1.1.1 Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами, 10 кВ АСБл 3х240-10 м 140

1.1.2
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена,
в полиэтиленовой оболочке с продольной и поперечной герметизацией АПвПу2г-10-1х240/95 м 192

1.2 Муфты

1.2.1
Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на
напряжение 10кВ GUSJ 12/150-240 Raychem шт. 4

1.2.2
Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой
изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями POLJ-12/1x 240-400 Raychem шт. 6 для всех  фаз

1.3 Материалы

1.3.1 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 14

1.3.2 Кирпич красный полнотелый, ГОСТ 530–2012 Кирпич красный полнотелый, ГОСТ
530–2012 шт. 160 3,3

1.3.3 Плита закрытия кабеля ПЗК 480х480 шт. 167

1.3.4 Плита закрытия кабеля ПЗК 240х480 шт. 42

1.3.5 Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК 160/11 SN32 F130 Т95°С м 119

1.3.6 Столбик опознавательный для обозначения КЛ, в комл. с табличкой, h=1,2 м СОЭ шт. 2 1
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1
Вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства
2БКРП в г. Краснодар, ул. им. Пушкина,

уч.8

Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4
кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им.

Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление
строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка)
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Индивидуальному предпринимателю 

С.Н. Удоду  

 

 
 
О выдаче ТУ 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 
В ответ на Ваш запрос №131а от 26.11.2020 сообщаю, что кабель связи филиала АО 

«Связьтранснефть» - «Северо-Кавказское ПТУС» проходит вне зоны строительства проектируемых 

2КЛ 10 кВ по объекту: «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 

2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. 

Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление 

строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка) в районе улиц Кубанская 

Набережная - ул. Мира-ул. Советская-ул. Пушкина в г. Краснодаре». Выдача технических условий 

на параллельное следование и пересечение кабелей связи филиала не требуется. 

 

 

 
Заместитель главного инженера  В.И. Скоров 

 

 
















