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1 Общая часть и исходные данные 
       Рабочая документация по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 92 - ТП 12,  
протяженностью 0,25 км, г. Анапа» выполнена на основании технического задания на 
проектирование от ОА "НЭСК-Электросети" "Анапаэлектросеть". 

Напряжение питающей сети – 6 кВ  
В настоящей рабочей документации все технические решения по сооружениям, 

конструкциям, оборудованию и технической части приняты и разработаны в полном 
соответствии с действующими нормами и правилами, включая правила пожаро- и 
взрывобезопасности. 

Рабочая документация разработана в соответствии с государственными нормами, 
правилами и стандартами. Все электрооборудование и материалы должны иметь 
сертификат соответствия. 

 
3.  Кабельная линия 6 кВ  
 

Проектируемая кабельная линии предусматриваются силовым бронированным кабелям, 
с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный 
покров из битума и пряжи АСБ-10, сечением 3х240мм2.  

Сечение кабеля проверено по длительно допустимому току  и на термическую 
устойчивость к токам короткого замыкания.  

Проектируемые КЛ 6 кВ прокладывается в земле в траншее. Глубина заложения 
кабельных линий должна быть не менее 0,7 м. По всей длине кабель защищается жесткой 
полиэтиленовой трубой с наружным Ø 110 мм.  

 

4    Заземление. Защита от перенапряжений 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В 
качестве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN 
(совмещенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Омм.  

  
5  Организация строительства 

 
Кабельную линию проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной 

отметки земли. 
Обратная засыпка кабеля, производится вынутым просеянным грунтом, за исключением 

растительного слоя почвы. 
 
 
 



Про 

 

 

      

2-01/21-ПЗ 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в №

 п
од

л.
 

 

 

Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем укладки 
кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. После 
прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять слоями 20-30 см вынутым грунтом 
с тщательным уплотнением каждого слоя. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, 
грунтом содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. При пересечении 
кабельных трасс с инженерными коммуникациями, кабели защитить трубами. Уплотнение 
кабеля в трубах выполнить с помощью уплотнителей кабельных проходов УКПт-130/50. 

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного 
чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. 

Усилия, возникающие во время тяжения данного кабеля не должны превышать ТУ. 
Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми 
ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше 
допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также 
поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.  

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена 
механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями 
электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика 
должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы. Траншея 
должна быть окончательно засыпана просеянным грунтом и утрамбована после монтажа 
соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением. 

 
6      Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 
проектируемых электросетевых объектов. 
 

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на 
окружающую природную среду, с учетом данных о его назначении и специфике 
эксплуатации, отсутствия сброса загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других 
природных условий, дает право сделать вывод о том, что проектируемый объект в период 
строительства не окажет существенного воздействия на компоненты природной среды 
(поверхностные и грунтовые воды, растительность, животный мир, недра, памятники 
истории и культуры). В период эксплуатации электрооборудование данного объекта не 
оказывает негативного воздействия на компоненты природной среды в пределах 
исследуемой территории. 

 

7    Безопасность труда. Мероприятия по технике безопасности 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-
04-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма, пожаров и взрывов. 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Правилами устройства электроустановок, изд.7; 
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-  СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;  

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»; 

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», часть 3. Производство 
электромонтажных работ; 

-  Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;  

-  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

-  Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-03.150-00; 

-  ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться 
в   соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 
себе удостоверения установленной формы (приложение N2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001 в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 
выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 
следует производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства» и РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при 
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».  

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 
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- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов; 

-устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 
строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта. 

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, их 
заземлением, свойством нераспространения горения изоляции и автоматическим 
отключением токов короткого замыкания. 

8.    Выводы 
Строительство КЛ 6 кВ, по проекту оказывает минимально допустимое вредное 

воздействие на окружающую природную среду. В период эксплуатации объекта выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды 
отсутствуют. Отходы при эксплуатации объекта не образуются. 
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В соответствии с техническим задание на проектирование выданными ОА 

"НЭСК-Электросети"
"Анапаэлектросеть", данной рабочей документацией предусматривается реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-92 -
ТП-12

2.
Напряжение питающ

ей линии - 6 кВ.
3. Максимальная мощ

ность энергопринимающ
их устройств заявителя - 0 кВт.

4. Проектируемая кабельная линия 6 кВ предусматривается кабелем АСБ-10-3х240 мм2.
5.Основные пояснения приведены в текстовой части проекта и на соответствующ

их листах графической части
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      Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее
с указанием маркировки по кабельному журналу;

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующ

их на территории РФ
, и обеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий
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Козодеров

Кунашева

1.
Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии представителей организации

,
эксплуатирующ

их подземные и надземные коммуникации
.

2.
Концы труб должны быть уплотнены джутовыми плетенными шнурами

, обмазанными
водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм.

3.
Место пересечения с автодорогой должно быть обозначены соответствующ

ими знаками и надписями
по обеим сторонам

Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №
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ООО "СК-ЮГ26"

Козодеров

Кунашева

1. Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии представителей организации ,
эксплуатирующих подземные и надземные коммуникации .

2. Концы труб должны быть уплотнены джутовыми плетенными шнурами , обмазанными
водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм.

3. Место пересечения с автодорогой должно быть обозначены соответствующими знаками и надписями
по обеим сторонам

М 1:10

ПЭ-100 D110 SDR=17;

Скважина ∅ 200

В1; АСБ-10-3х240

1

1

1-1

Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №2
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их подземные и надземные коммуникации
.

2.
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, обмазанными
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3.
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1.
Работы по выполнению ГНБ выполнять только в присутствии представителей организации

,
эксплуатирующ

их подземные и надземные коммуникации
.

2.
Концы труб должны быть уплотнены джутовыми плетенными шнурами

, обмазанными
водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм.

3.
Место пересечения с автодорогой должно быть обозначены соответствующ

ими знаками и надписями
по обеим сторонам

11

Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения №
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ГНБ
Горизонтальное бурение скважин ∅200мм установкой ГНБ с последующ

ей протяжкой труб 
L=72м






