УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг 

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов 

	1. Заказчик — 
	АО «НЭСК-электросети»

	
	(наименование)

	2. Основание—
	Годовая заявка

	
	(расшифровать № пункта ИПР)

	3. Пункт строительства или доставки — 
	Филиалы АО «НЭСК-электросети»

	
	
	(указать пункт доставки)

	4. Сроки исполнения:
	2022 г.
	

	
	(указать сроки закупки и поставки)

	5. Цель и назначение         

          работ:
	

	
	(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование 

	и материалы)

	6. Основные характеристики оборудования:
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование
	Описание и технические характеристики
	Кол-во

	Номерное сигнальное устройство-наклейка тип СКН1+ 
(наклейка для предустановочной проверки приборов учёта) 
	Технические характеристики:

Материал: матовый полиэстер типа СКР1+ (для структурных поверхностей, не оставляет след на поверхности наклеивания), фольга горячего тиснения.
Размер, мм: 60х27 (+/- 2 мм)
Нумерация сквозная, неповторяющаяся – 9-значный цифровой код на пломбировочной наклейке.

Температура эксплуатации, °С:  от -40 до +90.
Защищенность: 

1. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия  на продукцию.

2. При отклеивании на поверхности наклейки должны проявляться надписи «ВСКРЫТО!», «OPENED!», а так же название производителя наклейки. Данные надписи не должны исчезать после повторного наклеивания.
3. Нанесённый девятизначный цифровой номер. Данный номер должен быть нанесён методом типографской печати, исключающим его подделку кустарным способом.

4. Нанесённый штрих-код, в котором зашифрован 9-значный номер сигнальной наклейки.

5. Нанесённая надпись «АО «НЭСК-электросети»» и логотип компании;

6. Цвет наклейки – красный;

7. Размер наклейки: 27х60 мм (+/- 2 мм).
8. Рабочая температура использования наклейки от – 40 до + 90 оС.
9. При попытке вскрытия пломбировочной наклейки путём термического воздействия (нагреве свыше 85 оС), на поверхности наклейки должен проявиться невидимый до этого рисунок чёрного в виде диагонально нанесённых надписей «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» и фирменного логотипа компани АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»; 

10. На поверхность наклейки должен быть нанесён специальный, невидимый при обычном освещении, рисунок, светящийся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие свечения данного рисунка свидетельствует о попытке вскрытия пломбы-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями. Рисунок выполнен в виде диагонально нанесённых надписей «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» и фирменного логотипа компании АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»;

11. На наклейку должна быть нанесена специальная латентограмма со скрытой индикаторной надписью, которая становится видна только при поднесении специального фильтра-идентификатора. Дизайн латентной ленты: «Битое стекло», скрытая надпись: «ГАРАНТИЯ». Фильтр-идентификатор должен поставляться в комплекте с наклейками из расчёта 1 фильтр на 5000 наклеек;

Эскиз наклейки
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	24 000 шт.

	
	
	
	

	7. Особые условия:
	Обязательное предоставление образцов!

	
	(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)

	

	8. Способ поставки — 
	согласно договору

	
	(самовывоз, на складе заказчика, прочее)

	9. Условия финансирования — согласно договору.

	10. Оплата выполненных работ — согласно договору.


Согласовано:
Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

 «____»___________2022
