УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг 

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов 

	1. Заказчик — 
	АО «НЭСК-электросети»

	
	(наименование)

	2. Основание—
	Годовая заявка

	
	(расшифровать № пункта ИПР)

	3. Пункт строительства или доставки — 
	Филиалы АО «НЭСК-электросети»

	
	
	(указать пункт доставки)

	4. Сроки исполнения:
	2022 г.
	

	
	(указать сроки закупки и поставки)

	5. Цель и назначение         

          работ:
	

	
	(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование 

	и материалы)

	6. Основные характеристики оборудования:
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование
	Описание и технические характеристики
	Кол-во

	Номерное пломбировочное сигнальное устройство

типа Силтэк-2
	Технические характеристики:

Тип пломбы: защёлка с неизвлекаемой вставкой. 

Материал корпуса и вставки: поликарбонат.

Диапазон рабочих температур: от -40о до +90°С.
Цвет: прозрачный белый.
Размеры, мм:  

в незамкнутом состоянии: 34х21х8,5 (+/- 2 мм),
в замкнутом состоянии:     29х21х8,5 (+/- 2 мм).

Нумерация: 8-значная. Номер на корпусе дублируется на вставке. Первые две цифры номера – префикс филиала.

Логотип заказчика на корпусе:                                      «АО НЭСК ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Метод нанесения маркировки: лазерный прожиг
Цвет маркировки: черный
Срок службы опечатывающего механизма: не менее 10 лет.

Упаковка:

- картонные коробки, по 100 штук в каждой;

- пломбы должны располагаться внутри коробки строго последовательно по порядку нумерации;

- пломбы должны располагаться внутри коробки таким образом, чтобы не перемешиваться при транспортировке и всегда оставаться в строгом соответствии с последовательностью номеров;
- на каждой коробке указано:

- наименование пломб;

- количество пломб в коробке;

- номера пломб в данной коробке;

- нанесённый логотип.

- Для удобства транспортировки 20 картонных коробок по 100 штук упакованы в одну большую  коробку (2000 штук в коробке).

Особенности: 

- Пломба должна быть защёлкиваемого типа;

- Пломба должна иметь две пары запирающих отверстий. Одна пара отверстий может использоваться для опломбирования с помощью лески или проволоки диаметром до 0,8 мм, вторая пара – для опломбирования с помощью проволоки, троса или шпагата диаметром до 1,2 мм.

- Для упрощения ввода лески и пломбировочной проволоки в корпус пломбы в труднодоступных местах, входные отверстия для лески и проволоки диаметром до 0,8 мм должны иметь конусные направляющие, а сквозь пломбу леска должна проходить по направляющему тоннелю.

- На корпусе должны быть отлиты название пломбы и торговый знак производителя.

Защищенность:

- Номер пломбы, нанесённый на лицевую часть внешнего корпуса, должен быть продублирован на лицевой части вставки.
- На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должен быть нанесён логотип: «АО НЭСК ЭЛЕКТРОСЕТИ».
- На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должна быть нанесена дата (месяц, год) производства пломбы.  

- На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должен быть нанесён штрих-код, в котором зашифрован 8-значный номер пломбы.
- На лицевую часть внешнего корпуса пломбы и вокруг номера на вставке пломбы (фоном) микрошрифтом должна быть нанесена полупрозрачная контрольная надпись «НЭСК ЭЛЕКТРОСЕТИ», исключающая подделку составных частей пломбы.
- Номера на корпусе и вставке, контрольная надпись микрошрифтом, персональный логотип, дата и штрих-код должны быть выполнены методом лазерного прожига.
- Вставка пломбы должна быть неизвлекаемой не только после защёлкивания, но и до этого. Она должна иметь минимум шесть удерживающих усиков, доступ к которым невозможен ни в открытом, ни в закрытом состоянии. Таким образом, пломбу должно быть невозможно подготовить к криминальному вскрытию до установки на прибор учёта.
- Корпус пломбы должен быть цельный, без сварочных швов по периметру.
- На обратной стороне вставки, непосредственно за номером, должно быть углубление, делающее невозможным нанесение другого номера на заднюю сторону вставки, что, в свою очередь, исключает переставление вставки из одной пломбы в другую.

- На задней стороне корпуса пломбы, над входными отверстиями, должна быть отлита цифра, и эта же цифра должна быть отлита на задней стороне защёлкиваемой вставки. Наличие данных цифр на корпусе и вставке значительно затрудняет злоумышленнику возможность изготовить дубликат пломбы, а так же упрощает процесс определения криминального вскрытия при проведении экспертизы.

Примерный внешний вид 

номерного пломбировочного устройства защёлкиваемого типа
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Где:

1 – место, где должен быть указан месяц производства пломбировочного устройства;

2 – место, где должен быть указан год производства пломбировочного устройства;

3 – углубление на обратной стороне вставки, непосредственно за номером, делающее невозможным нанесение другого номера на заднюю сторону вставки;

4 – место, на котором должно быть отлито название пломбировочного устройства;

5 – запирающее отверстие для опломбирования с помощью проволоки, троса или шпагата диаметром до 1,2 мм.

6 – запирающее отверстие для опломбирования с помощью лески или проволоки диаметром до 0,8 мм;

7- место, на котором должна быть отлита цифра от 1 до 10, которая должна дублироваться в углублении на обратной стороне вставки (3)

8 – место, на котором должно быть отлито название производителя пломбировочного устройства или его торговый знак;

9 - полупрозрачная контрольная надпись «НЭСК ЭЛЕКТРОСЕТИ», выполненная  микрошрифтом.

Номер 8-значный, дублируется на внутренней вставке и в штрих-коде.

	78 000 шт.

	
	
	
	

	7. Особые условия:
	Обязательное предоставление образцов!

	
	(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)

	

	8. Способ поставки — 
	согласно договору

	
	(самовывоз, на складе заказчика, прочее)

	9. Условия финансирования — согласно договору.

	10. Оплата выполненных работ — согласно договору.


Согласовано:
Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

 «____»___________2022
