                                                 Перечень оборудования 
	№ 
п/п
	Технические характеристики, данные
	ПС 110кВ Лучистая 
	С ПС 110кВ Лучистая 
	ДП НЭСК
	ДП НЭСК
	Общее кол-во

	
	
	Шкаф 
ШОТС 1.1
	Шкаф ШОТС 1.2
	Шкаф ШОТС 2.1
	Шкаф ШОТС 2.2
	

	
	
	ШОТС
M42.791.СМ
	ШОТС
M42.791.СМ
	ШОТС
M42.791.СМ
	ШОТС
M42.791.СМ
	

	1
	Modular integrated access multiplexer, 2U chassis with 5 module slots and CL.2 common logic module, 230 VAC, internal ringer, 10BaseT management port
	1
	1
	0
	0
	2

	2
	2-port copper interface E1 main link module for MP-2100/2104
	1
	1
	1
	1
	4

	3
	4-port PCM voice module for MP-2100/2104/4100, E&M, 4 WIRE
	1
	1
	0
	0
	2

	4
	Ethernet bridge/router module for MP-2100/2104, 10/100BaseT edge switch, 1 FE UTP port 10/100/1000BT, 4 E1/T1 ports
	1
	1
	1
	1
	4

	5
	4-port PCM voice module for MP-2100/2104/4100, FXS 
	1
	1
	0
	0
	2

	6
	Modular integrated access multiplexer, 4U chassis with 12 module slots and CL.2 common logic module, -48 VDC, redundant power supply and common logic, 10BaseT management port
	0
	0
	1
	1
	2

	7
	16-port PCM voice module for MP-2100/2104/4100, E&M interface, 4-wire
	0
	0
	1
	1
	2

	8
	16-port PCM voice module for MP-2100/2104/4100, FXO interface
	0
	0
	1
	1
	2

	9
	68 PIN SCSI TO OPEN CABLE, E&M
	0
	0
	2
	2
	4

	10
	MP VC-16, FXS, FXO CABLE WITH ONE TELCO-50 CONNECTOR AND 16 RJ-12 CONNECTORS
	0
	0
	1
	1
	2

	11
	TDM pseudowire access gateway, 4 E1 ports, 2 RJ-45 Ethernet ports
	0
	1
	0
	0
	1

	12
	TDM pseudowire access gateway,dual 48VDC power supplies,16 E1 ports,FE/GE SFP socket, no SFP provided,FE/GE SFP socket, no SFP provided,10/100 UTP
	0
	0
	0
	1
	1

	13
	Одиночный корпус 1U в сборе
	1
	1
	0
	0
	2

	14
	Блок питания имп. ~220В
	1
	1
	0
	0
	2

	15
	Центр. процессор+Ethernet для управления
	1
	1
	0
	0
	2

	16
	1 порт Ethernet (VoIP или мост через E1)
	1
	1
	0
	0
	2

	17
	2 линии обычных ТА
	2
	2
	0
	0
	4

	18
	2 канала ТЧ (1200/1600 Гц)
	2
	2
	0
	0
	4

	19
	Ethernet-коммутатор MES2324B, 24 порта10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R(SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC
	1
	1
	0
	0
	2

	20
	SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m
	1
	1
	0
	0
	2

	21
	Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2324B_AC - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года
	1
	1
	0
	0
	2

	22
	Ethernet-коммутатор MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X(SFP), L3, 2 слота для модулей питания
	0
	0
	1
	1
	2

	23
	Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W
	0
	0
	1
	1
	2

	24
	SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m
	0
	0
	1
	1
	2

	25
	Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES3348 - безлимитное количество обращений 24х7, 3 календарных года
	0
	0
	1
	1
	2

	26
	Континент 4 IPC-R300, 4х 1000BASE-T RJ45, 2x Combo SFP/RJ45,  2x 10G SFP+, компл. для монтажа19", ФСТЭК, ТП уровня базовый (1 год)
	1
	1
	1
	1
	4

	27
	Ключ активации для континент 4, ТП уровня стандарный+тех. гарантия, срок 3 года.
	1
	1
	1
	1
	4

	28
	Корпус ЭПУ 48VDC, УЭПС-5К:
- Габариты: 19", 2U;
- Кол-во слотов для модулей 48VDC: 4 шт.;
- Кол-во автоматов нагрузки: по схеме питания;
- Кол-во автоматов АКБ: 2х100А;
- Вход: 220VAC
- Выход: 48VDC
- Макс. мощность: 7200 Вт
	1
	1
	0
	0
	2

	29
	Модуль ЭПУ 48VDC УЭПС-5К, 1800Вт
	3
	3
	0
	0
	6

	30
	Контроллер ЭПУ 48VDC, WEB/SNMP
	1
	1
	0
	0
	2

	31
	Устройства поэлементного контроля батареи
	1
	1
	0
	0
	2

	32
	Устройства поэлементного контроля батареи
	3
	3
	0
	0
	6

	33
	Преобразование постоянного напряжения 40-72В в перем. 220В.50Гц 3000ВА, 2000Вт со встроенным симисторным байпасом
	1
	1
	0
	0
	2

	34
	АКБ фронттерминальная Coslight, 12B, 190Ач, Срок службы 10-12 лет
	4
	4
	0
	0
	8

	35
	Статический переключатель нагрузки 220В, 16А, 19", 1U
	0
	0
	1
	1
	2

	36
	Карта сетевого интерфейса Ethernet с WEB-интерфейсом и поддержкой SNMP
	0
	0
	1
	1
	2

	37
	Шкаф телекоммуникационный в сборе (42U):
- габариты шкафа: ШхВхГ=600x2000x600мм., цвет RAL7035; 
- габариты цоколя: высота 100мм., цвет RAL9005;
- тип передней двери: стекляная, одностворчатая; 
- тип задней  двери: металлическая, одностворчатая;
- тип обслуживания: с двух сторон.
	1
	1
	1
	1
	4

	38
	Модуль мониторинга и контроля состояния шкафа, питание: 2х48VDC.
Контроль температуры шкафа.
Контроль открытия дверей шкафа.
Контроль состояния автоматических выключателей шкафа.
Контроль состояния оборудования шкафа.
	0
	0
	1
	1
	2

	39
	Модуль мониторинга и контроля состояния шкафа, питание: 1x220VAC(2х220VDC).
Контроль температуры шкафа.
Контроль открытия дверей шкафа.
Контроль состояния автоматических выключателей шкафа.
Контроль состояния оборудования шкафа.
	1
	1
	0
	0
	2

	40
	Панель распределения питания телекоммуникационного шкафа:
Габариты: 19", 3U;
Кол-во автоматов: по схеме питания;
Сигнализация состояния автоматов: вкл./выкл. (сух. контакт).
	2
	2
	2
	2
	8

	41
	Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет черный
	5
	6
	4
	5
	20

	42
	Плинт LSA PROFIL 2/10, в комплекте с откидной рамкой
	14
	14
	14
	14
	56

	43
	Магазин защитный с разрядниками
	1
	1
	0
	0
	2

	44
	Инструмент универсальный сенсорный LSA-PLUS 
	1
	1
	1
	1
	4
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