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Содержание тома — 0826-ЭС 

Обозначение Наименование  Примечание 

1 2 3 

   

Cв-во N0530.01-2014-

2634810489-П-159 

от30.12.2014г. 

Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства , выданное СРО НП «Центр 
объединения проектировщиков «СФЕРА-А» (3 
листа) 

Стр. 3-5 

ТУ №4-54-19-0826 от 
28.05.2019 г. 

Техническое задание на проектирование 
выданное ОАО «НЭСК-электросети» (4 листа) Стр. 6-10 

0826-ЭС.ЛС Лист согласований Стр. 11 

0826-ЭС 
Графическая часть комплекта — 0826-ЭС (11 

листов) Стр. 12-27 

   

 Прилагаемые документы  

0826-ЭС.СО Спецификация оборудования л1,2 Стр. 28,29 

0826- ЭС.ВР Ведомость объемов работ Стр. 30-32 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

  



C8MoperyI1HpyeMlUl: OpraHH'J8UH.II:,

OCHOB8HII8.11: H8 tfI1eHCTBe miLl.. ocymeCTB1l.ll:IOUlHX nO,ArOTOBK)' npoeKTHOH ,AOK)'MeHT3UHHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
He":O/loIlUeplJecKoe napnlepCTBO (<QeHTp 06beLlHHeulUI npoeKTHpoBmHKOB «C4tEPA-A»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

191014, r. CaHKT-nerep6ypr, yll. MWlKOBCKOro,,A. 50, lIm.Ii, www.sfer8sro.ru

Pen1CTPaUHOHHbJH HOMep B rocY.llapcTBeHHOM peecTpe caMoperyI1HpyeMblx OpraHlllaUHH

CPO-n-159-06082010

«3D» .lleKa6p.ll: 2014 r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CBII,l(ETEJIbCTBO
o ,Il0nYCKe K Onpe.lleJIeHHOMY BH.llY HJlH B.I.ll3M pa60T, KOTOpble OK33blBalOT

BJlIIHHHe H3 6e30naCHOCTb 06beKTOB KaOHT3J1bHOrO CTpOHTeJlbCTB3

N.0530.0L-2014-2634810489-II-159

Bbl,A8HO t{JleHY caMoperymtpyeMof;t Opr8HH3aUHH:

0611leCTBY C Orp3HHtfeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «CTpOHTeJlbHO-MoHTa*Hoe

YnpaBJleHHe - 26"

orPH 1132651020985, I1HH 2634810489, 355000, r. CTaBponon",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyn. AOCTOeBcKOro,a. 75,

oqd(dl.

OcHOB8HHe Bbl,na'lH C8HAeTeIlbcTos: PeweHHe COBeTS HJ1 (<lI,eHTp 06be,nHtleHIl.ll:

npoeh.iJtpOBWHKOB «C<l>EPA-A}). npoToKoIl](2 210 OT ((30» ,lJ,eK85p.ll: 20~4 r.

HaCTO.ll:UlHM CBHJleTeI1bCTBOM nO,ATBepifUl,aeTCSI ,nOnyCK K pa50TaM. YK8JaHHblM B

npHIIOiKeHHH K H3CTOSlll.{eMY CB\.t,lleTeIlbCTSY. KOTopble OKaJblsafQT 8JUUlH\.te Ha 5e30naCHOCTI>

oobeKToB Kamn8IIbHOro CTpOHTellbCTB8.

H3'1MO ,lleACTBHSI C <dO}} .lleKa6p.ll: 2014 f'.

CBH.D.eTeJlbCTBO 5e3 npHJlO)KeHHR He.neHCTBHTeIlbHo.

CBH.neTeJlbCTBO BblJJ;3HO 5e3 orpaHH'IeHHR CpOKS H TeppHTopHIi ero ,AenCTBH.II:.

CBH}.teTeJ1bCTBO BblJlaHO B3aMCH paHee BblJ],8HHOro OT 5 KlOtuJ 2014 f.

N,0530.00-2014-2634810489-n-159zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J~
-'~

npeAce,naTeJlb COBeTa

napTHepCTB3 KOHCTaHTHHOB H. H.

M.n.

http://www.sfer8sro.ru


2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nPHJlO)f(EHHE

Ii CBHJI,eTem.CTBy 0 .!lonYCKe K OnpeJlenelUIOMY

BH.ny HJlH 8HllaM pa6oT, KOTOPblC OKaJblB31OT

BJlHIIHHe H8 6e30nacHOCTb 061,CKT08 KanH'rallhllOro

CTpOHTeJ'EbCT8B

OT (dO)) neKa6pII 2014 r.

1<2 0530.01·2014·263481 0489·n·159

BHJJ:hI pa60T. ICOTOPblC OKalbl081OT BJIHRIIHC ua 6e30naclloCTb 06"bCKTOB KanUTaJlbHOro

cTpoHTeJlbCTBa (h7POI'ttC oc06o onaCHblX " TCXIIH'IeCKH CJlO,,"HLJX 061.Ch.-roB, 06t.CKTOB

HCn0.l1b30B3UHA BTOMHOH lHCprHH) H 0 )lOnyclCe K KOTOPblM 'IJiCH HeKOMMcp'lccKOrO

napTHcpCTB3 «o'CUTP 06'bc.IJ.HHCHHH npoch."THposU(HKOB «Cq,EPA-A>~ 06meCTBO C

o • ...paHH'ICIlHOH OTBCTCTBeHHOCThlO «CTpoHTeJlbHo-MoHTa~ItOe YnpaBJICHHC - 26)) HMeeT

C8HJl.CTe.rtbCTBO

1. I. Pa60Tbl no nO!lroT08h."e cxeM'" TL'IaHHpo80'lHOA OpraHH)3u.,HH 3t"~enbHoro yqattKa:

1.1. Pa6<rrbl no nOJl.roTOBKe reHCpaJTbHQrO MaHa ltMeJlbOOro }"'IBCTKa

1.2. Pa60Tw no nOMOTOBKe CXCMbl nnaHHpoOO'lHOIi opraHH3aUKH TpaccbI llHHduoro 06bCKTa

1.3. Pa6oTI.t. no nO.l\nlTOliIKe cxeMbi nnaHllpoBO'IHOH opraHH3aUHH 110000Cbl 0TB0,Aa nJtHCKHOro COOpy»<CHHlI

HaHMeHoaaHHe BI1JJ,OB pa60TN,

2. 2. Pa6oTl:,J no nO,!l,r(m)8KC apnrrcfO')'pttbu. peWCHH"

3. 3.Pa60TbI no noa.roT08~e ..:OHC'fPYKTHBHblJ: perncHHH

4, 5. Pa60TW no nOJl,rOTOBKe c8e,!\cHHJt 0 HapY*HbIX ceT1lJ: IIHlIOCHepH6-nXHH'feCIrorO 06«ne'fCHHH. 0 ncpe • •ne

HHlIOcllcpn<rTC)l.IIH • •ec • • • • •X MeponpHHTHit:

5.2. PaOOrbi f1<) OO.llfOT08Ke npoelrf'OB Hap)'lKHblx ce'l'CiI: BOAOCHafuKel/H.II H KaHaJ1H:laUIIH II Hx.COOVYlKC!Hl-dl

5.3. Pa6an.1 no nO)l,f9TOBKC: npoekTOH Hap)'lkHw'X cereH.3I1cKTpOCHa6*eHlt.ll.o;o 35 KB BKlIIO'It-rre.'1hllO II IIX

coopy*eHHH

5.4. Paron.. no no,nI'OTOIiIKC: npotKTOB Hap)IlKHblx CeTeA 3JIeKTpOCHafuKeH'HlI He 6o.n:ee..110 KB BIUtIO'IHTeJlhIlO H HX

COOPY*CHHH

5.6. Pa6an.1 no nO,!\roTOBke npoeKJ'08 HaPY*HbIX ce'feif ClIa6oTo'lHblX CHCTCM

5. 6, Pa60n • • no nO.llroTOB..:e l'CllHMOrH'Iec"Hx peWCIIHH:

6.1. Pa6oTI>I no nOllf'OTOBKC TeXHOJlOrH'It!CKHX pewClwR )KHJlblX 3.ll.aHuR H HX KOMl1nCKCOB

6.2. Pa60Tbi no nO..!1rOTORKe TeXHOJlOrU'Ie<:KHl. pewellHH 06lUCCTf.lCIIHbll. 3Jl.aHHi1 H cooPY)I(eHUn H Ill. KOMlllleKCOB

6.3. Pa60TbI no nOliroTOBKe TeXHOJlOrwle<:KHX pewellHH npoU3BO..!1CT8CHHblX 3,Il8HHH H COOPYlKCHHR H HX

7. 10. Pa60TbI no nO}lrOT08KC: npoc • •.,.os. McponpH8ntii no OOecnC'fCHHIO 1I0lktlPHOH 6e3onacnOCTII

8. 13. Pa60Tl.1 no opraHH3a • ..•HH nOJ),rOTOBh:" npoelCTHoA D,OKyMetrra • ..•HH. npHBJlc"""3CMbIM 3aCTpoAW:HKOM HnH

3I1KlIl'lHKOM HII OCIIOBIlHHH ,!I,OrOBOpa IOPH.JlH'ICCKHM J'lHtJ,OM KJlII HllllHBHJlYallbHboIM nl)eD.,npHHHMIITCJ1eM

(reHcpanbHboIM npoetn1tpoButIlKOM)



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

06w.cCTBO c OrpaHH'IeHHOil OTBeTCTSeHHOCTblO«CrpOHTeJlbHO-MoHTa:IKHOe YnpaBJIeHHC - 26})

snpase 3aJUlfO'IaTb '!]'OI'OBOPblno OCYllleCT8J1elU1fO opramf3allHH paGoT no no.o.roroBKe npOeKTIIOA

JJ,OKYMeHTaUHH .r.tJlfl 061.CKTOB KamtTaJlbHoro CTJ>OHTeJ1hCTBa, CTOHMOCTb KOTOPblX no O,nHOMY

.Il0roBOPY lie npcsblUJaeT 5 000 000 (WITh MHJlnHOHoa) py6J1eH

npC]lCC.llaTenb COBeT8

napTHCpCTBa KOHCT3HTHHOB 11. H.

M.n.
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Пози-

ция по 
ген-

пла-ну 

 

Номер 
кабельной 
линии 

Расчетная 
нагрузка 

 

Проверка проектируемых сетей 6 кВ 

   

Рр, 
кВт 

Iр, А Марка и 
сечение 
кабеля 

Длина
, км 

М,  
МВт 
х км

U  

% 

Iдл. 

доп. 
кабе
ля 

А 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9       

 Н1.1 140 13,5 АСБ-10-3х150 0,055 0,01 0,01 270       
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Расчет параметров сетей 6 кВ 
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Ведомость рабочих чертежей комплекта     0826-ЭС 

Обозначение Наименование Примечание 

лист 1.1-1.6 Общие данные на 6 листах Стр.12-17 

лист 2 Расчет параметров сетей 6 кВ Стр.18 

лист 3 Кабельный журнал. Структурная схема 
электроснабжения. 

Стр.19 

лист 4 План трассы сетей 6кВ. М1:500. Стр.20 

лист 5 Узлы прокладки кабелей в траншеях (начало) Стр.21 

лист 6 Узлы прокладки кабелей в траншеях 
(окончание) 

Стр.22 

лист 7 Опросный лист на КТП-КК(В)-400/6/0,4/Δ/Yн-12. Стр.23 

лист 8 Закрепление трансформатора Стр.24 

лист 9 План фундамента КТП Стр.25 

лист 10 Заземление ТП. Расчет заземления. Стр.26 

лист 11 Устройство закрытого перехода методом ГНБ. Стр.27 

Прилагаемые документы 

0826 -ЭС.СО 
Спецификация оборудования, изделий и 
материалов.  Л1-2 

Стр.28,29 

0826-ЭС.ВР Ведомость объемов работ. Л1-3 Стр.30-32 
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Формат А4 Копировал: 
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Ведомость  ссылочных   документов 

Общие указания 

Настоящий проект "Электроснабжение ЭПУ кондитерского цеха литер «Ч» в г. Армавире, (ТУ 
№4-54-19-0826 от 28.05.2019 г.) " разработан на основании задания заказчика. 

Исходными данными для разработки проекта послужили: 
- техническое задание ОАО "НЭСК-электросети"; 
- Инженерно-топографический план М 1:500; 
- Изыскания, проведённые авторами проекта; 
- Действующих нормативных документов и материалов по проектированию, 
монтажу и эксплуатации электрических сетей. 
Проектом предусматривается: 
- строительство 2КЛ-6 кВ в рассечку проектируемой КЛ-6кВ (по ТУ 4-54-18-0580 от 

18.05.2018 г.) присоединение ТЭЦ-69 от ТП-255  до РУ-6кВ проектируемой КТП в районе 
земельного участка г. Армавир, ул. Тоннельная, 9 с прокладкой кабеля марки АСБ-10 

сечением 3х150мм2 (линии Н1.1, Н1.2); 

- строительство ГКТП проходного типа с кабельными вводами и ккабельно-воздушными 
выводами, с трансформатором масляным мощностью 400 кВА 6/0,4 -  КТП-П-КК(В)-400/6/0,4 

В. Общая длина трассы составляет 35 м. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной 
организацией при строгом соблюдении требований "ПУЭ", "Правил производства земляных 
работ" и "Правил охраны труда" ПОТ РМ-016-2001, при техническом надзоре 
энергоснабжающей организации с учетом дополнительных требований, выдвинутых в 
согласованиях. 

Все изменения принятых решений, при необходимости их внесения, должны быть 
согласованы с проектной организацией и другими заинтересованными службами до начала 
производства работ по прокладке кабеля. 

1. Трасса кабельных линий
Трасса кабельных линий проходит в земле (см. план) 
В местах пересечения кабельной линии с другими коммуникациями или кабелями, а 

также при прохождении кабельной линии под тротуаром или внутриквартальными дорогами, 
проектируемые кабели прокладываются в ПВД трубах диаметром 100мм. Переходы через 

Обозначение Наименование Примечание 

ССЫЛОЧНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД34.20.185-94 Инструкции по проектированию 

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кв. в 
траншеях 

ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление. 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
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автодороги выполнить открытым способом, в случае отсутствия возможности - методом 
горизонтально-наклонного бурения. Количество труб предусмотрено с 30 процентным 
запасом, но не менее одной. Место расположения существующих кабелей определяется до 
начала производства работ по прокладке кабеля. 

2. Прокладка кабеля в земле
Для прокладки кабеля в земле принята марка кабеля АCБ 3х150-10. 

Кабельная линия на всем протяжении трассы прокладывается в земле в траншее и имеет 
снизу подсыпку, а сверху засыпку. Глубина заложения кабельных линий от планировочной 
отметки земли - 0,7 м, под проезжей частью – на глубине не менее 1 м (ПУЭ 2.3.84). Кабель 
должен быть уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных 
смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей (ПУЭ 2.3.15). Строительные 
работы выполняются в охранной зоне электрокабелей. 

В местах, где проектируемый кабель прокладывается под тротуарами, асфальтное 
покрытие подлежит восстановлению. 

При прокладке в газонах восстановлению подлежит слой растительного грунта и 
озеленение. 

На участках, где проектируемый кабель прокладывается рядом с существующими 

кабелями или пересекает коммуникации, расположенные на глубине до 1,2м, земляные работы 
вести вручную, без применения механизмов.  

До начала работ с целью точного определения местоположения указанных 
коммуникаций произвести шурфование в следующих местах прокладки проектируемых 
кабелей: 

1. рядом с существующими кабелями;
2. пересечения с существующими кабелями и другими коммуникациями;
3. при прокладке проектируемых кабелей в зоне зеленых насаждений: на расстоянии

менее, чем 2м от дерева кабель проложить в трубах путем подкопки (ПУЭ 2.3.87). 
Для защиты от механических повреждений кабели на всем протяжении покрываются 

плитами ПЗК. При пересечении проектируемого кабеля с другими кабелями, они должны быть 
разделены слоем земли не менее 0,15м и проложены в трубе на участке пересечения плюс до 
1м в каждую сторону (ПУЭ 2.3.94). 

При пересечении проектируемого кабеля с трубопроводами, в том числе и с 
газопроводом, расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее указанных в 
ПУЭ. При этом кабель проложить в трубе в месте пересечения плюс до 2м в каждую сторону 
(ПУЭ 2.3.95). 

При прокладке проектируемых кабелей вдоль зданий, расстояние между кабелем и 
фундаментом здания должно быть не менее 0,6м (ПУЭ 2.3.85). 

Вводы в РП и ПС осуществить в асбоцементных трубах Ø160мм длиной 3м, которые 
расположить рядом с существующими трубами. Для чего в фундаменте просверлить отверстия 
Ø220мм. 

После прокладки труб зазоры зачеканить бетоном на мелком наполнителе. 
Заземление брони и повторное заземление нулевой жилы в начале и в конце линии 

выполнить путем присоединения их к существующему контуру заземления в ТП (ПУЭ 1.7, 
СНиП 3.05.06-85). 

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. 

При передаче электроэнергии от источников питания до приемников теряется в 
среднем 10-15% отпущенной с шин источников питания электроэнергии. Согласно 
Федерального закона, РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, проектом предусматриваются следующие 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта:  
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- выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети; 
- выбор оптимальной мощности трансформаторов исходя из расчетной нагрузки и 

стандартной шкалы силовых трансформаторов. Работа силовых трансформаторов 
трансформаторных подстанций отвечает действующим требованиям стандартов и имеет 
высокие технические характеристики; 

- расчетный учет электроэнергии запроектирован на границе раздела балансовой 
принадлежности сетей; 

- приборы учета запроектированы повышенного класса точности (кл.0,5S), с 
почасовым измерением объема потребления электроэнергии; 

- измерительные трансформаторы приняты также повышенного класса точности 
(кл.0,5S); 

- для повышения показателя эффективности передачи электроэнергии выполнен выбор 
по оптимальной прокладке кабелей по длине трасс, с проверкой их по сечению с целью 
минимального процента потерь электроэнергии, с проверкой по экономической плотности 
тока; 

- длины кабельных линий электропередачи не превышают: 
- 20 км — для КЛ 10 кВ;  
-0,5км — для КЛ 0,4 кВ от центра питания до наиболее удаленной точки. 
- выбор марки и сечения проводов питающей и распределительной сети 

обеспечивающих высокую токовую пропускную способность; 
 равномерность распределения электрической нагрузки по фазам трехфазной системы.

Равномерность загрузки фаз обеспечивается в первую очередь за счет правильного 
распределения однофазных нагрузок по фазам. 

На объекте в процессе эксплуатации для повышения энергетической эффективности 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- назначение ответственных за контролем расхода энергоресурсов и проведение 
мероприятий по энергосбережению; 

- соблюдение правил эксплуатации энергооборудования; 
- повышение квалификации обслуживающего персонала; 
- периодические проверки условий работы электросчетчиков расчетного учета у 

потребителей и выявление хищений электроэнергии; 
- контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию (для потребителей); 
- пломбирование приборов учета современными пломбами; 
- установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной 

потребителями. 
Эксплуатация электрического оборудования объекта должна выполняться в 

соответствии с техническими требованиями, что способствует сохранению его 
первоначального КПД и обеспечивает нормативный срок службы. 

4. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране
труда и техники безопасности. 

Все работы (строительные, монтажные и специальные) должны выполняться в 
соответствии с: 

- Правилами устройства электроустановок, изд. 7; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

глава 6.4 « Обеспечение электробезопасности»; 
- СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»; 
 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи 
и производстве электромонтажных работ»; 
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- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 

- ППБО1-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться 

в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001, иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. Одеждой, защитными очками и СИЗ.  

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями п. 1.3.5. ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 
выполнения последующих. 

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех 
проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве», требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 
следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 

«Электротехнические устройства» и СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при 
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». 

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по 

сопротивлению, 
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 
При техническом обслуживании и ремонте КЛ должны использоваться специальные 

машины, механизмы, транспортные средства, такелаж, оснастка, инструмент и 
приспособления. 

Бригады, выполняющие работы на КЛ, должны быть оснащены средствами связи с 
руководящими работниками и диспетчерскими пунктами. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 
строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями СНиП 
12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5. Здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта. 
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В данном объекте, согласно ТЗ рассматривается сооружение трансформаторной 
подстанции  

Согласно ТУ, проектируемая ТП принята марки КТП-П-КК(В)-400/6/0,4 проходного
типа с кабельными вводами и выводами, с силовым трансформатором мощностью 400 кВА
6/0,4 кВ с потерями холостого хода не более 1,5%, с сейсмостойкостью исполнения КТП и 
оборудования по шкале Рихтера 9 баллов. 

Подстанция КТП полной заводской готовности выполнена из листового металла, 
металлопрофиля и уголка, имеет прямоугольную конструкцию в размерах приведенных на 
листе  7. Здание подстанции выполнено на три отсека. В одном отсеке размещается 
силовой трансформатор мощностью 400 кВА, а в других отсеках- высоковольтное и 
низковольтное оборудование в соответствии со схемой.  

Монтаж сборных конструкций выполнить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие 
ограждающие конструкции». Антикоррозийную защиту конструкций выполнить в 
соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Монтаж 
подстанции выполняется на подготовленный фундамент применительно к конкретному месту 
установки. Металлические блоки монтируются на строительной площадке краном 
грузоподъѐмностью не менее 25 тонн. Такелажные работы выполнять с помощью штатной 
траверсы.  

На фундаментный блок монтируется блок подстанции, соединение блока подстанции и 
фундаментного блока выполнить сваркой с помощью закладных элементов.  

Контур заземления соединить с корпусом подстанции в двух местах (согласно типового 
проекта) с помощью спусков. Эту работу должна производить специализированная монтажная 
организация, выполняющая монтаж подстанции на объекте. После окончания монтажных работ 
необходимо выполнить пусконаладочные работы электрооборудования специализированной 
организацией. Ввод в эксплуатацию вновь вводимой и испытанной подстанции производить 
согласно действующих положений «Госэнергонадзора».  

Распределительное устройство 6кВ принято, согласно ТУ, с выключателями нагрузки 
типа ВНА. Согласно техзаданию на всех высоковольтных выходах предусмотрена установка 
указателей тока короткого замыкания типа УТКЗ-4-200А. 

Распределительное устройство 0,4кВ состоит из панелей ЩО –70 , включающих в себя 
вводную панель с разъединителем РС4, и линейные с рубильниками РПС на 4 отходящих 
линии. 

Учѐт электроэнергии на вводе 0,4кВ осуществляется 3-х фазным электронным счѐтчиком 
класса точности 0,5S марки Меркурий 234 ART 03 PQRSIGDN с установкой измерительных 
трансформаторов тока ТШП-0,66-300/5. 

Заземляющее устройство подстанции принято общим для напряжений 6/0,4кВ в 
соответствии ПУЭ 2000г. Гл.1.7(6-е издание) и 2002г. Р6;7 (7-е издание). Общее сопротивление 
заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом. Требуемое сопротивление должно 
быть обеспечено в любое время года. Заземляющее устройство выполняется в виде замкнутого 
контура вокруг здания трансформаторной подстанции, состоящее из полосовой стали 40х5мм и 
электродов из круглой стали Ø 18 мм длиной 3м. Заземление металлоконструкций под 
электрооборудование осуществляется от основной магистрали и выполняется полосовой сталью 
сечением 40х5мм. В качестве магистрали заземления используются закладные детали для 
установки панелей щитов 0,4кВ, а также направляющие трансформатора и металлических 
ворот, дверей подстанции. Для заземления створок металлических ворот и дверей 
предусмотреть гибкую перемычку между полотном ворот, дверей и металлическим 
заземлением коробки.  

Электроприемники объекта не вносят вклада в ухудшение качества электроэнергии. 
Качество получаемой электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 

«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 
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0826 - ЭС.С 

Электроснабжение ЭПУ кондитерского цеха литер «Ч» в г. Армавире, ул. 
Тоннельная, 9 (ТУ №4-54-19-0826 от 28.05.2019 г.) 

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подпись Дата 

Спецификация 
оборудования 

Стадия Лист Листов 

Р 1 2 

Исполн Литвинов 2019 ООО «СМУ-26» 

г. Ставрополь 

Электроснабжение 
Кабель сечением 3х150мм2 АСБ-10 км 0,11 

Муфта концевая на кабель сеч. 3х185мм2 КВТп-10 3/150-240 шт 2 

М1,М2 Муфта соединительная СТп 10 – 150/240 шт 2 

Наконечник кабельный на жилу сеч. 150 мм2
150-12-16-АУХЛ3 шт 6 

Плита для защиты кабелей 240х480х16мм ПЗК 24х48 шт 55 

Труба ПВД гибкая гофрированная двухстенная для 
электропроводки с протяжкой Ø110 

121911 «ДКС», г. Москва м 
16 

Муфта соединительная для двустенной трубы Ø110 15110 «ДКС», г. Москва шт 4 

Труба асбоцементная, 160мм L=3м БНТ-160 шт 4 

Труба напорная из полиэтилена техническая 
ПЭ-80  110мм SDR13,6 110х11,8 ГОСТ18599-2001 м 56 

Песок м3 3,78 

Трансформаторная подстанция 

Комплектная однотрансформаторная подстанция 

наружной установки киоскового типа, проходная, с 
высоковольтными кабельными вводами, с низковольт 

ными кабельно-воздушными выводами, с силовым 

трансформатором ТМГ 400/6/0,4/∆/Yн-12 

согласно опросного листа  0826-ЭС лист 6. КТП-П-КК(В)-400/6/0,4 к-т 1 
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рения 

0826 - ЭС.С 

Лист 

2
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Стальная полоса 40х5мм 
5Х40-В-ГОСТ103-76 

Ст.3 ГОСТ535-79 м 30 0,03454т Заземление 
КТП Сталь круглая  ф 18мм  L=3м 

18-В-ГОСТ2590-88 

Ст.3 ГОСТ535-79 шт 6 

Блок бетонный 
ФБС 24.6.6-Т 

ГОСТ 13579 78* 
ШТ 

4 1960 

Фундамент 
КТП 

Блок бетонный 
ФБС 12.6.6-Т 

ГОСТ 13579 78* 
ШТ 

2 960 

Сталь угловая L=4600мм 
125х125х9-В 

ГОСТ 8509-93 
ШТ 

2 79.58 

Сталь угловая L=2600мм 
125х125х9-В 

ГОСТ 8509-93 
ШТ 

2 44.98 

Сталь угловая L=1670мм 
100х100х8-В 

ГОСТ 8509-93 
ШТ 

2 20,46 

Сталь толстолистовая 
200х250х6 

ГОСТ 19903-90 
ШТ 

8 2,36 

Сталь рифленая 
650х2600х5 

ГОСТ 19903-90 
ШТ 

2 42,3 

Кирпич обыкновенный М75 
ШТ 

135 3,8 

Цементно-известковый раствор М25 м3
0,081 

Гравийно-песчаная смесь м3
1,5 

Сталь угловая L=80мм 
50х50х5-В 

ГОСТ 8509-93 
ШТ 

4 Закрепление 
трансформатора 

Болт оцинкованный с гайкой и двумя шайбами М16х80 
ШТ 

4 


