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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, материала 

Завод-изготовитель 

(поставщик) 

Единица 

измерен. 
Кол-во 

Масса 

единицы, кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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      Строительство ПС 110/10кВ "Лучистая", ул. Мысхакское шоссе, строительство одной ЛЭП 110 

кВ 1 цепь с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ "Кирилловская" - ПС 110/10/6 кВ 

"РИП", строительство одной ЛЭП 110 кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ 
"Кирилловская" - ПС 110/10 кВ "Солнечная", г. Новороссийск, к ТУ "ИА-11/0006-19" 

  .    

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Зав.группой Данилин  14.10.22 Диспетчерский пункт филиала    

АО «НЭСК-электросети» 

«Новороссийскэлектросеть».  

Телефонная связь. 

Стадия Лист Листов 

    
Р 1  1 

    

    

Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

Филиал ООО «Энерго-Юг» 

«Южэнергосетьпроект» 

 

Н. контр. Захарова  14.10.22 
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Диспетчерский пункт филиала    

АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» 
       

1 Оборудование        

1.1.  Шкаф оборудования внутриобъектной связи ШОВС2.1 
Э2023-2ПС_1-ОЛ-026-

14ВОС.ШОВС2.1 
ШОВС.M42.791.СМ 

ООО «Юнител 

Инжиниринг» 
к-т. 1   

1.2.  
Цифровой IP пульт ЖКИ 24х3 стр. 

ПД-24 IP v.7  
ООО «Юнител 

Инжиниринг» 
шт. 2   

1.3.  
Пульт прямого вызова для ПД-24 v.7 на 48 кнопок 

ППВ-48  
ООО «Юнител 

Инжиниринг» 
шт. 2   

2  Кабели и материалы        

2.1  Кабель витая пара (FTP), 4 пары, внутренний (indoor), LSZH FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-OR  Hyperline м. 223   

2.2  Кабель заземления ПуГВ 1х16,0 ж/з  
АО «Электрокабель» 

Кольчугинский завод 
м. 20   

2.3  Розетка телефонная открытой проводки RJ-11  АО "ДКС" шт 2   

2.4  
Миниканал пластмассовый ТМС 25х17, с крышкой, L=2м (цвет-

белый) 

00304R 
 - // - шт. 50   

2.5  Угол внешний  00404R  - // - шт. 20   

2.6  Угол внутренний  00391R  - // - шт. 20   

2.7  Плоский угол  00415R  - // - шт. 40   

2.8  Соединение на стык  00591  - // - шт. 60   

2.9  Тройник  00536R  - // - шт. 10   

2.10  Заглушка  00578R  - // - шт. 20   

2.11  Винт 4х35 мм с дюбелем С6 06520  - // - шт. 350   
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Э2023-2ПС_1-ОЛ-026-14ВОС.ШОВС2.1       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Зав.группой Данилин   

Опросный лист на шкаф оборудова-

ния внутриобъектной связи  

ШОВС 2.1 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 2 

    
Филиал ООО «Энерго-Юг» 

«Южэнергосетьпроект 

Н.контр. Захарова   

    

 

  КАРТА ЗАКАЗА                                                      

Шкаф оборудования внутриобъектной связи ШОВС2.1 

ШОВС.М42.791.CМ 

1.  Основные данные: 

1.1.  Место установки шкафа: 
Диспетчерский пункт филиала АО «НЭСК-электросети»  

«Новороссийскэлектросеть» 

1.2.  Предприятие-изготовитель: ООО «Юнител Инжиниринг» 

1.3.  Заказчик: АО «НЭСК-электросети» 

2.  Типоисполнение конструктива шкафа: 

2.1.  Габариты (ШхВхГ): 600x2000х600мм 

2.2.  Цвет и высота шкафа: RAL7035, 42U 

2.3.  Тип передней двери: одностворчатая, стеклянная 

2.4.  Тип задней двери: одностворчатая, металлическая 

2.5.  Цвет и высота цоколя: RAL9005, 100мм. 

3.  Состав шкафа: 

 

Поз. Наименование компонента 
Технические характеристики,  

данные 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1.  Оборудование диспетчерского комму-

татора в составе: 
КД Триком компл. 2 

1.1.  Шасси оборудования КД-3U  

Габариты: 19", 3U 

Емкость: 16 плат(ТЭЗ) 

шт. 1 

1.2.  Центральный процессор 3U КЦП, 

1 порт Ethernet 
шт. 1 

1.3.  Импульсный блок питания 3U БП48, 

Uвх.= 42 ~ 72 VDC 
шт. 2 

1.4.  Плата Ethernet 3U КСИ, 

2 порта Ethernet (VoIP или мост через Е1) 
шт. 2 

1.5.  Плата E1 3U КЛЕ, 

сигнализация R2 DTMF, 2 порта E1, CAS, 

PRI 

шт. 1 

1.6.  Модуль Е1 1U E1-5 

1 поток Е1 
шт. 2 
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      Э2023-2ПС_1-ОЛ-026-14ВОС.ШОВС2.1 
2 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата  

 

Поз. Наименование компонента 
Технические характеристики,  

данные 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1.7.  Плата интерфейсная станционная 3U КЛА, 

8 портов 
шт. 2 

1.8.  Плата 2/4-x проводного станционного 

окончания E&M 

3U КДС, 

12 портов 
шт. 2 

1.9.  Плата записи переговоров 3U КЗР, 

до 2500 часов 
шт. 1 

1.10.  Плата 2-x проводного станционного 

окончания FXS 

3U КЛЦ2, 

12 портов 
шт. 1 

1.11.  Плата группового генератора индук-

тивного вызова 
3U ТКГ шт. 1 

1.12.  Кабель платы интерфейсной станцион-

ной 

3U-КЛА, 

длина 3м. 
шт. 2 

1.13.  Кабель платы 2/4-x проводного станци-

онного окончания E&M 

3U-КДС, 

длина 3м. 
шт. 2 

1.14.  Кабель платы 2-x проводного станцион-

ного окончания FXS 

3U-КЛЦ, 

длина 3м. 
шт. 1 

2.  Коммутатор в составе: MES2348P компл. 2 

2.1  Шасси коммутатора MES2348P_AC, 

 48х10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+); 

 4х10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP); 

 L3; 

 2 слота для модуля питания; 

 техподдержка SC-MES2348P-B-3Y. 

шт. 1 

2.2  Модуль питания коммутатора PM950-220/56, 

220VAC, 950W 
шт. 2 

2.3  Модуль для стекирования FH-DP1T30SS03, 

SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m 
шт. 1 

3.  Панель распределения питания ПРП-М3  

Габариты: 19", 3U 

Кол-во автоматов: в соотв. со схемой 

питания 

шт. 2 

4.  Модуль контроля состояния оборудо-

вания шкафа 

КДС1-48 

Питание: 48VDC 

Контроль температуры шкафа 

Контроль состояния автоматических вы-

ключателей шкафа 

Контроль состояния оборудования шкафа 

компл. 1 

5.  Кабельный органайзер  Габариты: 19", 1U. 

Исполнение: металлические кольца 
шт. 4 

6.  Цифровой кросс  Емкость: 300 пар, 

Инструмент LSA-PLUS 
шт. 1 
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�f РОССЕТИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ 
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО») 

от _____ № _/! jl-/1..PtJt!Jb-ДJ Россия,350033, Краснодар,ул.Ставропольская, 2А 
тел.: (861) 268-59-13, факс: (861) 268-24-93 

на № _________ от _________ _ e-ma1l: telet@kuben.elektra.ru, web: www.kubanenergo.ru

СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель директора
главный диспетчер Филиала 
АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального директора 
по развитию и технологическому 

ньэнерго» 

на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» 

от № ИА-11/0006-19 

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 
27.05.2019 №032 (вх. от 30.05.2019 № 3-1324-О-0100-19-01859088), письма АО 
«НЭСК-электросети» от 04.06.2019 № 12.1.нс-08/1568/4119 и являются 
неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического 
присоединения от _____ № oll д:;о- �9-tJ0.5-tJG!>cJf'-I объектов электросетевого 
хозяйства АО «НЭСК-электросети», именуемого в дальнейшем - Заявитель, к 
электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». 

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения 
ПАО «Кубаньэнерго» при условии согласования АО «СО ЕЭС» и действительны в 
течении 4 (четырех) лет. 

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает поэтапное (в 2 
этапа) технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства 
Заявителя с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств 
Заявителя на 15 МВт (на I этапе с максимальной мощностью 5 МВт; на II этапе с 
увеличением максимальной мощности на 1 О МВт до 15 МВт) и объектов 
электросетевого хозяйства Заявителя: 

с образованием после выполнения настоящих технических условий 2 (двух) 
точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной 
мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам 
присоединения является условным, фактическое распределение максимальной 
мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы 
энергосистемы): 

На I этапе: 
- ЛЭП 11 О кВ Кирилловская - РИП I цепь с отпайкой на ПС Лучистая в РУ 11 О

кВ ПС 110 кВ Лучистая с максимальной мощностью 5 МВт; 
На II этапе: - ЛЭП 11 О кВ Кирилловская - РИП I цепь с отпайкой на ПС 

Лучистая в РУ 11 О кВ ПС 11 О кВ Лучистая с максимальной мощностью 7,5 МВт; 
- ЛЭП 11 О кВ Кирилловская - Солнечная с отпайкой на ПС Лучистая в РУ 11 О

кВ ПС 110 кВ Лучистая с максимальной мощностью 7,5 МВт. 
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