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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

2912-2021-ЭС.СТ Содержание тома

2912-2021-ЭС.СП Состав проекта

Чертежи:

2912-2021-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе 1
"Общие данные"

Прилагаемые документы:

2912-2021-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

2912-2021-ЭС.СТ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 12.21

Содержание тома

Стадия Лист Листов
Проверил Кириченко 12.21 Р 1
Н.контр.

ООО "ЭНЕРГИЯ-1"
ГИП Петряков 12.21
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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 2912-2021-ЭС Электроснабжение

2 2912-2021-ЭС.СД Сметная документация

2912-2021-ЭС.СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 12.21

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Кириченко 12.21 Р 2
Н.контр.

ООО "ЭНЕРГИЯ-1"
ГИП Петряков 12.21



Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на
прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:
- категория надежности - III;
- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ
- точка присоединения                           -  ТП-1-297;

Работы производятся в стесненных условиях застроенной части города, в охраной зоне
линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,
предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при
эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.
Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Строительство  КЛ-6 кВ от ТП-1-297 до проектируемой КТП
- Строительство КТП-630/6/0,4кВ

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению
5 СП 20.13330.2016 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:
- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра
- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СП 20.13330.2016);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина
сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СП 22.13330.2016
составляет - 0.40 см (СП 131.13330.2020 (СП 22.13330.2016). Зона влажности - влажная - СП
131.13330.2020.

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000
«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)
и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.

2912-2021-ЭС

"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договороми на ТП №4-34-20-4285,4-34-20-4304 г.Геленджик"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 12.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 12.21
Р 3 14Н.контр.

Пояснительная записка ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21
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Геленджика для объектов массового строительства по СП 14.13330.2018 и по ТСН
22-301-2000г. по Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9
баллов (ОСР 97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)
сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кв:

     Общая длина прокладываемых новых питающих кабельных линий составляет 1286м. Для
прокладки  принят кабеля марки:  АСБл-10 3х185кв.мм.
      
     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне
воздушных линии.
До начала работ по прокладке кабельных линий 6кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их
заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной
прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить
через каждые 5м.
Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -
не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее
1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,
утрамбованной послойно.
Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.
Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.
До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.
После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.
При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие
кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу
необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.
Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь
обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений
оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок
производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на
противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть
закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для
предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед
засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.
В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в
зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.
Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.
Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы
предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в
соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей
необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения
жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.
Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с
экраном кабеля.
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Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать
отведение токов короткого, а также необходимо принять меры по снижению риска коррозии
заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных природных металлов .

Общие требования
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в
соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 и Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов,на которых используются
подъемные сооружения".Также руководствоваться «Правилами техники
безопасности для предприятий автомобильного транспорта».
Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них.
Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен иметь при себе
удостоверения установленной формы  и быть
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.
В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.).
Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение предшеству-
ющих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.
На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

Электробезопасность
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются:
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-
ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления.
2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах.
3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.
4. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ.
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований
присоединения.

Пожарная безопасность
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.
Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-
ны требования СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-
тивных документов.
Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-
страняющую горение.
КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели и (или) предохранители с
плавкой вставкой, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что
предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях.
Пожарная безопасность  обеспечивается применением несгораемых конструкций,
автоматическим отключением токов короткого замыкания.
При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам,
используемые для проезда пожарной техники.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-
ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения.
При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
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жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.
На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности.
На проектируемых объектах используются следующие мероприятия:

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;
− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями
электроэнергии и массогабаритными параметрами;
− внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых
реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-
токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней
напряжения в узлах сетей;
− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;
− установка и в вод в р аботу автоматических регуляторов источников реактивной
мощности;
− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам;
− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение
вибраций оснований счетчиков и т.д.);
− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями;
− пломбирование приборов учета современными пломбами.__

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-
тивные документы:
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию.
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г.
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с
изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213).
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом
Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).
5. СП 48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
РЕДАКЦИЯ (с изщменениями №1) от 24.12.2019г.
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-
ции строительства. Электроэнергетика.
7. СП76.13330.2016 Электротехнические устройства.
8. ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации.
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными
Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);
10.СП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и сель-
ских поселений.
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11.Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-
жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г.
12.СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
13.СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
14.СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
15.Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-
ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.).
16.Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ.
17.Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».
18.СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций.
19.РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
21.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,
глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности».
22.СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-
изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы».
23.РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-
редачи и производстве электромонтажных работ.
24.ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-
разгрузочные Общие требования безопасности.
25.Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461. "Об утверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения"
26.ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные.
Требования безопасности.
27.Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».
28.Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности низковольтного оборудования».
29.Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
30.ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
31.ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.
32.ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-
опасности.
33.ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-
магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий.
Нормы и методы испытаний.
34.ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения.
35.ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления.
36.СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
37.СП 131.13330.2020 Строительная климатология.
38.СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.
Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки.
39.СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.
Строительство в сейсмических районах Краснодарского края
40.СП 16.13330.2017 Стальные конструкции.
41.ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры.
42.ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-
ных конструкции.
43.СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
44.ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
45.ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.
46.ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент



47.ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
48.ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-
ций.
49.Р 078-2019 Методические рекомендации
50.Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред.
05.04.2013г.)
51.Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.)
52.Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
53.Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на
10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
54.СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-
ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от
25.07.2001г.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

ПУЭ  изд.7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.06-85 Организация строительного производства

Прилагаемые документы

 Cпецификация оборудования, изделий и материалов

 Пояснительная записка

 Ведомость объемов работ

Опросный лист на трансформатор 6/0,4кВ

                                 Общие указания
1.    Основанием для проектирования раздела 2912-2021-ЭС является ТЗ,
выданное АО "НЭСК-электросети" "Геленджикэлектросеть"
2. По результатам предпроектного обследования совместно с
представителями филиала АО "НЭСК-электросети" "Геленджикэлектросеть" и
администрации города-курорта Геленджик, была разработана оптимальная
трасса прокладки проектируемой КЛ-6 кВ с учетом развития дорожной сети
района изысканий и соблюдения нормативных расстояний и охранных зон , что
привело к увеличению протяженности трассы проектируемой КЛ по сравнению
с предложенной техническим заданием на 37%.
2.   Эквивалентное удельное сопротивление грунта в данном районе
составляет 100 ом.
3.   Для прокладки кабеля в земле принята марка кабеля  АСБл-10 3х185мм2.
4.   Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не
менее 0.7 м, при пересечении автомобильных дорог не менее 1м.
5.   Пересечение проектируемой КЛ 6кВ с автодорогами выполнить методом
горизонтального бурения, рабочий и приемный котлованы выполнить вручную
в присутствии владельцев подземных коммуникаций. В местах пересечения с
инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД трубами.
6.    Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических
повреждений покрыть плитами ПЗК , за исключением прокладки в трубах.
7.    Места работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом
требований действующих СНиП . На ограждении должны быть предупреждающие
знаки.
8.    Перед производством работ вызвать представителя организаций
эксплуатирующих наземные и подземные коммуникации.
9.    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
10.   Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями
ссылочных документов.
11.   Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны
иметь сертификат соответствия Госстандарта России.
12.   Пояснительную записку смотри раздел ПЗ.

Ведомость  чертежей  основного комплекта

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

2 Принципиальная схема

3 Cитуационный план

4 План трассы КЛ-6 кВ, М1:500

5 Виды и разрезы

6 Кабельно-трубный журнал

7 Однолинейная схема КТП

8 Виды и разрезы КТП

9 Заземление КТП

10 Фундамент КТП
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"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договороми на ТП №4-34-20-4285,4-34-20-4304 г.Геленджик"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 12.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 12.21
Р 4Н.контр.

Общие данные ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21
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Проектируемая КТП

В1:Проектируемая
КЛ-6кВ
АСБл-10 3х185
L=1286м

ТП-1-297
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договороми на ТП №4-34-20-4285,4-34-20-4304 г.Геленджик"

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Кулиш 12.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил 12.21
Р 9Н.контр.

Ситуационный план ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21
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"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договороми на ТП №4-34-20-4285,4-34-20-4304 г.Геленджик"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 12.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 12.21
Р 10Н.контр.

Разрез траншей ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

Песок

Обратная засыпка

В1,в трубе

Песок

Обратная засыпка

В1 в
траншее

ПЗК 48х24
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Кабельный журнал ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

Кабельный журнал

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец

трубу

По
конструк
циям  м

ГНБ
В

траншее

по проекту проложено

Обозначение

Диаме
тр по
станд
арту
мм
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а м

Марка

Кол.
число
и

сечен
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жил
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а м
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Кол.
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и

сечен
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жил

Длин
а м

В1 ТП-1-297 Проект.КТП  ГОСТ
18599-2001 ∅160 137 10 - 1149 АСБл 3х185 1296
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ

в соответствии с договороми на ТП №4-34-20-4285,4-34-20-4304
г.Геленджик"Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Кулиш 12.21
Электроснабжение

Стадия Лист Листов
Проверил Кириченко 12.21

Р 18Н.контр.

Схема КТП ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

QW1 QW3

FV1-FV3 FV7-FV9

FV10-FV12
Q1

D1

TA1-TA3

TA4

P1
PV1

PA1

T1
400кВА

№ Обозначени
е Наименование

Технические
характеристики

Тип, марка
оборудования Кол-во

1 QW1 - QW3 Выключатель нагрузки 6кВ, 630А ВНА-10/630 3

3 FV1-FV9
Ограничитель
перенапрежения 6кВ ОПН-6 9 шт.

4 FV10-FV12
Ограничитель
перенапрежения 0,4кВ ОПНп-0,38 3 шт.

5 P1
Счетчик электрической
энергии 380В, 5A 1 шт.

6 D1 1 шт.

7 Q1 Рубильник 0,4кВ, 2000А PE19-41 1 шт.

8 ТА1-ТА4 Трансформатор тока 0,4кВ, 1500/5,
Кл. 0,5 ТШП-0,66 4 шт.

9 PA1 Амперметр 1500/5 Э8030М1 1 шт.

10 PV1 Вольтметр 0,5кВ Э8030М1 1 шт.

11 Q1-Q4 Рубильник-предохранитель
c ППНИ-37 250А 0,4кВ, 250A 4 шт.

12 Q5-Q18 Рубильник-предохранитель
c ППНИ-37 400А 0,4кВ, 400A 4 шт.

13 Т1
Трансформатор с
аппар. зажимами ТМГ-400-6/0,4 1шт.

N
РЕ

Q1 Q2 Q5Q3 Q4 Q8

QW2

FV4-FV6
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Принципиальная схема ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

QW1 QW3

FV1-FV3 FV7-FV9

QW2

FV4-FV6

Проектируемая ТП

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АСБл-10 3х185 L=1286м
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КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сверху

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид спереди

КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1
вид сбоку
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Габаритные параметры КТП ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

РУВН Силовой
трансформатор

РУНН
Воздушные
выводы НН

Воздушные
выводы НН

Воздушные
выводы НН
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Фундамент для установки КТП ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

2550

245050 50

1550500 500

35
00

34
00

50
50

25
00

50
0

50
0

Фундамент Фл-1

1 1

1 - 1

0,000
ур.з.

60
0

10
0

20
0+0,200

750

2550 100

1550500 500

100

2(4)

1(4)
Щебеночная
подготовка

0,000
ур.з.

-0,500

Отмостка
л.3 

50
0

Спецификация на 1 элемент

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Прим.
вес всех

кг

Фундамент Фл-1

Ø8 А400С, L=4020 ммсм. ведомость деталей на л .21

2 - // -

1,59 20,6716

ГОСТ 5781-82*3

4

Ø8 А400С, L=2920 мм 1,15 14,9516

Ø8 А400С, L=450 мм 0,18 23,4140

- // - Ø6 А240С, L=250 мм 0,06 6,42115

Материалы

Бетон кл. В20, W6, F200 м³3,48

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Фундамент Фл-1

Изделия арматурные

Арматура класса

А240С

 ГОСТ 5781-82

Ø6

6,9

Итого:

6,9

А400С

 ГОСТ 5781-82

Ø8

69,04

Итого:

69,04

Всего

75,94

1. Общие данные 
2. За относительную отм. 0,000 принят уровень земли в месте установки КТП .
3. Основание для фундамента является скалистый грунт .
4. Под днище фундаментов выполнить щебеночную подготовку h = 100 мм с заведением

за за грани фундамента на 100 мм (7,95 м²).
5. Вокруг фундамента выполнить отмостку шириной 750 мм 10,28м²).

Расход материалов на отмостку :
   - бетон кл. В20, F200, W5 - 1,542 м³;
   - щебень - 1,028 м³.
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Поз. Эскиз

1

25
0

25
0

3520

Ведомость деталей

2

25
0

25
0

2420

R25

R25

50
0

40
40

42
0

250

20
0

500

42040 40

500

45025 25

50
0

10
0

30
0

20
0

1
4

2
4

4
шаг 200

1
шаг 200

1
шаг 200

1
шаг 200

2
шаг 200

3
шаг 200

4
шаг 200

Щебеночная
подготовка

Бетон кл. В20, F200, W6
толщиной 100...150 мм
Щебеночная подготовка
толщиной 100 мм
Уплотненный грунт

3
шаг 200

750

Бетон кл. В20, W6, F200

0,000
ур.з.

+0,200

-0,300

-0,400

700

Обмазать битумной гидроизоляцией



1 2

4

3

5
1. Отмостка
2. Фундамент
3. Горизонтальная изоляция
4. Вертикальная изоляция
5. Песчаная подушка

23
2912-2021-ЭС

1. Перед началом нанесения гидроизоляции, поверхности от
остаточного раствора, мусора.

2. Гидроизоляция фундамента выполняется на вертикальной и
горизонтальной поверхности.

3. При температуре нанесения ниже +5°, требуется выдержать в
тёплом помещении не менее 24 часов.

4. Мастику наносят послойно, параллельными полосами, с нахлёстом в
5-10 см, и обязательным контролем равномерности его толщины.
Каждый последующий слой, наносится после высыхания предыдущего.

Гидроизоляция фундамента
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Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 50х5 мм 30 м полоса заземления

2  ГОСТ 8509-93  Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 8 шт электрод

3  Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

К заземляющему 
устройству КТП

ТМГ

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие части
электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением , но могущие оказаться при повреждении изоляции ,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд .7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общее заземляющее
устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящие части , нормально не находящиеся под напряжением .

3. В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции . Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям .

4. Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5. Сопротивление заземляющего устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8. Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 6 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений ,
приходящих с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 6 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест .
Длина сварного шва не менее 100мм.

10. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить .
11. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом ,

несодержащим щебня и строительного мусора , с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию . Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро .

12. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак
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Заземление. Молниезащита ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 12.21

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

НН ВНТ
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4420
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60

6420

49
60

3210 3210
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель ед.изм. кол-во масса единицы Примечание

1
Комплектная трансформаторная подстанция проходная
КТППН-ККВ-630-6/0,4-У1, в комплекте с трансформатором ТМГ-400/6-У1 с
аппаратными зажимами 0,4 кВ

комплект 1

2 Фундамент для установки КТП в составе :

3 Бетон м3 5,23

4 Сталь круглая диаметром 8мм кг 69,04

5 Сталь круглая диаметром 6мм кг 6,9

6 Заземление. Молниезащита в составе:

7 Сталь полосовая 50х5 мм ГОСТ 103-76 м 30

8 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м ГОСТ 8509-93 шт. 8

9 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 шт. 1

10 Закрепление трансформатора в составе :

11 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм ГОСТ 8509-93 шт. 4

12 Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков. шт. 4

13 Мастика резинобитумная Bitumast 5 л шт 2

13 Кабель силовой на напряжение 10 кВ АСБл 3х185мм¨ м 1389 с 8% запасом

14
Соединительная кабельная муфта со стандартным кожухом для кабелей с
бумажной изоляцией до 10 кВ 3СТп-10-150/240(Б) (КВТ) шт 6 комплект

15 Концевая кабельная муфта внутренней установки для кабелей с бумажной
изоляцией до 10 кВ 3КВТп-10-150/240(Б) (КВТ) шт. 2 комплект

16 Плита для закрытия кабельной линии 480х240х16 мм ПЗК 48х24 шт. 2394

17 Труба полиэтиленовая напорная, наружным ∅160 мм ПЭ100 SDR-17,6 SN8 ГОСТ18599-2001 м 137

18 Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ-175/55 шт. 16

19 Щебень фр.40-70мм м3 98,95

20 Песок м3 154

21 Термоусаживающая противопожарная пена HILTI CP 600 шт 1
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В20, W6, F200
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