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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку межсетевого экрана 

1. Заказчик – АО «ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ».
2. Исполнитель договора на поставку межсетевого экрана определяется по итогам проведения закупочных процедур.
3. Период действия договора на поставку – до момента исполнения обязательств по договору.

4. Цель и основные требования: 
4.1. Цель: Закупка межсетевого экрана (далее – МСЭ) для локальной вычислительной сети Заказчика в г. Краснодар (далее – ЛВС).

5. Требования к Исполнителю договора на поставку:
5.1. Отсутствие отрицательного опыта работы с АО «ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ».
5.2. Поставка МСЭ (далее по тексту – Товар) осуществляется в течение 3 недель с момента подписания договора.
5.3. Поставка Товара осуществляется за счет Исполнителя по следующему адресу: гор. Краснодар, пер. Переправный, 13.
5.4. Заказчику требуется поставка Товара соответствующего требованиям раздела 6:

6.  Требование к Товару:

6.1. Требования к поставке: 
Система должна поставляться в виде программно-аппаратного комплекса и обеспечивать контроль не менее чем 3000 единовременно подключенных пользователей на пропускной способности канала не менее 3000 Мб/c.
6.2. Требования к аппаратной составляющей МЭ:
6.2.1. Год выпуска поставляемого оборудования – не ранее 2022 года.
6.2.2. Поставляемое оборудование должно быть собрано в промышленных условиях, удовлетворяющих стандарту ISO9001, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ЕАС.
6.2.3. Исполнитель должен обеспечить срок гарантийного обслуживания не менее 3 (трех) лет.
6.2.4. Поставка должна производиться в запечатанной упаковке, обеспечивающей сохранность содержимого и невозможность использования третьими лицами без ее повреждения.
6.2.5. В Системе должны быть установлены и настроены все обновления доступные на момент приобретения оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование Системы.
	Характеристика товара
	Значение характеристики 

	Программно-аппаратный комплекс – 1 шт

	На передней панели корпуса:
USB 2.0 Ports 
	2 шт (значение не меняется).

	Типоразмер корпуса
	1 U (значение не меняется)

	Габариты (ШхВхГ)
	438x44x580 мм
(значение не меняется)

	Цвет корпуса
	Однотонный (значение не меняется)

	Материал корпуса
	Сталь (значение не меняется)

	Вентиляторы на задней стенке корпуса 
	4 шт. (значение не меняется)

	Количество слотов памяти	
	4 шт. (значение не меняется)

	Количество разъемов PCI-E 4x
	1 (значение не меняется)

	Сетевой контроллер
	10/100/1000 Мегабит (значение не меняется)

	Дополнительные слоты для установки 10 гигабит адаптеров
	2 (значение не меняется)

	Внешние порты ввода-вывода (все указанные порты должны быть свободными)
COM
RJ45
D-sub
USB 2.0
	

1 шт. (значение не меняется)
8 шт. (значение не меняется)
1 шт. (значение не меняется)
2 шт. (значение не меняется)

	Объем памяти	
	32 Гб (значение не меняется)

	Тактовая частота
	1600 МГц (значение не меняется)

	Процессор:

	Количество ядер	
	14 (значение не меняется)

	Базовая частота процессора	
	1700 МГц (значение не меняется)

	Количество вычислительных потоков
	28 шт. (значение не меняется)

	Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
	2500 МГц (значение не меняется)

	Типичное тепловыделение
	65 Вт (значение не меняется)

	Блок питания:
	2 шт. (значение не меняется)

	Мощность
	300W (значение не меняется)

	НЖМД :

	Форм-фактор	
	2.5 дюйма (значение не меняется)

	Объем	
	1000 Гб (значение не меняется)

	Интерфейс SATA
	6Gb/s (значение не меняется)

	Скорость вращения шпинделя
	7200 об/мин. (значение не меняется)

	Буфер НЖМД
	64 Мб (значение не меняется)

	Время продолжительности беспрерывной работы 
	600000 часов (значение не меняется)

	Количество НЖМД
	2 шт. (значение не меняется)

	Сетевая карта 4*10 Гб/c SFP+, шт
	Не менее 1

	Модуль оптический (10Gb, 850nm, 500m., LC, DDM)
	Не менее 4



6.3.        Требования к программной составляющей МЭ:
6.3.1. Наличие следующих основных функций:
6.3.1.1. контроль доступа пользователей в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет;
6.3.1.2. анализ трафика сети Интернет по категориям сайтов, URL-адресам и контенту данных;
6.3.1.3. мониторинг действий, совершаемых пользователями при работе с сетью Интернет, а также формирование отчетности;
6.3.1.4. предоставление возможности обновлять списки с помощью офлайн обновлений;
6.3.1.5. защита объектов сетевой инфраструктуры заказчика от DoS атак;
6.3.1.6. контроль технологических протоколов АСУ ТП: Modbus, DNP3, MMS;
6.3.1.7. возможность встраивания в сетевую инфраструктуру заказчика по протоколу WCCP;
6.3.1.8. защита объектов сетевой инфраструктуры с помощью системы обнаружения вторжений (СОВ);
6.3.1.9. контроль передаваемого трафика через МСЭ с помощью определения приложений L7.
6.4. Особенности реализации функций
6.4.1. Функционал настройки средств фильтрации входящего и исходящего трафика должен позволять указывать в качестве фильтра маску или регулярное выражение.
6.4.2. Необходимо наличие события об успешной загрузке системы в журнале событий.
6.4.3. Должно быть обеспечено журналирование изменения времени в консоли администрирования.
6.4.4. Необходимо наличие оповещений по SNMP при срабатывании запрещающих правил межсетевого экрана.
6.4.5. Должна обеспечиваться блокировка всего трафика при инцидентах, таких как нарушение функционирования системы. В случае если исполняемый файл из состава МСЭ изменен, весь трафик должен быть заблокирован.
6.4.6. Функционал решения должен иметь возможность запрашивать ввод пароля на разблокировку в случае несанкционированного доступа к изменениям правил МСЭ, изменениям правил оповещения, сетевым интерфейсам, добавлению учетной записи нового администратора, экспорту логов системы.  
6.4.7. Должна быть обеспечена возможность удаленного подключения технической поддержки в случае полного падения системы (решения).
6.4.8. Фильтрация входящего и исходящего Интернет-трафика должна осуществляться с одновременным обеспечением проверки на наличие вредоносного программного обеспечения.
6.4.9. Средства, реализующие функционал мониторинга работоспособности и формирования отчетности, должны предоставлять функционал автоматизированного получения данных о действиях пользователей, совершаемых в сети Интернет, от средств контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет.
6.4.10. Средства контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет, должны предоставлять следующую функциональность: 
6.4.10.1. работать в качестве непрозрачного и прозрачного сервера-Интернет и обеспечивать кэширование HTTP, HTTPS;
6.4.10.2. поддерживать аутентификацию пользователей, интегрироваться с доменами, построенными на базе Microsoft Active Directory и поддерживать технологию Single Sign-On;
6.4.10.3. поддерживать аутентификацию пользователей с внешними серверами Radius, Kerberos, NTLM, Active Directory, локальной базой учетных записей;
6.4.10.4. поддерживать идентификацию пользователей с помощью протокола Radius accounting;
6.4.10.5. поддерживать идентификацию пользователей по IP/MAC-адресам, идентификаторам VLAN;
6.4.10.6. поддерживать аутентификацию пользователей, работающих на терминальных серверах Microsoft Windows, и на рабочих станциях, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, с использованием агентов авторизации.
6.4.10.7. обеспечивать разделение прав при доступе к сети Интернет на основе доменных и локальных групп и поддерживать управление разрешениями;
6.4.10.8. обеспечивать категорирование ресурсов сети Интернет и обеспечивать фильтрацию доступа пользователей на основе данных категорий;
6.4.10.9. предоставлять возможность переопределения категории сайтов;
6.4.10.10. обеспечивать фильтрацию доступа пользователей к ресурсам сети Интернет на основе контентной фильтрации;
6.4.10.11. поддерживать и автоматически обновлять базу данных ресурсов сети Интернет и присвоенных им категорий;
6.4.10.12. поддерживать и автоматически обновлять список сайтов на основе единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»;
6.4.10.13. обеспечивать фильтрацию передаваемого контента и блокировку определенных типов файлов, в том числе в SSL-трафике, включая трафик, зашифрованный с помощью протокола TLSv1.3;
6.4.10.14. предоставлять функционал гибкой настройки правил фильтрации на основе различных параметров, в частности, групп доступа пользователей, категорий ресурсов, отдельных ресурсов (в том числе ресурсов, не отнесенных ни к одной из категорий) и типов передаваемого контента;
6.4.10.15. предоставлять интегрированные механизмы оповещения и уведомления администраторов и пользователей о событиях;
6.4.10.16. предоставлять клиента для авторизации на АРМ пользователей;
6.4.10.17. предоставлять возможность применения фильтрации на основе информации о реферере;
6.4.10.18. предоставлять возможность применения правил в указанные временные интервалы.
6.5. Требования к доступности и производительности
6.5.1. Программное обеспечение должно иметь возможность быть реализованным в соответствии с методом обеспечения высокой доступности, гарантируя минимальное время простоя, и полного решения возложенных задач при выходе из строя одного из компонентов.
6.5.2. Программное обеспечение должно обеспечивать резервное копирование конфигураций компонентов и журналов регистрации событий с функцией исторического хранения данных с глубиной хранения не менее 12 месяцев. 
6.5.3. Программное обеспечение должно обеспечивать доступ в сеть Интернет не менее чем для 1000 пользователей, подключенных к Интернет, при этом, не оказывая влияния на скоростные показатели доступа пользователей в сеть Интернет и не препятствуя функционированию компонентов корпоративной информационной вычислительной сети Заказчика.
6.5.4. Программное обеспечение должно иметь возможность масштабирования. Увеличение числа обслуживаемых пользователей и объема обрабатываемого трафика сети Интернет должно осуществляться путем подключения дополнительных программно-аппаратных компонентов.
6.5.5. При наличии дополнительных узлов программное обеспечение должно позволять в любое время выводить часть узлов фильтрации из эксплуатации для обслуживания с автоматическим перераспределением нагрузки на оставшиеся узлы прозрачно для пользователей.
6.5.6. Должен обеспечиваться функционал настройки программно-аппаратных средств, входящих в состав, без остановки всей Системы.
6.5.7. Программное обеспечение должно обеспечивать функцию планового отключения для выполнения профилактических мероприятий, изменений или наращивания аппаратного обеспечения, установки обновлений на программное обеспечение.
6.5.8. Программное обеспечение должно предоставлять инструменты диагностирования состояния собственных компонентов.
6.5.9. [bookmark: _Toc441587724]В Программном обеспечении должна быть предусмотрена ролевая модель разграничения доступа. Роли должны иметь ограничения по доступу к Программному обеспечению на уровне интерфейсов, функционала, отчетов и производственных объектов.
6.6. Требования к функционалу средств контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет.
6.6.1. Обеспечение и контроль доступа пользователей в сеть Интернет с фильтрацией входящего и исходящего Интернет-трафика по протоколам HTTP/HTTPS.
6.6.2. Проверка подлинности пользователей при доступе в сеть Интернет с использованием службы каталогов Microsoft Active Directory.
6.6.3. Контроль доступа пользователей в сеть Интернет с функционалом установки различных политик доступа для различных групп пользователей на основе членства в группах безопасности службы каталогов Microsoft Active Directory.
6.6.4. Управление доступом к сайтам сети Интернет на основе «чёрных» и «белых» списков, составленных с использованием категоризации сайтов. Функционал настройки фильтрации входящего и исходящего трафика должен позволять указывать в качестве фильтра маску или регулярное выражение. Списки категорий сайтов должны предоставляться производителем средств контроля доступа в сеть Интернет. Для Администраторов программного обеспечения должна быть реализована функция внесения корректировок в данные списки, а также создания собственных категорий. Списки должны формироваться путём внесения не только одиночных сайтов, но и их списков (в формате текстовых файлов с разделителями).
6.6.5. Управление доступом в сеть Интернет программ и сетевых служб путём разрешения и назначения портов.
6.6.6. Отключение функционала контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет для конкретных пользователей/IP-адресов.
6.6.7. Управление доступом пользователей к различным типам информации в сети Интернет (видео, аудио, изображения и т.д.).
6.6.8. Предоставление интерфейса гибкой настройки правил фильтрации на основе различных параметров, в частности, групп доступа пользователей, категорий ресурсов (в том числе и ресурсов, не отнесенных ни к одной из категорий) и типов передаваемого контента.
6.6.9. Настраиваемые оповещения администраторов Системы о событиях в работе средств контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет.
6.6.10. Уведомление в окне браузера пользователя сети Интернет о блокировании доступа к запрашиваемому пользователем web-ресурсу в случае нарушения корпоративных требований информационной безопасности, а также на основании наличия потенциально опасного кода (с функцией правки кода и текста уведомления).
6.7. Требования к функционалу средств контентного анализа:
6.7.1. Получение информации от средств контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет.
6.7.2. Обеспечение следующих видов фильтрации (анализа) передаваемого контента:
6.7.2.1. анализ передаваемых объектов по типу передаваемых объектов, в том числе определение и корректная обработка распространенных форматов файлов, применяемых в офисном ПО (Microsoft Office, PDF, TXT и т.д.);
6.7.2.2. поиск и анализ регулярных выражений (ключевых слов);
6.7.2.3. лингвистический (морфологический) анализ.
6.7.3. Автоматическое или ручное обновление компонентов с сайта производителя.
6.7.4. [bookmark: _Toc441587725]Управление доступом к средствам контентного анализа с использованием ролевой модели.
6.8. Требования к функционалу средств мониторинга и отчетности
6.8.1. Протоколирование действий пользователей и администраторов Системы.
6.8.2. Возможность, в режиме on-line, отслеживания текущей сессии пользователя, определения сервера, через который установлена сессия, подключения к серверу и разбора пользовательской сессии.
6.8.3. Определение геолокации на основе IP-адреса домена.
6.8.4. Формирование отчетности с функционалом:
6.8.4.1. объявления пользовательских (новых) полей
6.8.4.2. формирования запросов с использованием перекрестных запросов.
6.8.5. Формирование отчетности с предоставлением функционала:
6.8.5.1. задания фильтров по всем (любым) полям, поддерживаемым средствами мониторинга функционирования и формирования отчетности;
6.8.5.2. формирования запросов к базе данных;
6.8.5.3. задания формата отчетов.
6.8.6. Отправку отчетов по расписанию и по запросу администраторов Системы.
6.8.7. Отключение мониторинга функционирования и формирования отчетности для конкретных пользователей/IP-адресов.
6.8.8. Автоматическое или ручное обновление компонентов с сайта производителя.
6.8.9. Управление доступом к средствам мониторинга и отчетности с использованием ролевой модели.
6.8.10. [bookmark: _Toc441587726][bookmark: _Toc441587727]Отправка статистической информации по протоколу NetFlow версий 5, 9, 10.
6.8.11. Связь с существующим окружением и интеграция 
6.8.12. Разграничение полномочий доступа для работы с Системой и доступа пользователей в сеть Интернет должно быть реализовано на ролевой основе с использованием групп существующих доменов Active Directory.
6.9. [bookmark: _Toc441587729]Система должна взаимодействовать со следующими смежными системами:
6.9.1. Система Active Directory, в части аутентификация пользователей в Active Directory, определение принадлежности пользователей к группам Active Directory.
6.9.2. Системами авторизации пользователей Kerberos, NTLM, Single-sign-on в части автоматической авторизации пользователей.
6.9.3. Система идентификации пользователей Radius accounting, определение IP-адресов пользователей.
6.9.4. Система синхронизации времени, в части взаимодействия с системой синхронизации времени должна поддерживать определение точного времени.
6.9.5. Система доменных имен (DNS), в части взаимодействия с системой DNS должно поддерживать определение IP-адресов узлов сети по имени узла.
6.9.6. Система мониторинга SNMP, в части взаимодействия с системой мониторинга SNMP должно поддерживать оповещение и работу в режиме запросов состояния системы по протоколам SNMP v2 и SNMP v3.
6.9.7. Корпоративная почтовая система (E-mail), в части взаимодействия с корпоративной почтовой системой должно поддерживать отправку по e-mail оповещений администраторам о событиях в работе средств контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет.
6.9.8. Система сбора и корреляции событий информационной безопасности, в части взаимодействия с системами сбора и корреляции событий информационной безопасности должно предоставлять механизм экспорта журнальных сообщений в режиме реального времени. Формат и детализация данных сообщений должны настраиваться.
6.9.9. Системы дополнительного контентного анализа, в части взаимодействия с системами дополнительного контентного анализа должно предоставлять модуль интеграции по протоколу I-CAP с указанными системами в части условий доступа на основании результатов анализа контента.
6.10. Требования к пользовательскому интерфейсу
6.10.1. Программный интерфейс компонентов Системы, включая средства управления, а также формы оповещений и уведомлений администраторов Системы и пользователей сети Интернет должен полностью поддерживать русский язык, используя кодировку текста UTF-8.
6.10.2. [bookmark: _Toc441587730]Наличие web-интерфейса для доступа к компонентам узла фильтрации Интернет-трафика, включая средства управления, полностью поддерживающего русский язык, используя кодировку текста UTF-8.
6.11. Требования к наличию отчетов
6.11.1. Система должна обеспечивать формирование отчетности в табличном и графическом виде о совершаемых пользователями действиях в сети Интернет за различные периоды времени.
6.12. Требования к оказанию технической поддержки
6.12.1. Производитель системы должен оказывать техническую поддержку в режиме 24*7.
6.12.2.       Прием и регистрация обращений о некорректной работе системы в веб-системе вендора и/или по выделенному телефонному номеру.
6.12.3.       Классификация полученных обращений.
6.12.4.      Техническая поддержка должна предоставляться в течение не менее 1 года с даты активации ключей без дополнительных затрат.
6.13. Дополнительные требования:
6.13.1. Автоматическое или ручное обновление программных компонентов с сайта производителя.
6.13.2. Управление доступом к средствам контроля доступа в сеть Интернет и фильтрации трафика сети Интернет с использованием ролевой модели.
6.13.3. Протоколирование действий администраторов Системы.
6.13.4. Обеспечение отказоустойчивости программно-аппаратных компонентов Системы.
6.13.5. Предоставление возможности автоматического развертывания серверов фильтрации трафика с использованием API.
6.13.6. Требования к происхождению
6.13.7. Поставляемое решение внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
6.14. Требования к сертификации
6.14.1. Система должна иметь действующий сертификат соответствия ФСТЭК России на соответствие следующим требованиям:
6.14.2. «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты» ИТ.МЭ.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б» четвертого класса защиты» ИТ.МЭ.Б4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Д» четвертого класса защиты» ИТ.МЭ.Д4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016);
6.14.3. «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты» ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012);
6.14.4. «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020). Четвертый уровень доверия.
6.15. В состав поставки должны входить:
6.15.1. Формуляр.

7. Требования к качеству товара   

7.1. Качество Товаров должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим   регламентам, установленным для соответствующего вида товаров и иным нормативным   требованиям.
7.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сопровождаться необходимой документацией, сертификатами соответствия стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.
7.3. Товар поставляется в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными заводом-изготовителем для данного вида продукции.
7.4. Весь поставляемый Товар не должен иметь механических повреждений и быть полностью работоспособным.
7.5. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной продукции.

8. Требование к Поставщику:

8.1. [bookmark: _GoBack]Отсутствие Поставщика в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8.2. Отсутствие Участника в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
8.3. Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров в связи с существенным нарушением Участником обязательств по ним за 2 (два) последних года до даты проведения запроса котировок.

