ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик — АО «Электросети Кубани»                                                                              
2. Пункт доставки – филиалы АО «Электросети Кубани» 
3. Срок исполнения: в течение 5 календарных дней с даты заключения договора.
4. Основные характеристики электроматериалов:

Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4*50 мм2
[bookmark: _GoBack]Конструкция:
Жила - медная.
Изоляция -  из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скрученных вокруг сердечника.
Защитный покров типа:
- из двух стальных лент.; 
Внутренняя оболочка - из негорючего ПВХ пластиката с низким газовыделением при горении.
Внешняя оболочка - из пожаробезопасного ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма.
Технические характеристики:
Температуры эксплуатации кабеля ВБбШвнг-LS 4*50 от +50 до -50 градусов Цельсия.
Климатическое исполнение кабеля бронированного негорючего бездымного - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Влажность воздуха при эксплуатации - не более 98%.
Выделение дыма при горении кабеля ВБбШвнг-LS не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Допустимый радиус изгиба при монтаже кабеля бронированного ВБбШвнг-LS 4х50 не менее 301,5 миллиметров.
Допустимое растягивающее усилие при прокладке медного бронированного кабеля ВБбШвнг-LS 4х50 не должно превышать 10000 Ньютонов.
Длительная температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70 градусов.
Максимальная допустимая температура жил вббшвнг-ls при коротком замыкании не более 160°С.
Максимальная продолжительность короткого замыкания - 5 секунд.
Предельная температура нагрева жил,бронированного бездымного кабеля при коротком замыкании по условиям невозгорания - 350°С
Наружный диаметр ВБбШвнг-LS 4*50 - 33,5 миллиметров.
Код ОКП:353771.
Расчетная масса кабеля силового бронированного ВБбШвнг-LS 4х50 - 2,79 килограмм в метре.
Срок службы кабеля негорючего, бездымного, медного бронированного ВБбШвнг-LS 4х50 не менее 30 лет с даты изготовления.
Допустимый ток при прокладке кабеля на воздухе - 167 Ампер.
Допустимый ток при прокладке бронированного кабеля в земле - 187 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания - 5,23 Ампер.
Активное сопротивление жилы - 0,39 Ом на километр.
