ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик — АО «Электросети Кубани»                                                                              
   (наименование)            
2. Пункт строительства или доставки – филиалы АО «Электросети Кубани» 
                                               (указать пункт доставки)
3. Срок исполнения: в течение 5 календарных дней с даты заключения договора.
                                               (указать сроки закупки и подставки)
4. Основные характеристики оборудования:

1. Кабель АПвПг, АПвПу, АПВПуг
Конструкция
Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия. Сечение: от 50 до 800 кв.мм. (А)
Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв)
Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
- сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 — 120 кв.мм;
- сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 — 300 кв.мм;
- сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм и более.
Разделительный слой Оболочка из ПВХ пластиката (В) 
Технические характеристики:
Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°С]: 130
Монтаж при температуре, не ниже [°C]: -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ]: 10
Рабочая температура жилы [°С]: 90
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]: 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C]: +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]: -50
Температура токопров. жил при коротком замыкании, 4 сек [°С]: 250.

Кабельная продукция должна поставляться одним отрезком (цельной длиной) каждого сечения в отношении отгрузки каждого филиала.
Кабель должен поставляться на барабанах. Барабан с кабелем должен быть защищен от механических повреждений. Допускается поставка барабана обернутыми упаковочными материалами или с решетчатой (частичной) обшивкой без увеличения стоимости МПЗ.
Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2022 г.
Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет.
Срок эксплуатации – не менее срока, указанного заводом изготовителем.
Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «Электросети Кубани»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «Электросети Кубани».
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