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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПОСТАВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ В СТРОЯЩЕМСЯ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ Г. КРАСНОДАР, УЛ. АВТОМОБИЛЬНАЯ, З\У 7 ЛИТЕР А (согласно приложению) В СОСТАВЕ:
- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
- Система контроля и управления доступом (СКУД)
- Система видеонаблюдения (СВН)
- Структурированная кабельная система с подсистемой защиты каналов связи (СКС)
I. Требования к качеству и объемам выполняемых работ:
1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1.1  Разработать  рабочую и исполнительную документацию, произвести  поставку и монтажные работы оборудования пожарной сигнализации в виде единой интегрированной системы безопасности, состоящей из отдельных функциональных подсистем с единым управлением, выводом и хранением информации.
1.2  При разработке рабочей документации ОПС выбор технических средств охраны выполняется на основании:
- действующего Перечня технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенных к применению на объектах различной формы собственности на территории России, утвержденного МЧС России.
- действующего Перечня технических средств пожарной сигнализации, рекомендуемых к применению на объектах различной формы собственности на территории России, утвержденного МЧС России. 
1.3 Разработать рабочую документацию ОПС по блочно-модульному принципу из функционально законченных конструктивных единиц. Конструкция отдельных подсистем и схемотехнические решения должны обеспечивать заменяемость составных частей.
1.4  Электропитание оборудования ОПС должно осуществляться от сети 220 V источника стабилизированного бесперебойного питания, защищенной от импульсных помех. Должно быть предусмотрено резервное питание технических средств системы от источников питания 12В. Разводка питания оборудования “сильного” тока должна быть осуществлена от отдельного распределительного электрического щита. Характеристики и количество автоматов, тип электрического щита, а также количество требуемых электрических точек подключения оборудования охранно-пожарной сигнализации согласовать с Заказчиком.
1.5  Совместить функции поста пожарной охраны с функциями постом охраны объекта, разместив в нем оборудование контроля и управления системами пожарной безопасности объекта.
1.6 Техническими средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения охраняемого объекта независимо от их назначения, кроме помещений с мокрыми процессами.
1.7 В каждом защищаемом помещении следует установить не менее двух пожарных извещателей.
1.8 В подсистеме ОПС допускается применять технические средства российского и зарубежного производства, имеющие сертификат соответствия РФ в области пожарной безопасности.
1.9 Пожарные извещатели включаются в самостоятельные шлейфы пожарной сигнализации, которые должны быть подключены с функцией “без права отключения” на центральный компьютер, через промежуточный пульт или без него.
1.10 Организация зон контроля ОПС должна быть выполнена в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 п. 12.13.-12.14., а размещение пожарных извещателей в соответствии с требованиями п. п. 12.15-12.44.
1.11 Применение приемно-контрольных пожарных приборов, приборов управления пожарных и их размещение должны быть выполнены в соответствие с требованиями п. п. 12.44.-12.52.
1.12 Рабочая документация ОПС должна предусматривать формирование команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре не менее чем от двух автоматических пожарных извещателей.
1.13 Спецификация оборудования (либо аналог) ОПС приведена в таблице.
	Номенклатура
	Количество

	Сириус, прибор приемно-контрольный и управления пожарный
	1

	С2000-КДЛ-С Блок расширения
	1

	С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой
	4

	АБ 1217К Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном
	2

	С2000-ПИ    Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, питание от USB-
	1

	ШПС-24 исп.20 Шкаф пожарной сигнализации
	1

	МК-1 ШПС    Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-12, ШПС-12 исп.0
	1

	АБ 1240С Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном
	2

	ШКП-4RS  (М) Блок контрольно-пусковой; количество управляемых двигателей - 1, U-пит.380 В, I-коммут.
	2

	ШКП-18RS (М) Блок контрольно-пусковой; количество управляемых двигателей - 1, U-пит.380 В, I-коммут.
	2

	ШКП-10RS Блок контрольно-пусковой; количество управляемых двигателей - 1, U-пит.380 В, I-коммут.25 А
	2

	С2000-БКИ в.3.хх (2xRS-485) Блок контроля и индикации
	4

	С2000-КПБ Блок контрольно-пусковой
	4

	С2000-СП2, блок сигнально-пусковой адресный
	1

	С2000-СП1 исп.01
	2

	С2000-СП4/220 исп.01 Блок сигнально-пусковой адресный
	53

	Кнопка ABLFS-22 d22мм 1з+1р 240В неон зел. IEK BBT30-ABLFS-K06
	53

	Корпус КП 101 1-м бел. для кнопок IEK BKP10-1-K01
	53

	С2000-ПУ Пульт управления для выдачи шести управляющих сигналов в системах пожаротушения, технологич
	4

	Сигнал-20П Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы
	138

	ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)  Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	88

	МК-3 Монтажный комплект для ДИП-34А, ДИП-31 и С2000-ИП
	150

	ИПР 513-3АМ исп.01
	28

	УДП 513-3АМ
	11

	УДП 513-3АМ исп.02
	11

	Молния-24 "Выход"   
	28

	Молния-24 "Человек по лестнице влево вниз"
	7

	Молния-24 "Человек по лестнице вправо вниз"
	7

	ОПОП 2-35, 24В (корпус белый) Сирена 100 дБ, 24В, 40мА, 87х88х44 мм, IP41, t-раб.-45...+55°С
	72

	МПН Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. 
	112

	БРИЗ, блок разветвительноизолирующий
	2

	Кабельная продукция и прочие расходные материалы для монтажа
	1



2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ (СОУЭ)
2.1 Разработать  рабочую и исполнительную документацию, произвести  поставку и монтажные работы оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2.2 Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
2.3 Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:
- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;
- размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;
- включением эвакуационных знаков безопасности;
-  включением эвакуационного освещения;
- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);
- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.
2.4 Спецификация оборудования (либо аналог) СОУЭ приведена в таблице. 
	Номенклатура
	Количество

	Прибор речевого оповещения РУПОР-300
	1

	Оповещатель настенный ОПР-С106.1
	15

	Оповещатель световой С2000-ОСТ
	10

	Модуль контроля линии Рупор-300МК
	4

	Кабельная продукция и прочие расходные материалы для монтажа
	1




3.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)
3.1 Разработать  рабочую и исполнительную документацию, произвести поставку оборудования и  монтажные работы оборудования СКУД. Схему расстановки оборудования согласовать с Заказчиком.
3.2. СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода); 
- ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога"; 
- передачу информации о состоянии системы на АРМ; 
- учет времени пребывания сотрудников;
3.3. Программно-технический комплекс СКУД (ПТК СКУД) должен включает в себя программную и техническую части. Программная часть включает в себя следующие компоненты:
- Комплект серверного и пользовательского программного обеспечения; 
- Дополнительные утилиты для настройки и конфигурирования оборудования; 
- Комплект средств разработки (SDK) для обеспечения интеграции системы СКУД с другими системами Заказчика. 
Техническая часть должна включать в себя: 
- Контроллеры СКУД; 
- Периферийное оборудование: RFID считыватели, замки, кнопки Выход и др
3.4 При запуске системы оповещения о пожаре двери всех контролируемых помещений находящиеся не под охраной должны перейти в открытое состояние.
3.5. Спецификация оборудования (либо аналог) СКУД приведена в таблице
	Номенклатура
	Количество

	ST-NC440B Сетевой контроллер на 4 двери (4 считывателя) в боксе, работа под управлением ПО Timex, RS
	3

	ST-PR011EM-WT  Считыватель EM, выход Wiegand 26, IP68, 12 В, 30 мA, -45 +60
	8

	ML-350N с уголком Электромагнитный замок, напряжение питания 12V DC, 0,5 A, усилие удержания до 400 
	5

	AT-H805A  Кнопка выхода металлическая накладная; Габариты 82х32х25 мм; тип контактов НР
	2

	ББП-20 пласт. корпус Источник бесперебойного питания Uвх. AC 160-265V, Uвых. DC 13.4±0.4V, Ток 2А, 
	3

	Батарея аккумуляторная SF 1207 12В, 7Ач (Security Force) 
	3

	TS-77 EN2 (серый) Доводчик для дверей весом до 50 кг, двухскоростной
	5

	ML-350N с уголком Электромагнитный замок, напряжение питания 12V DC, 0,5 A, усилие удержания до 400 
	5

	Кабельная продукция и прочие расходные материалы для монтажа
	1



4. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (СВН)
4.1 Разработать  рабочую и исполнительную документацию, произвести поставку оборудования и монтажные работы по установке оборудования системы видеонаблюдения в соответствии со схемой расстановки
4.2 СВН должна быть построена на базе цифровой сетевой технологии, позволяющей осуществлять просмотр видеоизображения на постах охраны в режиме реального времени, производить запись видеоинформации на носители видеосерверов или иного оборудования, обеспечивающие необходимые сроки ее хранения, обеспечивать детектирование движения объектов по каждому каналу – каждой телекамере. Выбор накопителей (их емкость), предназначенных для записи и хранения видеоинформации, должен быть обоснован расчетами в проектной и рабочей документации.
4.3 СВН должна быть интегрирована с существующими на объекте системой охранной и тревожной сигнализации, системой пожарной сигнализации для приоритетного включения изображения с телевизионной камеры, в зоне наблюдения которой произошло тревожное событие соответствующей системы. Определение телевизионных камер ТСОН и соответствующие им группы (разделы) СКУД, ОПС определяются на стадии проектирования.
4.4 При создании СВН должны предусматриваться:
— защита видеоархива от несанкционированного доступа;
— защита видеоархива от редактирования и несанкционированного удаления;
— многоуровневая система разграничения доступа к настройкам видеосерверов, видеокамер и системообразующего оборудования;
— применение технологий резервирования и быстрого восстановления операционных систем видеосерверов при сбоях и авариях;
— применение технологий автоматического перевода записи на резервный видеосервер при отказе работы основного;
— автоматический контроль и вывод информации в дежурную службу о неисправностях оборудования СВН.
4.5  СВН должна обеспечивать отображение видеоданных от видеокамер и из архива на рабочих местах независимо для каждого рабочего места на полный экран и в мультиэкранных режимах. При этом должна обеспечиваться возможность отображения в любой ячейке мультиэкрана любой видеокамеры системы и возможность одновременного отображения на одном мультиэкране изображения от видеокамер, подключенных к разным видеосерверам.
4.6 Видеокамеры должны устанавливаться для охраны и наблюдения:
— охраняемого периметра объекта, и подъездных путей к нему, охраняемой территории, основных и запасных входов на Объект;
— ворот, через которые осуществляется въезд (выезд) автотранспорта;
— входов в помещения аппаратной, серверных и помещений технической службы;
— коридоров, холлов, лестничных маршей и площадок;
— подходов к объектам жизнеобеспечения, расположенных на охраняемой территории и в здании Объекта;
— поста охраны, КПП.
4.7  СВН должна иметь следующие функциональные возможности по конфигурированию:
— удаленное конфигурирование, установку режимов и параметров работы АРМ видеонаблюдения и видеосерверов, а также подчинённых им программируемых технических средств;
— подготовку «сценариев», выполняющих последовательности управляющих действий в зависимости от входных сигнальных условий, команд оператора или времени суток;
— настройку работы программного обеспечения для удобства работы операторов и быстрого вывода необходимой информации в критических ситуациях (например, при поступлении сигналов тревоги от систем СОТС и СКУД автоматически выводятся на экран изображения от телекамер, привязанных к “тревожному” участку);
— создание и редактирование графических планов объекта различной степени детализации, размещение на них элементов систем охраны объекта: телекамер, периферийных устройств охраны, контроля и управления доступом, исполнительных устройств;
4.8 СВН должна поддерживать следующие функциональные возможности по аналитическим функциям:
— сбор, обработку и протоколирование всех информационных сообщений. Автоматический контроль режимов работы СВН и выдачу информационных сообщений об обнаруженных неисправностях (неисправность оборудования, остановка записи видеоизображения в архив, засветка или затемнение изображения с IP-камеры и др.);
Выполнение аналитических функций должно происходить без ограничения оперативных действий операторов.
4.9 Спецификация оборудования (либо аналог) СВН приведена в таблице
	Номенклатура
	Количество

	DS-I400(D)(2.8mm) - 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 
	17

	DS-I403(E)(2.8mm) HiWatch - 4Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
	7

	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка для купольных камер
	7

	TR-NS11191S-285-16PoE - Неправляемый коммутатор TRASSIR с 15 PoE портами (10/100 Мбит/с Base-TX PoE
	1

	TR-NS1110-120-8POE Неправляемый коммутатор TRASSIR с 8 PoE портами (10/100 Мбит/с Base-TX PoE port)
	1

	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation-RE AF 32 (TRASSIR OS)
	1

	Ippon Innova RT II 1000 Источник бесперебойного питания On-line 1000 ВА; AC 220-240 В; Нагрузка 1000
	1

	SKAT UPS 800 AI Источник бесперебойного питания, 6 выходных разъемов (3 шт. CEE 7/4 (розетка с зазем
	1

	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения WD84PURZ
	4

	NMC-OP700C      Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 70мм, пластиковый, с крышкой, черный
	2

	TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, 
	2

	Кабельная продукция и прочие расходные материалы для монтажа
	1



5.  СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПОДСИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ СВЯЗИ (СКС)
5.1 Разработать  рабочую и исполнительную документацию, произвести  монтажные работы по установке оборудования СКС. Предполагаемое количество рабочих мест -374, количество информационных розеток – 748. Планируемая схема расположения рабочих мест приведена в приложении.
5.2 Структура и архитектура СКС должны соответствовать международным стандартам, описывающим построение структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA-568В, ГОСТ).
5.3 Для сохранения презентабельности и эстетического вида помещений после производства строительно-монтажных работ по прокладке кабельной системы должны быть предусмотрены технологии прокладки кабеля:
· над подвесным (съемным) декоративным потолком;
· внутри стен/пола в ПВХ трубах;
· в кабельных каналах.
5.4 При прокладке медного кабеля должны быть выдержаны требуемые стандартами расстояния от трасс прокладки силовых кабелей.
5.5. Все элементы СКС должны быть промаркированы для быстрой и удобной идентификации.
5.6. Рабочие места СКС следует располагать так, чтобы обеспечить максимальную гибкость при внесении изменений в конфигурацию рабочих мест.
5.7  СКС должна обеспечивать работу локальной вычислительной сети (ЛВС) и учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС).  Применяемые топологии: магистральной подсистемы – кольцо, горизонтальной подсистемы – звезда. Обеспечить привязку топологии «иерархическая звезда» к строительной геометрии этажей здания.
В СКС необходимо предусмотреть следующие подсистемы:
· подсистема рабочего места;
· горизонтальная распределительная подсистема;
· магистральная подсистема;
· подсистема телекоммуникационных помещений.
· подсистема защиты каналов связи

5.7.1 Подсистема рабочего места.
Рабочее место (РМ) служит интерфейсом между горизонтальной кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и оборудованием конечного пользователя.
Соединение между информационной розеткой и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечено патч-кордом, выполненным при использовании кабеля «витая пара» категории 5е, оконченного с обеих сторон коннекторами типа RJ-45 (8- контактные вилки с распределением контактов по стандарту Т568В). Необходимо использовать патч-корды только заводского изготовления
Каждая информационная розетка должна иметь маркеры, содержащие информацию о номере и функциональном назначении информационного порта. Эти маркеры должны быть напечатаны на бумаге или выполнены другим способом и надежно закреплены на информационной розетке. 
Разводка методом шунтированного отвода не допускается.
Информационные розетки выполнить встраиваемыми в короба. Разделку кабелей в информационных розетках произвести в соответствии с цветовой схемой по варианту T 568 B. 
Предварительное размещение рабочих мест СКС указано в приложении. 

5.7.2. Горизонтальная распределительная подсистема.
Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным кроссом в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель.
 Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категория не ниже Cat 5е (пять) для ЛВС и сечением 24 AWG. Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м.
 В составе горизонтальной подсистемы следует предусмотреть необходимое количество информационных розеток для подключения устройств рабочих мест пользователей.
 Все кабели разводятся на коммутационные панели, устанавливаемые в 19” монтажных шкафах. Кроссы горизонтальной подсистемы должны иметь возможность увеличения количества портов СКС не менее чем на 15 %.
Монтаж СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 
-прокладку кабеля в кабель-каналах внутри помещений;
-прокладку кабеля в подвесных металлических лотках, за подвесным потолком либо крепление кабеля с помощью специальных стяжек к площадкам.
Прокладка кабельных систем осуществляется в соответствии с требованиями по монтажу СКС на отсутствие взаимного влияния между информационными кабелями и кабелями электропитания.

5.7.3  Магистральная подсистема.
Магистральную кабельную подсистему предусмотреть, учитывая архитектуру здания, применяемое сетевое оборудование и топологию системы. 

Система кабелепроводов должна включать в себя:
· пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений; 
· металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам зданий за фальшпотолком; 
· проходы через стены кабелей выполнены в поливинилхлоридных трубках, для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.
 Кабельные каналы, применяемые для монтажа СКС внутри рабочих кабинетов должны иметь модульный функционал. При изменении направления прокладки коробов и при обходе архитектурных элементов здания необходимо использовать соответствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки, скобы накладные на стыки и т.д.) того же производителя.
 Недопустима замена одного короба большего размера несколькими параллельными коробами меньшего размера. Исключение может составлять только ввод в монтажный конструктив с разных по направлению трасс.
 Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 40% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов. 
При отсутствии в коридорах фальшпотолком или свободного места за фальшпотолком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового канала. Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками и держателями, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 50% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей.
 При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток перфорированного либо крепление кабеля стяжками на специальные площадки. Заполнение лотка должно быть не более 50%. Металлические конструкции лотков должны быть заземлены. 
 При выполнении скрытой проводки за фальшстенами кабели СКС должны прокладываться в гофрированных трубках отдельно от силовых кабелей.

5.7.4 Подсистема телекоммуникационных помещений.
Размещение монтажных конструктивов (телекоммуникационных шкафов либо стоек) в помещениях должно удовлетворять требованиям производителя по соблюдению минимального клиренса, необходимого для нормальной вентиляции Оборудования и беспрепятственного доступа для обслуживания.
Прокладка кабелей внутри шкафов производится с использованием специальных монтажных органайзеров и стяжек. Внешние соединения, в том числе соединения оборудования, расположенного в разных шкафах (в случае наличия более одного шкафа), проводятся по металлическим проволочным лоткам.
К телекоммуникационным шкафам должно быть подведено электропитание от силового шкафа электрической разводки с отдельным автоматическим выключателем. В шкаф должна быть вмонтирована панель силовых розеток, состоящая не менее чем из 9-ти стандартных электрических розеток с заземлением либо подведен блок переносных розеток с сетевым фильтром, для возможности подключения коммуникационного оборудования.
Телекоммуникационные шкафы должны быть заземлены.
Профили могут регулироваться по глубине, для удобства и оптимизации размещения оборудования. В основании и крыше предусмотрены люки для установки вентиляционных модулей и фильтрующих элементов, закрытые выламывающимися заглушками. Направляющие для крепления оборудования не оцинкованы, со шпильками заземления.
Для коммутации портов с активным сетевым оборудованием должны быть использованы патч-корды, выполненные с использованием кабеля «витая пара», оконченного с обеих сторон коннекторами типа RJ-45 (8-контактные вилки с распределением контактов по стандарту Т568В). Необходимо использовать патч-корды только заводского изготовления.
Центр коммутации должен быть полностью документирован (схемы, карты (таблицы) коммутации, протоколы тестирования) и промаркирован в соответствии с рекомендациями EIA/TIA 568-А.
Все оборудование должно быть смонтировано в монтажный конструктив со стандартным монтажным размером 19 дюймов. Габариты должны быть не менее 47U высотой, шириной 600 мм и глубиной 800 мм. Размеры шкафа должны быть достаточными для размещения необходимого активного и пассивного оборудования и иметь не менее 30% свободного объема.
Монтаж содержимого коммуникационного шкафа производить только по детализированной индивидуальной для каждого шкафа карте (схеме) размещения компонентов, согласованной с заказчиком.
4.7.5 подсистема защиты каналов связи
Защита канала связи от административного здания до головного ЦОД должна быть выполнена с использованием программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 (Аппаратная платформа HW1000 Q7), предназначенного для построения виртуальной сети ViPNet и обеспечения безопасной передачи данных между её защищенными сегментами, а также фильтрации IP-трафика.

4.8  требования к пассивному оборудованию.
Пассивное оборудование включает в себя кабельную продукцию, коммутационные панели, кроссовые шкафы или стойки и составляющие компоненты кабельной системы здания.
Пассивное коммутационное оборудование должно быть спроектировано для надежной работы в диапазоне температур от 0° С до +50°С.
Для всей СКС необходимо поддерживать единый тип кабелей, аксессуаров и оконечных точек подключения
Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его терминирования, в соответствии с инструкциями производителя.
Кроссовые шкафы и стойки должны иметь достаточные проходы спереди, сзади и сбоку для доступа к размещаемому в них оборудованию и открытия встроенных в шкафы дверей.
Трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований к радиусу изгиба кабеля.
Все коммутационные элементы должны быть маркированы так, чтобы была обеспечена четкая идентификация (с использованием цветового кодирования и нумерации).
4.9 Требования к документированию СКС
Требования к рабочей документации
В составе рабочей документации СКС должна быть предоставлена следующая документация: 
· пояснительная записка;
· рабочие чертежи основного комплекта, в том числе: структурная схема СКС;
· планы кабельных трасс;
· планы размещения оборудования в технических помещениях;
· планы размещения оборудования в монтажных шкафах;
· таблицы соединений и подключений;
· спецификацию оборудования, изделий и материалов.
 
4.10 Требования к исполнительной документации 
После выполнения всех работ и сдачи CКС в эксплуатацию должна быть предоставлена следующая исполнительская документация на СКС:
· структурная схема СКС;
· планы кабельных трасс;
· планы размещения оборудования в технических помещениях;
· планы размещения оборудования в монтажных шкафах;
· таблицы соединений и подключений.
Результаты тестирования линий произвести согласно схемам по ISO/IEC 11801 (формат файла -. flw, база данных тестов Linkware Database).

4.11 Требования тестированию системы 
	В процессе проведения анализа произвести тестирование СКС Заказчика на соответствие категории 5е. Проверке подлежат все порты СКС. Параметры тестирования определяются стандартом ISO/IEC 11801:2002.
	Отчет по результатам тестирования должен содержать следующие данные по каждому проверенному элементу (линии или каналу): 
· результаты, показывающие отсутствие коротких замыканий, отсутствующих проводников, открытых концов; соблюдение связности от точки к точке; 
· данные по затуханию (attenuation), по возвратным потерям (return loss), по двунаправленным наводкам (next), суммарным однонаправленным и двунаправленным наводкам (ps fext, ps next), отношению затухания к одно- и двунаправленным наводкам (elfext, acr, ps elfext, ps acr) в наихудшем случае с указанием значения частоты, при  которой это имело место и предельного значения в данной точке. Тест выполняется на частоте от 1Мгц до максимальной;
· длина (в метрах);
· задержка распространения сигнала (delay) с фазовым сдвигом относительно соответствующего предельного значения  (skew);
· тип кабеля, номинальная скорость распространения сигнала (nvp);
· изготовитель тестового оборудования, модель, серийный номер, номер версии программного обеспечения, дата проведения тестирования;
· итоговые показатели (прошел/не прошел);
· идентификационный номер линии.
Для тестирования использовать прибор — кабельный анализатор - рекомендованный производителем СКС для сертификации линий/каналов по категории 5е, 6 или 6А, имеющий сертификат очередной калибровки в заводских условиях.
	Рекомендованные требования к тестовому оборудованию:
· тестовое оборудование (далее – тестер) должно быть в состоянии выполнить измерения на всех частотах в соответствии с TIA 568A и ISO/IEC 11801.
· тестер должен иметь возможность выполнения индивидуальных измерений возвратных потерь, двунаправленных наводок и т.п. в дополнение к автоматическим измерениям.
· базовая точность измерений тестера должна превышать TIA Level III.
· динамический диапазон тестера должен быть не менее 100 дБ. 
· тестер должен поддерживать не менее 450 автоматических тестов; иметь библиотеку основных типов кабеля; иметь возможность хранения в памяти данных по всем частотам для всех тестов и отчеты.
· изготовитель тестера должен иметь сертификат ISO 9001. Кабели и адаптеры для тестера должны иметь одобрение изготовителя тестера.

В случае получения по какому-либо порту результата «FAIL», устранить причины (за счет Исполнителя) и произвести повторное тестирование линии.
4.12. Спецификация оборудования (либо аналог) СКС приведена в таблице
	Номенклатура
	Количество

	QSR-2920-14-AC-AC Маршрутизатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (LAN), 4 порта комбо 1000BASE-T\SFP (WAN), 1 порт USB 2.0 (на передней панели), 1 порт RS-232 (RJ45), 1 порт Micro USB (на передней панели) (консоль), 4 слота MX9, 2 встроенных БП, 100-240В AC (442x380x45 мм)
	1

	QSW-3750-28T-AC-R Управляемый коммутатор уровня L2+, 24 порта
	21

	ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x
	1

	Онлайн ИБП Innova RT II 1000
	4

	Дополнительный батарейный модуль EBM INNOVA RT II 1000/1500
	4

	Комплект для монтажа INNOVA RT 1000-3000
	8

	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U ШРН-М-15.500 (600 × 520), съемные стенки, дверь стекло
	1

	Шкаф телекоммуникационный напольный 47U ШТК-М-47.6.8-1ААА (600 × 800) дверь стекло
	1

	Шкаф телекоммуникационный напольный ШТК-М-27.6.6-1ААА (600 × 600) дверь стекло
	2

	Комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм, нагрузка до 100 кг, УО-58/62
	1

	Полка перфорированная, глубина 580 мм, СВ-58
	1

	Полка клавиатурная с телескопическими направляющими, ТСВ-К4
	1

	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм, МС-30
	1

	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм, МС-40
	13

	Комплект грузоподъемных роликов 3" × 2" для шкафов ШТК-М, распределенная нагрузка 150кг, комплект 4 шт? ШТК-М-150 
	3

	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 2U, 6 колец, ГКО-2-6
	22

	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт., КМ-2-50
	4

	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-2T
	1

	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-3T
	3

	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м., R-16-8S-V-440-1.8
	1

	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м., R-16-8S-V-440-3
	3

	Патч-панель 19" неэкранированные RJ-45, категория 5e Hyperline серии PP3-19-24-8P8C-C5E-110D
	22

	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (комплект с розетками и пигтейлами) SNR-ODF-24R-8SC-P
	1

	Кабельная продукция и прочие расходные материалы для монтажа
	1



II. Требования к сроку поставки товара и выполнения монтажных работ:
II.1 Базис поставки (Инкотермс) - DDP склад Заказчика (г. Краснодар, ул. Автомобильная, з\у, 7, строящееся административное здание АО «Электросети Кубани»).
II.2 Срок поставки продукции и выполнения работ – в течение 90 дней со дня подписания договора обеими сторонами.

III. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к упаковке поставляемого оборудования и иные требования
III.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должно иметь дефектов.
III.2. Все поставляемое оборудование СКС должно быть произведено на территории Евразийского экономического союза, иметь сертификаты соответствия Евразийского экономического союза. 
III.3. Все оборудование СКС  должно быть русифицировано в соответствии со стандартами ISO, соответствовать Правилам применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 06.12.2007 №144, в редакции приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 №93.
III.4. Все драйверы, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки.
III.5. Каждая единица оборудования должна сопровождаться необходимой технической документацией.
III.6. Поставляемая продукция при использовании ее в работе не должна оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Должна быть безопасна для человека. Соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
IV. Сертификация:
IV.1. Поставщик вместе с поставкой товара должен предоставить на все поставляемое оборудование копии сертификатов и заключений, заверенные своей печатью.
V. Требования к гарантии и гарантийному обслуживанию:
V.1. Гарантия поставщика и производителя – не менее 12 месяцев.
V.2. Гарантийное обслуживание должно обеспечиваться сервисным центром за счет Поставщика. В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока и невозможности их оперативного устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
VI. Требования к упаковке товара
VI.1. Оборудование должно поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу вследствие транспортировки или хранения.
VI.2. Продукция должна быть индивидуально упакована в транспортировочную коробку. На упаковку каждого наименования должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток информация.
VI.3. Маркировка должна быть легко читаемой.


Начальник отдела
Информационно-технического обеспечения				А.Н. Дробышев
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