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Поз.  Наименование и техническая  
характеристика 

Тип, марка,  
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код  
продукции Поставщик 

Ед. 
изме-
рения 

Кол. 
Масса  
1 ед. 
кг. 

Примечание  

 ОРУ 110 кВ        

1.  Комплектное распределительное устройство 110 кВ, в составе: 
КТПБ-ТЭ-110-4Н УХЛ1 

Задание заводу 
Э2023-1ПС_1-ЗЗИ-260-23ЭП 

 ООО "Т-Энергия" к-т 1   

1.1  Блок выключателя 110 кВ, в составе: Б-110-ВК-21,3-17,5  ООО "Т-Энергия" к-т 2   

1.1.1  
Выключатель элегазовый колонковый трехполюсный на номинальное 
напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток отключения 40 кА, 
с пружинным приводом типа ППрМ-2 

ВГТ-110III-40/2000 У1  ООО «ЗЭТО-Газовые 
Технологии» к-т 1   

1.1.2  Металлоконструкция блока   ООО "Т-Энергия" к-т 1 845  

1.1.3  Площадка обслуживания привода выключателя   ООО "Т-Энергия" шт. 1 850  

1.2  Блок разъединителя 110 кВ, в составе: Б-110-Рз-19,1-20  ООО "Т-Энергия" к-т 2   

1.2.1  

Разъединитель трехполюсный горизонтально-поворотного типа, с 
одним заземлителем, Uн=110 кВ, Iн=1250 А, ток термической 
стойкости 31,5 кА, ток электродинамической стойкости 80 кА, в 
комплекте с электродвигательными приводами для главных ножей и 
заземлителя, с выносным шкафом управления главными ножами и 
заземлителем 

РН СЭЩ-1а-II*-110/1250 
УХЛ1  

АО «Группа компаний 
«Электрощит»–ТМ 

Самара» 
шт. 1   

1.2.2  Металлоконструкция блока, h=1910 мм   ООО "Т-Энергия" к-т 1 750  

1.3  Блок разъединителя 110 кВ, в составе: Б-110-Рз-19,1-20  ООО "Т-Энергия"  2   

1.3.1  

Разъединитель трехполюсный горизонтально-поворотного типа, с 
двумя заземлителями, Uн=110 кВ, Iн=1250 А, ток термической 
стойкости 31,5 кА, ток электродинамической стойкости 80 кА, в 
комплекте с электродвигательными приводами для главных ножей и 
заземлителей, с выносным шкафом управления главными ножами и 
заземлителями 

РН СЭЩ-2-II*-110/1250 УХЛ1  
АО «Группа компаний 

«Электрощит»–ТМ 
Самара» 

 1   

1.3.2  Металлоконструкция блока, h=1910 мм   ООО "Т-Энергия"  1 750  

1.4  Блок разъединителя 110 кВ, в составе: Б-110-Рз-31,1-20  ООО "Т-Энергия"  2   

1.4.1  

Разъединитель трехполюсный горизонтально-поворотного типа, с 
двумя заземлителями, Uн=110 кВ, Iн=1250 А, ток термической 
стойкости 31,5 кА, ток электродинамической стойкости 80 кА, в 
комплекте с электродвигательными приводами для главных ножей и 
заземлителей, с выносным шкафом управления главными ножами и 
заземлителями 

РН СЭЩ-2-II*-110/1250 УХЛ1  
АО «Группа компаний 

«Электрощит»–ТМ 
Самара» 

 1   



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

  

      

Э2023-1ПС_1-ОК-047-23ЭП.СО 
Лист 

         

2 Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
 

Поз.  Наименование и техническая  
характеристика 
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опросного листа 
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1 ед. 
кг. 

Примечание  

1.4.2  Металлоконструкция блока, h=3070 мм   ООО "Т-Энергия" к-т 1 870  

1.5  Блок трансформатора тока 110 кВ, в составе: Б-110-ТТ-24-20  ООО "Т-Энергия"  2   

1.5.1  

Трансформатор тока элегазовый с фарфоровой изоляцией 
напряжением 110 кВ, с коэффициентом трансформации 150/1А, класс 
точности 0,2S/0,2, с коэффициентом трансформации 600/1А, класс 
точности 10PR/10PR/10PR/10PR 

ТОГФ-110 III-
0,2S/0,2/10PR/10PR/10PR/10PR-

150-600/1 У1 
 ООО «ЗЭТО-Газовые 

Технологии» фаз 3   

1.5.2  Металлоконструкция блока   ООО "Т-Энергия" к-т 1 875  

1.5.3  
Шкаф зажимов ТТ с ЭМС сальниками для ввода 10 кабелей типа 
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 и 7 кабелей типа КВВГЭнг(А)-LS 
4х2,5 мм2 

ШЗВ-60  ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.6  Блок трансформатора напряжения 110 кВ, в составе: Б-110-ТН-28-20  ООО "Т-Энергия"  2   

1.6.1  

Трансформатор напряжения  заземляемый антирезонансный 
элегазовый с фарфоровой изоляцией, номинальное напряжение 

обмоток , класс точности 0,2/0,2/3Р 
ЗНОГ-110III-У1  ООО «ЗЭТО-Газовые 

Технологии» фаз 3   

1.6.2  

Шкаф зажимов ТН с ЭМС сальниками для ввода 3 кабелей типа 
ВбШВнг(А)-LS 4х4 мм2, 4 кабелей КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 мм2 , 2 
кабелей КВВГЭнг(А)-LS 7х4 мм2 и 1 кабеля типа КВВГЭнг(А)-LS 
7х2,5 мм2 

ШЗН-1Б  

 
ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.6.3  
Шкаф зажимов ТН с ЭМС сальниками для ввода 3 кабелей типа 
ВбШВнг(А)-LS 4х4 мм2, 1 кабеля КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 мм2 , 1 кабеля 
КВВГЭнг(А)-LS 7х4 мм2 

ШЗВ-60 (счетчиков)  
 

ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.6.4  Металлоконструкция блока   ООО "Т-Энергия" к-т 1 880  

1.7  Блок опорных изоляторов110 кВ и ОПН 110 кВ, в составе: Б-110-ОИ/ОПН-44-20  ООО "Т-Энергия" шт. 2   

1.7.1  Изолятор опорный Uн=110 кВ C4-450-II УХЛ1   шт. 3   

1.7.2  
Ограничитель перенапряжений нелинейный на номинальное 
напряжение сети 110 кВ, комплектно с изолирующим основанием и 
датчиком тока утечки ДТУ-03 

ОПН-П1-110/88/10 680 III УХЛ1  ЗАО «ЗЭТО» шт. 3   

1.7.3  Металлоконструкция блока   ООО "Т-Энергия" к-т 1 980  

1.8  Блок ЗОН 110 кВ и ОПНН 110 кВ в составе: Б-110-ОПН/Зз-23,85-00  ООО "Т-Энергия" шт. 2   

1.8.1  Ограничитель перенапряжения нелинейный для заземления нейтрали 
силового трансформатора с датчиком тока утечки ДТУ-03 

ОПНН-П1-110/56/10 680 III 
УХЛ1  ЗАО «ЗЭТО» шт. 1   

кВ1,0/
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Поз.  Наименование и техническая  
характеристика 

Тип, марка,  
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код  
продукции Поставщик 
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изме-
рения 

Кол. 
Масса  
1 ед. 
кг. 

Примечание  

1.8.2  Заземлитель нейтрали силового трансформатора 110 кВ, 6,3 кА с 
ручным приводом ПРЗ-СЭЩ ЗОН СЭЩ-II*-110 УХЛ1  

АО «Группа компаний 
«Электрощит»–ТМ 

Самара» 
к-т 1   

1.8.3  Металлоконструкция блока   ООО "Т-Энергия" к-т 1 273  

1.9  Жесткая ошиновка по схеме 110-4Н   ООО "Т-Энергия" к-т 1   

1.10  Гибкая ошиновка 110 кВ  
из сталеалюминиевого провода АС 185/29 по схеме 110-4Н   ООО "Т-Энергия" к-т 1   

1.11  Кабельные конструкции   ООО "Т-Энергия" к-т 1   

1.12  Опора со шкафами наружной установки (1 шкаф ШЗВ), в составе:   ООО "Т-Энергия" к-т 2   

1.12.1  
Шкаф зажимов с ЭМС сальниками для ввода 2 кабелей КВВГЭнг(А)-
7х2,5 мм2, 4 кабелей КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 мм2, 2 кабелей 
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 и 1 кабеля КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 мм2 

ШЗВ-200  ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.12.2  Металлоконструкция   ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.13  Опора со шкафами наружной установки (1 шкаф и 3 БУ), в составе:   ООО "Т-Энергия" к-т 2   

1.13.1  
Шкаф зажимов с ЭМС сальниками для ввода 7 кабелей КВВГЭнг(А)-
7х2,5 мм2, 11 кабелей КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 мм2, 5 кабелей 
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 и 3 кабелей КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 мм2 

ШЗВ-200  ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.13.2  Выносной шкаф управления приводами разъединителя 110 кВ   
АО «Группа компаний 

«Электрощит»–ТМ 
Самара» 

шт. 3  
поставляются 
комплектно с 

разъединителями 
(поз. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1) 

1.13.3  Металлоконструкция   ООО "Т-Энергия" шт. 1   

1.14  Опора со шкафами наружной установки (3 шкафа ШОВ), в составе:   ООО "Т-Энергия" к-т 2   



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

  

      

Э2023-1ПС_1-ОК-047-23ЭП.СО 
Лист 

         

4 Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
 

Поз.  Наименование и техническая  
характеристика 

Тип, марка,  
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код  
продукции Поставщик 

Ед. 
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рения 

Кол. 
Масса  
1 ед. 
кг. 

Примечание  

1.14.1  

Шкаф питания приводов выключателей, корпус из оцинкованной 
стали IP54, навесного исполнения, 1200х600х400мм (ВхШхГ), с 
антиконденсатным обогревом Р=30 Вт,  автоматически 
включаемыми основными обогревателями Р = 360 Вт; освещением, в 
составе:  
а) Рубильник OptiSwitch DI-C1-100-3P, In=100А – 2 шт. 
б) Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1В10-УХЛ3, 
Uн=230В, In=10А, кривая В – 1 шт. 
в) Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК2: 
сигнализация положения «вкл-откл» или отключения из-за 
повреждения с выводом на клеммник – 1 шт.  
г) Шина РЕ медная – 1 шт. 
д) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М25 – 
2 шт. 
е) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М20  
для кабеля ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 – 1 шт. 
ж) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М40  
для кабеля АВВГЭнг(А)-LS 5х16 – 2 шт. 

ШОВ-1  ООО "Т-Энергия" шт. 1  

ЭМС-кабельный ввод 
(по типу фирмы Rittal 

или аналог) М25 
(2шт) для ввода 

контрольного кабеля 
цепей отключения и 

сигнализации размес-
тить со стороны 
расположения 

клеммника 

1.14.2  

Шкаф питания приводов разъединителей, корпус из оцинкованной 
стали IP54, навесного исполнения, 1200х600х400мм (ВхШхГ), с 
антиконденсатным обогревом Р=30 Вт, автоматически включаемыми 
основными обогревателями Р = 360 Вт, освещением, в составе:  
а) Рубильник OptiSwitch DI-C1-100-3P, In=100А – 2 шт.  
б) Выключатель автоматический трехполюсный OptiDin ВМ63-3В10-УХЛ3, 
Uн=400В, In=10А, кривая В – 4 шт. 
в) Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК2: 
сигнализация положения «вкл-откл» или отключения из-за 
повреждения с выводом на клеммник – 4 шт.  
г) Шина РЕ медная – 1 шт. 
д) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М25 – 
2 шт. 
е) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М20 для 
кабеля ВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 – 4 шт. 
ж) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М40  
для кабеля АВВГЭнг(А)-LS 5х16 – 2 шт. 

ШОВ-4  ООО "Т-Энергия" шт. 1  

ЭМС-кабельный ввод 
 (по типу фирмы 
Rittal или аналог) 

М25 (2шт) для ввода 
контрольного кабеля 
цепей отключения и 

сигнализации размес-
тить со стороны 
расположения 

клеммника 
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характеристика 
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Примечание  

1.14.3  

Шкаф обогрева приводов выключателей, разъединителей и шкафов 
наружной установки, Корпус из оцинкованной стали IP54, навесного 
исполнения, 1200х600х400мм (ВхШхГ), с антиконденсатным 
обогревом Р=30 Вт, автоматически включаемыми основными 
обогревателями Р = 360 Вт; освещением, в составе:  
а) Рубильник OptiSwitch DI-C1-100-3P, In=100А – 2 шт.  
б) Выключатель автоматический однополюсный OptiDin ВМ63-1В10-УХЛ3, 
Uн=230В, In=10А, кривая В – 7 шт. 
в) Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК2: 
сигнализация положения «вкл-откл» или отключения из-за 
повреждения с выводом на  клеммник – 7 шт.  
г) Шина РЕ медная – 1 шт. 
д) ЭМС-кабельный ввод (по типу фирмы Rittal или аналог) М25 – 
2 шт. 
е) Кабельный ввод, полиамид (по типу фирмы Rittal или аналог) 
М20х1,5 для кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 – 6 шт. 
ж) Кабельный ввод, латунь (по типу фирмы Rittal или аналог) 
М40х1,5 для кабеля АВВГнг(А)-LS 5х16 – 2 шт. 

ШОВ-2  ООО "Т-Энергия" шт. 1  

ЭМС-кабельный ввод 
 (по типу фирмы 
Rittal или аналог) 

М25 (2шт) для ввода 
контрольного кабеля 
цепей отключения и 

сигнализации размес-
тить со стороны 
расположения 

клеммника 

1.14.4  Металлоконструкция   ООО "Т-Энергия" шт. 1   

2.  
Ограничитель перенапряжений нелинейный 110 кВ, опорный, 
комплектно с изолирующим основанием, с датчиком тока утечки 
ДТУ-03 

ОПН-П1-110/88/10 680 III УХЛ1  ЗАО «ЗЭТО» к-т 3 16,5  

2.1  Прибор для измерения тока проводимости под рабочим 
напряжением УКТ-04  ЗАО «ЗЭТО» шт. 1  

Один на группу 
ОПН-П1-110/88/10 

680 III УХЛ1  
3.  Изолятор опорный, ТУ 16-91 ИНЮБ 686112.002ТУ ИО-3-600У1  ЗАО «ЮИК» шт. 6 4,3  

4.  Провод сталеалюминиевый АС 185/29 
 ГОСТ 839-2019   м/кг 15/10,92 0,728  

5.  Зажим аппаратный прессуемый, с дренажным отверстием,  
для провода АС 185/29 

А4А-185-3ТД  
ТУ 3449-001-52819896-2010  

ООО ПО 
«Форэнерго», 

г. Москва 
шт. 9 0,38  

6.  Зажим ответвительный прессуемый для провода АС 185/29 ОА-185-1  
ТУ 3449-001-52819896-2010  // шт. 3 0,32  

7.  
Сталь полосовая горячего цинкования 40х4 мм, толщина цинкового 
покрытия 63 мкм, масса цинкового покрытия 500 г/м2 по  ГОСТ Р 
50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 

ГОСТ 103-2006,   
ГОСТ 9.307-2021      м/кг 15/18,84 1,256  

8.  Болт М12х30 
ГОСТ Р ИСО 4014-2013    18/0,823   
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Поз.  Наименование и техническая  
характеристика 

Тип, марка,  
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код  
продукции Поставщик 

Ед. 
изме-
рения 

Кол. 
Масса  
1 ед. 
кг. 

Примечание  

9.  То же М12х60 
ГОСТ Р ИСО 4014-2013    12/0,84   

10.  То же М10х80 
ГОСТ Р ИСО 4014-2013    12/0,69   

11.  То же М10х25 
ГОСТ Р ИСО 4014-2013    3/0,076   

12.  Гайка М12 
ГОСТ ISO 4032-2014    30/0,315   

13.  То же М10 
ГОСТ ISO 4032-2014    15/0,108   

14.  Шайба 12 
ГОСТ 11371-78    60/0,229   

15.  То же 10 
ГОСТ 11371-78    30/0,076   

16.  Шайба пружинная 12 
ГОСТ 6402-70    30/0,115   

17.  То же 10 
ГОСТ 6402-70    15/0,038   
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