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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурсной процедуры по отбору компании-поставщика электронных устройств (персональных носимых устройств регистрации информации) со специальным программным обеспечением, поставляемым в комплекте для установки на персональные компьютеры для нужд структурных подразделений АО «Электросети Кубани»

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани».
2. Наименование, сведения о качестве, технических характеристиках товара, сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, сведения о размерах, упаковке (далее – Товар):

	№ п/п
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Кол-во/ ед.изм
	НМЦД, руб./ед.

	1. 
	Персональное носимое устройство регистрации информации
Товар предназначен для синхронной аудио-видео фиксации окружающей обстановки в зоне его расположения. Персональное носимое устройство регистрации информации (далее – УР) обеспечивает возможность крепления на различные типы специальной одежды.
[bookmark: _Hlk144802875]УР должно быть совместимо с терминалами зарядки, архивирования и хранения данных БРУА.012328.003, БРУА.012308.003, БРУА.012306.003 используемыми Заказчиком.

Функциональные требования к УР
УР должно обеспечивать:
· непрерывную синхронную аудиовидеозапись окружающей обстановки в зоне осуществления работником производственной деятельности;
· запись аудио и видео информации на локальное постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ), расположенное внутри неразъемного корпуса УР, без возможности его несанкционированного извлечения;
· [bookmark: OLE_LINK1]возможность поддержки дополнительной выносной видеокамеры;
· возможность копирования файлов видеозаписи с ПЗУ на терминал;
· возможность просмотра информации, хранящейся на локальном ПЗУ на персональном компьютере (далее – ПК), с помощью специального программного обеспечения (далее – СПО), входящего в комплект поставки;
· возможность отображение номера УР, уникального идентификатора, даты и времени записи на фото/видеоизображении;
· возможность фотосъемки, в том числе в режиме видеозаписи;
· возможность регистрации событий на дистанции не менее 5 метров в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне (ночной режим съемки);
· автоматическое включение/отключение ночного режима съемки;
· возможность ручного включения/выключения подсветки инфракрасного диапазона;
· автоматическое включение процедуры записи после включения УР;
· автоматическое завершение процедуры записи и сохранение текущих данных при штатном выключении УР и в случае разрядки аккумуляторной батареи;
· режим предзаписи/постзаписи с буферизацией 5/10/20 секунд;
· возможность одновременной передачи данных на ПК и зарядки аккумуляторной батареи;
· возможность автоматической циклической записи информации при заполнении ПЗУ с удалением наиболее старых сегментов записей;
· возможность ручного маркирования важных записей для их защиты от циклического стирания и приоритетного архивирования на терминал;
· отсутствие возможности принудительной перезагрузки с помощью кнопки сброса на корпусе;
· голосовые оповещения на русском языке о включении/выключении устройства, начале/остановки видеозаписи, фотографирования, маркирования важных записей, низкого заряда аккумулятора, начале/окончании зарядки аккумулятора, подключения к ПК;
· возможность регулировки громкости голосовых оповещений;
· механические оповещения (вибросигналы) о включении/выключении устройства, начале/остановки видеозаписи, фотографирования, маркирования важных записей;
· световой индикатор/индикаторы включения/выключения устройства, режима записи, состояния заряда аккумулятора, начала/окончания зарядки аккумулятора;
· просмотр видео на ПК с УР при помощи специализированного ПО, а также с помощью терминалов.

УР представляет собой безэкранное устройство в едином корпусе, которое должно иметь:
· подпружиненный контактный разъем соединения кредла и УР, в качестве интерфейсного соединения: для одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на ПК или терминал;
· мультисервисный порт для подключения дополнительной выносной камеры, одновременной зарядки аккумуляторной батареи и копирования данных на ПК или терминал;
· наличие не более трех кнопок (элементов) управления УР:
· кнопка включения/выключения устройства;
· кнопка включения/выключения записи;
· кнопка фотосъемки (фоторежим);
· кнопка включения/выключения записи не должна располагаться на лицевой части корпуса, для защиты от несанкционированного нажатия при конфликтных ситуациях;
· световой индикатор/индикаторы режимов работы конструктивно расположенный в верхней части корпуса УР, для лучшего визуального контроля;
· излучатели инфракрасного и видимого диапазона;
· индикатор целостности корпуса (саморазрушаемая пломба), для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям УР;
· специальное крепление, позволяющее надежно закрепить УР на одежде, исключающее падение УР во время записи и обеспечивающее сохранение качества видеозаписи и звука;
· индивидуальный заводской номер, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления без механических повреждений корпуса;
· штриховой код с информацией об индивидуальном заводском номере согласно спецификации Code 39;
· ПЗУ, установленное внутри корпуса, обеспечивающего исключение несанкционированного доступа.

Технические характеристики УР
	УР должно обладать следующими техническими характеристиками:
· Продолжительность автономной аудио видеозаписи от встроенного аккумулятора (в режиме 720р / 30 кадров в секунду, при температуре окружающей среды плюс 20 °С) - не менее 13 часов;
· угол обзора видеокамеры по горизонтали: не менее 110°;
· возможность выбора режима видеозаписи - 1296р/1080р/720р/360р;
· формат цифрового кодирования и сжатия - H.264;
· формат видеозаписи - AVI;
· размер матрицы: не менее 1/3”;
· разрешение матрицы: не менее 4 мегапикселей;
· возможность выбора режимов видеозаписи - 5/10/15/20/25/30 к/сек;
· чувствительность: при выключенной подсветке – не более 1 лк, при включенной подсветке – 0 лк;
· возможность сегментирования видеозаписи в диапазоне 5/10/30/60 минут;
· режим фотосъемки: при нажатии кнопки фотосъемки;
· максимальное разрешение фото: не менее 60 мегапикселей (с интерполяцией);
· серийная фотосъемка: не менее 8 кадров;
· формат фотоснимков – JPG;
· уровень пыле-влагозащищенности: не менее IP65;
· локальное ПЗУ: встроенная карта памяти объемом не менее 64 Gb и быстродействием не менее 10 класса, обеспечивающее непрерывную запись с указанным выше разрешением в течение всего времени автономной работы;
· мультисервисный порт должен позволять осуществлять передачу данных на терминал по порту не ниже установленного стандарта USB 2.0;
· диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -30°С до +60°С;
· максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации: не менее 80%;
· емкость встроенного аккумулятора – не менее 4200 мАч;
· масса: не более 140 грамм (без крепления);
· габаритные размеры: не более 86×57×31 (без крепления).

Комплект поставки УР
Минимальный комплект поставки УР должен включать:
· Устройство регистрации информации - 1шт;
· Крепление на одежду- 1 шт;
· Кредл - 1 шт.;
· Соединительный кабель кредла с адаптером питания -1 шт;
· Адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12В - 1 шт.;
· Адаптер питания от сети переменного тока 50Гц, 220В - 1 шт.
· Шнур для страховочного крепления УР к элементам специальной одежды - 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации и СПО для копирования и просмотра записанной информации на ПК - 1 CD-диск;
· Паспорт -1 шт.;
· Индивидуальная упаковка: 1 шт.

	40 компл.
	30 351,00

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Специальное программное обеспечение
СПО предназначено для обеспечения работы с персональными носимыми устройствами регистрации информации (например, «ДЗ-Про» «Дозор-78»/«Дозор-77»), их настройки с последующей персонализацией и хранением данных, полученных с помощью этих регистраторов.

СПО должно иметь:
· совместимость с ОС «Astra Linux Special Edition 1.7», «Windows 10»;
· возможность подключения к ПК до 28 УР одновременного;
· возможность ведения учета и привязки, выданных и принятых УР к сотрудникам по Ф.И.О. или иному критерию;
· возможность создания журнала записей;
· возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям (по дате, времени, маркерам, Ф.И.О.  сотрудника);
· возможность приоритетного архивирования важных записей;
· возможность воспроизведения записанной информации;
· возможность копирования записанной информации на внешний носитель;
· возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации;
· индикацию процесса копирования информации с УР на СПО;
· возможность вывода информации на монитор о заполнении архива;
· наличие защиты (далее - ключ активации) от несанкционированного использования СПО. Ключ активации передается вместе с СПО и необходим для осуществления контролируемой процедуры установки СПО на ПК и отсутствия возможности его повторного использования на других ПК; 

Требования СПО:
СПО должно обеспечивать возможность настройки следующих параметров и идентификаторов:
· настройка наименования и номера подразделения;
· настройка списка личного состава подразделения, включающая Ф.И.О., личный идентификатор и фотографию сотрудника;
· изменение настроек УР.

В СПО должны быть предусмотрены функции:
· автоматического копирования информации из встроенной памяти УР на СПО;
· доступа к СПО посредством авторизации пользователя (оператора);
· разграничения прав доступа к функционалу программы. Пользователь с уровнем доступа «Администратор» должно иметь полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию УР. Пользователь «Администратор» должно устанавливать условия авторизации пользователей с уровнем доступа «Клиент». Пользователь «Клиент» должно иметь доступ только к функциям СПО, связанными с копированием файлов с УР; 
· индивидуальной идентификации УР для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям;
· автоматической привязки-идентификации аудио-видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных;
· автоматической идентификации аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в базе данных;
· формирования СТОП-кадра с записанного видео файла; 
· формирование отчета, включающего сформированные СТОП-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, Ф.И.О.), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами;
· перевода УР, в режим пониженного энергопотребления после завершения загрузки записей для оптимизации времени полной зарядки аккумулятора;
· возможность визуального отображения наличия записей по месяцам или дням для всех устройств или всех сотрудников в виде календаря, с возможностью быстрого перехода к списку записей за указанный месяц (день) для конкретного устройства (пользователя);
· возможность интеграции с внешними системами, в частности предоставлять универсальный авторизованный REST API доступ к ресурсам ПО, таким как база данных пользователей, архива и событий;
· возможность удаленного доступа по сети Ethernet при помощи удаленного рабочего места (далее – СПО УРМ)
· поиск в базе данных аудио-видео файлов по следующим критериям:
· по личному идентификатору и Ф.И.О. сотрудника;
· по дате и времени записи;
· по названию подразделения;
· по местоположению (при наличии геокоординат).
В результате поиска должно быть предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска. СПО должно предусматривать возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны. СПО должно быть на русском языке.

Требования к СПО для установки на ПК:
· СПО должно быть записано на электронный носитель, который входит в комплект поставки;
· наличие защиты (далее – ключ активации) от несанкционированного использования СПО. Ключ активации передается вместе с СПО и необходим для осуществления контролируемой процедуры установки СПО на ПК и отсутствия возможности его повторного использования на других ПК;
· безлимитный срок использования СПО;
· отсутствие возможности изменение пароля и сброса настроек УР;
· иметь совместимость с операционными системами «Astra Linux Special Edition», «Windows 10» и обеспечивает выполнение следующих функций:
· настройка параметров работы УР;
· экспорт, просмотр и удаление записей, хранящихся на ПЗУ УР;
· синхронизация времени с ПК;
· отсутствие возможности изменение пароля и сброса настроек УР.

Комплект поставки:
· Ключ активации - в электронном виде.
· Руководство по эксплуатации и СПО УРМ - в электронном виде.

	5 шт.
	33 500,00



3. Основные технические требования (характеристики). Поставляемый Товар должен:
· персональное носимое устройство регистрации информации должно быть совместимо с терминалами зарядки, архивирования и хранения данных БРУА.012328.003, БРУА.012308.003, БРУА.012306.003 используемыми Заказчиком;
· Товар должен быть принят на снабжение органов внутренних дел Российской Федерации, для передачи в МВД;
· [bookmark: _Hlk145333919]Товар должен иметь сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 № 969;
· [bookmark: _Hlk144895280]эксплуатационные документы: (паспорт, руководство по эксплуатации) выполнены в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»;
· специальное программное обеспечение, поставляемое в комплекте для установки на персональные компьютеры, должно состоять в реестре российского программного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· работа комплекса с операционной системой – Astra Linux (работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы «Astra Linux» и Терминала подтверждается сертификатом совместимости READY FOR ASTRA).
4. Место поставки товара. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами договора в рабочие дни и часы работы филиала (время работы: понедельник – четверг 8:00 – 17:00, пятница 8:00 – 15:30; перерыв 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходные дни) по адресу:

	№
п/п
	Наименование структурного подразделения
	Адрес
	Кол-во Товара, ед.
	Кол-во ПК (установка СПО)

	1. 
	«Армавирэлектросеть»
	352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 56
	4
	1

	2. 
	«Краснодарэлектросеть»
	350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2
	24
	3

	3. 
	«Новороссийскэлектросеть»
	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леднёва, 9
	12
	1


Установка СПО осуществляется на ПК рабочих мест по согласованию с Заказчиком.
5. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям.
5.1. Участник закупочной процедуры в составе заявки на участие должен представить заверенные своей печатью копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям.
5.1.1. Технические описания на предлагаемую к поставке продукцию.
5.1.2. Руководство (инструкция) по эксплуатации на предлагаемую к поставке продукцию, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.1.3. Сертификаты/декларации соответствия на предлагаемую к поставке продукцию и ее упаковку.
5.1.4. Иные документы, которые по мнению участника закупочной процедуры, подтверждают соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
6. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2024.
7. Условия финансирования.
7.1. Авансирование не предусмотрено, оплата по факту поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной обеими сторонами.
7.2. Сумма оплат поставленного товара не может превышать цену договора.
7.3. Договорная цена является фиксированной до исполнения обязательств по договору. В итоговую стоимость за единицу товара, должны быть включены все возможные расходы исполнителя: стоимость товара, расходы на поставку товара (его транспортировку), упаковку, маркировку, на погрузку/разгрузку, налоги, уплаченные или подлежащие уплате и другие обязательные платежи, а также прочие возможные расходы.
8. Требования к участникам:
8.1. Опыт работы в данной области не менее 5-ти лет. Не менее 3-х копий договоров/спецификаций/ТТН на поставку СИЗ за последние три года.
8.2. Цены на Товар должны быть установлены в рублях РФ и являться окончательными и неизменными в течение всего срока действия договора и включать в себя все платежи, причитающиеся поставщику за выполнение обязательств по договору, в том числе расходы:
· по перевозке, страхованию товара;
· по доставке товара до места доставки, по погрузке и (или) разгрузке товара в целях передачи товара заказчику.
8.3. Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) обеспечивающей сохранность при транспортировке, разгрузке, погрузке.
Поставляемый товар должен быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим. Отсутствие следов повреждений и изменений. Товар или упаковка (тара) должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя либо его наименование, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
Продукция должна иметь сертификаты соответствия. Поставщик обязан при поставке на каждую единицу товара передавать заказчику принадлежности товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, копии действующих сертификатов соответствия, инструкцию по эксплуатации, иные документы завода-изготовителя), предусмотренные законодательством РФ.
Дата изготовления поставляемого товара должна быть не более года на момент поставки.
8.4. Гарантийный срок на товар равен гарантийному сроку, указанному в техническом паспорте и/или гарантийном талоне на данный товар, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар исчисляется от даты подписания сторонами соответствующей товарной накладной.
8.5. В целях обеспечения возможности определения заказчиком соответствия предлагаемого поставщиком к поставке товара настоящему ТЗ, участники должны предоставить Заказчику на безвозмездной основе по одному образцу каждой единицы продукции, указанной в ТЗ.
Образцы предоставляются по адресу: г. Краснодар, переулок Переправный, 13, каб.606.
По решению комиссии заявка Участника, не предоставившего образцы либо предоставившего не все образцы по настоящему ТЗ к указанному времени, в т.ч. по вине сторонних организаций-посредников (почта, транспортная компания и т. д.), может быть отклонена.
Порядок оценки заявок участников по критериям определен разделом «Критерии оценки участников открытого запроса предложений» документации закупки.
8.6. Участником открытого запроса предложений должна быть оформлена опись представляемых образцов. Все образцы товара должны быть промаркированы и снабжены бирками с указанием параметров:
· наименование участника;
· № позиции по таблице ТЗ.
В случае если по результатам закупки будет принято решение о заключении договора с участником, то переданные таким участником образцы продукции должны оставаться у заказчика в качестве эталона до полного исполнения всех обязательств по договору. Возврат образцов товара участникам, с которыми не заключен договор поставки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с победителем. Возврат образцов осуществляется по адресу: 350033, г. Краснодар, переулок Переправный, 13, каб.606 с 9-00 до 16-00 час (время московское) в рабочие дни.
Контактный номер телефона при приемке/возврате образцов: (861) 992-11-05. Предоставление образцов организатору и возврат осуществляется за счет участника.
9. Гарантийные обязательства:
9.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, других отраслевых стандартов, технических условий, сертификатам соответствия и паспортам качества заводов-изготовителей. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента извещения Заказчиком.
9.2. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцать) месяцев.
9.3. Срок эксплуатации: не менее 12 (двенадцать) месяцев.
10. Открытый запрос котировок на право заключения договора поставки Товара для обеспечения работников осуществляется в соответствии с:
· Трудовым кодексом Российской Федерации;
· Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации»;
· Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции).
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